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Technickd sprdava

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

NAZOV STAVBY : LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT

MIESTO STAVBY PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN

KRAJ : ZILINSKY OKRES MARTIN

INVESTOR : HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, 0.Z. SKLABINSKA 10, MARTIN
PROJEKTANT : ING. JAN LOCEI , 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVBY :
Predmetom projektovej dokumentécie je rieSenie elektrickej pripojky nn a elektrického
privodu do objektu .
UZEMNE PODMIENKY : , ] :
NAMRAZOVA OBLAST STREDNA
OBLAST ZNECISTENIA I
TEPLOTNA OBLAST STREDNA

TECHNICKE ZARIADENIA PODI'A MIERY OHROZENIA :

SKUPINA B
TECHNICKE UDAJE :
PRUDOVA SUSTAVA - 3xnn+PE N, 400/230 V, 50 HZ AC, SIET TN-C-S
MENOVITE NAPATIE : 400/230 V
VONKAJSIE VPLYVY :

A') VONKAJSIE PODLA STN 33 2000 5-51
B ) OSTATNE DANE PROTOKOLOM &.0301A/2025

ZAKLADNA OCHRANA PRI PORUCHE :

Ochrana samocinnym odpojenim od napéjania v zmysle STN 33 2000 4-41 &l. 413
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ElektroinStaldcia

Il. TECHNICKA SPRAVA
2.1 POUZITE PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD

Geodetické zameranie ( katastralny snimok ), Stavebna ¢ast PD
2.2 TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Elektroinstalécia objektu sa vykonava v zmysle zakladnych noriem bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci pri pouZiti ochrannych a pracovnych pomécok.

Samotné prevedenie elektroindtalacie sa uskuto&ni vodiémi s prierezmi uréenymi v grafickej Gasti
PD. Prevaznd Cast' rozvodov sa uskutoéni podpovrchovo zasekanim do stien objektu a uloZenim v pode.
Vodice sa uloZia ( zasekaju ) podfa poziadaviek STN 33 2000 5-52 a bude sa s nimi nakladat pri spajani,
ohybani podla menovanej STN.

Prierezy jednotlivych vetiev boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-523 a STN 33 2000 5-52

Vodi¢ pripojky : CYKY -J 4x35
Vodi¢ privodu : CYKY -J 4x35

Pripojka nn bude realizovana odbocenim v mieste existujucej skrine SR s vedenim vodiéa smerom
k predpokiadanému odberatelovi do elektromerového rozvadzaga umiesteného na hranici pozemku.

Vobjekte sa predpoklada umiestnenie zasuvkovych, svetelnych, oviadacich | silovych ainych
rozvodov, ktoré budi slizit na napajanie pevnych a pohyblivych elektrickych zariadeni.

2.3 VEDENIE VODICA

Napojenie odberatela na rozvodny systém verejnej distribuénej siete sa uskutoéni v mieste
existujlcej skrine SR, ktora sa do¢asne vybavi ochranou proti skratu s In=32 A ( do posilnenia centraineho
zdroja premeny energie ) . Nasledne zvedeny do pddy azalisteny do elektromerového rozvadzaca
situovaného na hranici pozemku.

Nasledne bude vodi¢ neprerusene vtiahnuty do elektromerového rozvadzaga.

Elektromerovy rozvadza¢ bude umiestneny na hranici objektu v minimalnom vyhotoveni IP 44/20
a uzatvaratelny na energeticky zamok nakotko sa predpokladad umiestnenie v blizkosti verejnej
komunikacie a umoZnitelny pristup spravcu siete. Elektromerovy rozvadzaé bude osadeny elektromerom
ETZ20-100, spinacimi hodinami na vorbu tarifu a ochrannymi prvkami proti pretaZeniu a skratu podfa PD.

Privod vodi¢a do objektu sa bude uskutoéiiovat v pode v minimalnej hibke 850 + 1000 mm podla
STN 33 2000 5-52 v kabelovom 18zku o sile 10 cm. Nasledne sa vyznadi trasa vedenia vystraznou féliou
vzmysle STN 73 6006. Krizovanie a subeh jednotlivych sieti musi zodpovedat STN 73 6006. Popod
spevnené plochy a komunikéciu sa bude viest vodi¢ v pancierovej chranicke DN 70-90.
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Technickd sprdva

2.4 PROSTREDIE
Vplyv  prostredia na elektrointalaciu  vzmysle STN 33 2000 5-51 je uréeny
v priloZenom protokole.
Vonkajsie vplyvy podla STN 33 0300 ( pdvodna veria STN - INFORMATIVNE )

a) Prostredie je v objekte uréené ako vonkajsie podfa STN 33 0300 a je v sulade s élankom
4.1.1 ( elektroinstalacia )

INVESTOR : HKL 3




ElektroinsStaldcia

3.1 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM
3.1.1 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE

Ochrana je zabezpe¢ovana vzmysle STN 33 2000 4-41 ¢l 412.1 izolovanim Zivych Gasti
s minimalne pracovnou izolaciou. V dalSom sa ochrana v norméinej prevadzke zabezpeduje zabranami
a krytmi ( STN 33 2000 4-41 ¢l. 412.2, IP XXB ) a dopinkovou ochranou pridovym chraniéom v zmysle
STN 33 2000 4-41 ¢l. 412.5.

3.1.2 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE

Ochrana sa zabezpeduje prevazne vzmysle STN 33 2000 4-41 samotinnym odpojenim
od napéjania ¢l. 413.1 pre site TN-S.

Zakladna ochrana bude doplnena o ochranu pospajanim ( hlavnym ), kde toto bude zahfiiat hlavny
ochranny vodi¢, hlavny uzemfiovaci vodi¢, hlavnii uzemiiovaciu svorku a cudzie vodivé Gasti ako s
rozvodné potrubia objekiu ( voda, plyn ), kovové konstrukcie Casti budovy ( Ustredné kirenie ), ocelova
vystuz konstrukcie beténovych prvkov. VSetky menované éasti budi pripojené na equipotencialnt svorku
a uzemnené.

Ochranny vodi¢ PE bude vodivo pripojeny na ochrann( svorku el. zariadeni. Taktiez bud(i vodivo
pripojené na ochranni pripojnicu v domovom rozvadzaci , s oznatenim totoZnosti k vjvodom. Stredné
vodice N, budu vodivo pripojené na pripojnicu strednych vodicov s oznagenim totoZnosti k vyvodov.

3.2 ISTENIE A ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Ochrana zariadeni a elektroindtalacie ako celku sa uskutoéni priamo vrozvadza¢i ER
zodpovedajlcim ochrannymi prvkami. Su pouZité istiace prvky spoloénosti MOLLER a OEZ.

V pripade nesplnenia poZiadaviek STN 33 2000-4-41 ¢€lanok 413 je potrebné pre zabezpedenie
bezpetnej prevadzky zariadenia anaslednému zabraneniu Grazu elektrickym pridom pouZit ochranu
prudovym chraniom.

3.3 VYUZITIE ELEKTRICKEJ ENERGIE
Elektrickd energia sa vyuZiva pre vlastni potrebu zriadovatela na napajanie svetlenych,

zasuvkovych ( jednofazovych a trojfazovych ) rozvodov. Elektrickd energia sa vyuZiva na napajanie
technologickych zariadeni a vykurovanie.
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4.1 OCHRANNE PASMA

Vstlade so zakonom o energetike ( elektrizatny zakon ) &. 251/2012 je ochranné pasmo
elektrického vedenia vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie pre kablové vedenie vymedzené v § 43.

4.2 OCHRANA PRED KOROZIOU

Ocelové pozinkované Casti sa pred kordziou zabezpedia zakladnym naterom a vrchnym naterom
napriklad farbou na konstrukcie PLUMBINOL. Pridové spoje sa zakonzervuji ochrannym tukom —
NEOLINOM. Na protikoréznu ochranu mozno pouzit BITUMEL a asfaltové zalievky.

4.3 CHARAKTERISTIKA STAVBY Z HUADISKA HYGIENY

Navrhovana stavba svojim obsahom ani &truktirou nebude negativne ovplyviiovat hygienu
Zivotneho prostredia danej lokality. Stavba taktieZ nevyzaduje Ziadne zviaétne protipoZiamne opatrenia.

4.4 BEZPECNOST PRACE

Prace na realizacii elektroindtaldcie smu uskutoGfiovat len pracovnici k tomu opravneny
s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaciou. Pri montaznych pracach musia byt désledne dodrziavané
ustanovenia prislusnych noriem a vyhlaSok, kioré presne vymedzuji a urduji prace na uskutotneni
elektroinstalacie.
Pracovnici dodavatefa musia mat osvedéenie o odborej spdsobilosti pracovnikov v zmysle
vyhlasky 508/2009 Z.z.
Prace na elektroinstalacii  sa budi  vykonavat vyludne vbeznapitovom  stave
S0 zaistenou bezpec¢nostou.
Prace je potrebné vykonavat'v silade s vyhiaSkou 147/2013Zb a nariadenim viady SR &. 396/2006 Z.z.

9.1 MERANIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Meranie sa realizuje ako fakturaéné s umiestnenim na verejne pristupnom mieste.

8.1 LEGILSLATINE ZASADY RIESENIA TECHNICKYCH ZARIADENi

- Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim v silnopridovych rozvodoch je navrhnuta
samocinnym odpojenim napéjania, pridovymi chraniémi a doplnkovym pospajanim- vid STN 33
2000-4-41.

- Krytie el. predmetov, prevedenie a volba prvkov elektrickej instalacie a vedenia odpoved4 danému
prostrediu podfa STN 33 2310.

- Ochrana el. vedeni pred mechanickym poskodenim je polohou a el. intalagnymi ligtami.

- Ochrana proti skratu a pretazeniu je istiémi

- Dimenzovanie vedeni je podla STN 33 2000-5-523 a stvisiacich STN.

- Prestupy kablov stenou, stropom do priestorov s inym prostredim utesnit v zmysle STN

INVESTOR : HKL 5




Elektroinstaldcia

33 2000-5-52, v siilade so suvisiacimi STN (poZiamne -STN 38 2156, vo&i vode a vodi zavieteniu
prostredi, prechody stenami STN EN 60079-14, &.9.1.8). ProtipoZiame upchavky musia byt
certifikované MV SR poziamo-technickym a expertiznym Ustavom, na vykonané prace vystavit
osvedcenie o kvalite prevedenej préce (pre Gcely kontroly odboru PO) a prislugné kontrolné Stitky.
-  Farebné oznaenie vodicov odpoveda STN 33 0165.
- Bezpelnostné vypinanie el. rozvodov napajanych z rozvadzada ako celku je rieSené vypnutim jeho
hlavného vypinaca, na stene rozvadzada . Vypinag musi byt oznaCeny bezpe€nostnou tabufkou ,Hlavny
vypina¢ - vypni v nebezpedenstve.

Podrfa vyhl.¢. 508/2009 Zz. sa zariadenie mdze uviest' do prevadzky po vykonani predpisanych odborych
prehliadok, skusok a revizii.

Obsluhu a préacu na el. zariadeni mdzu vykonavat len pracovnici spdsobili podrfa vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z
a v stlade s STN 34 3100.

Organizécie, ktoré vyrabajii, montuju, rekondtruuju, vykonavaji opravy a ldrzbu vyhradenych technickych
(elektrickych) zariadeni a ich &asti, musia byt ku tejto &innosti opravnené v zmysle vyhl.&. 508/2009 Zz
pre odbomé prehliadky a sksky odbome spdsobilé podra vyhl. €. 508/2009 Z.z. SBU.

Kazda zmena v elekiroindtalacii, ku ktorej dojde potas montaze musi byt uréenym pracovnikom
zaznatena do projektovej dokumentécie sliziacej ku montazi, s podpisom a peciatkou opravnenej osoby,
ktora wvykonala zmenu. MontaZzna firma odovzda investorovi uvedeni dokumentaciu skutoéného
prevedenia stavby ako celku spolu s prehiasenim o kompletnosti zaznaGenych zmien. Uvedend
dokumentécia bude podkladom pre vypracovanie dokumentacie skutoéného prevedenia stavby. V pripade,
Ze poCas montéZe dojde k zavaznej§im zmenam zmena dimenzovania, istenia, ...) musi montazna
organizacia tieto zmeny konzultovat' so spracovatefom projektovej dokumentacie

8.2 VZNIK NEBEZPECENSTVA PRI PRACI NA TECH. ZARIADENi

V zmysle znenia Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona ¢.
95/2000 Z.z. a o doplneni Zakonnika prace 158/2001 Z.z. je v daldom uvedené vytypovanie, posidenie a
vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpedenstiev a neodstranitefnych ohrozeni vyplyvajlcich z navrhovanych
rieSeni v uréenych prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvam a ohrozeniam.
Elektrocast:
8.1.1 NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO - STAV/VLASTNOST POSKODZUJUICA ZDRAVIE
- poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, stamutim, poskodenim kablovych
lavok (mechanickym, koréznym posobenim)
poSkodenie a stamutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istidov, pristroje a pod., skryté vyrobné chyby
kéblov a pristrojov
Zivotnost elektrickych zariadeni, zaruéna doba elektrozariadeni a elektro indtalacii
neodborna manipulacia na elektrozariadeni

8.1.2 NEODSTRANITELNE OHROZENIE

- Urazy obsluhy réznej povahy pri obsluhe, tdrzbe, oprave, vymenach a pod.
- dotyk na Ziv( Cast pri poruche elektrointalacie, zly stav ochrany pred urazom elektrickym pradom - draz
elektrickym pridom, pad, popaleniny, ok
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- nahodny dotyk na Zivi ¢ast, zly stav ochrany pred drazom elektrickym pridom - draz elektrickym
pridom, pad, popaleniny, $ok

- nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpe&nost
prace (STN 34 3100, tn 34 3101, stn 34 3108)

- zly stav elektrického ruéného néradia

- neodbornost a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych oséb do blizkosti zariadenia

8.1.3 MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO A OHROZENIE
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi intalaciami

Ludsky faktor
» Neodstranitelné nebezpeenstvo - stav/vlastnost poskodzuijlica zdravie
- nedisciplinovanost
- nevsimavost
- zabudlivost
o Neodstranitefné ohrozenie
- Urazy roznej povahy
e Miesta kde sa vyskytuje neodstraniteiné nebezpedenstvo a ohrozenie
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi instalaciami

Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpedenstvam a ohrozeniam st v ramci dokumentacie rieSené
volbou a umiestnenim prvkov elekirickej intalacie ako aj poukazanim na bezpetnostné predpisy vztahujuce

sa pre prevadzku. Navazne na projektovii dokumentaciu musi organizécia (prevadzkovatel) viest zakladnu
dokumentaciu a vypracovat prevadzkovii dokumentaciu a miestne prevadzkové a bezpeénostné predpisy.

ZAVER A ZHODNOTENIE
PretoZe objekt preberd uzivatel ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi
vlastnostami elektrického zariadenia.

Projektova dokumentécia sieti siiZi ako doklad pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu stavby

Pred uvedenim do prevadzky musi byt' na elektroinstalacii vykonana odborna prehliadka
a odborna skaska.

Technickd spravu vypracoval : 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

V Prievidzi, 3.3.2025
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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

VYPRACOVANY:

ZLOZENIE KOMISIE:

0301B/ 2025

V Kfaéne 03.03.2025

PREDSEDA : Jan LOCEI, Ing. / elektrotechnik $pecialista/
CLENOVIA : FrantiSek JAGELKA, Ing. / projektant /
Peter ZAMBOKY Ing. / projektant /

NAZOV OBJEKTU ( STAVBY, PRIESTORU )

LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT

PODKLADY POUZITE PRE VYPRACOVANIE PROTOKOLU, PRILOHY:

Geodeticky snimok, Stavebné podklady

PRILOHY:
Poziamotechnické postdenie objektu ( Stavebna &ast PD ), Tabulka vonkajsich
vplyvov.

OPIS OBJEKTU :
Elektrifikovany objekt sliZi ako lezecka hala pre netrvaly pobyt osdb realizovany
s vyuZitim zakladnych stavebnych ( certifikovanych ) materialov. UZivatelia objektu sa
bud( povazovat za laikov.

ROZHODNUTIE :
Vonkajsie vplyvy boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-51
V priestoroch vonkajSich avlhkych ainak nebezpeénych sa pouZiju elektrické
zariadenia s vhodnym krytim podfa PD a odpor(cani vyrobcu pre dané elektrické
zariadenia.

ODVOVODNENIE :
Vonkajsie vplyvy boli posudzované na zaklade teoretickych znalosti a praktickych
skisenosti pre podobné, vpraxi pouZivané, elekirické zariadenia v podobnych
objektoch.

DATUM SPiSANIA PROTOKOLU : 31.07.2017

" podpis predsedu ko
POZNAMKA :

Prevadzkovatel mé& pravo apovinnost po uvedeni objektu do prevadzky ( pred kolaudaciou )
prehodnotit vonkajsie vplyvy na el. zariadenia aspracovat protokol zachytavajtici realny stav
vonkajSieho vplyvu na elektrické zariadenie.



PRIESTOR PRIESTOR KOD KOD

321 PROSTREDIE KOD (Y) (Y) (Y)

PRIESTOR | ..~ | PRIESTOR

(Y)

321.1 | Teplota okolia AA | AA7

321.2 | Atmosferické podmienky |AB| AB7

321.3 | Nadmorska vyska AC| AC1

3214 | Vyskyt vody AD| AD2

3915 V)"_skyt cudzich pevnych AE| AE1
telies

321.6 | Vyskyt korozivnych latok | AF | AF2

321.7 | Mechanické namahanie |AG| AG2

321.7.1 | Naraz AG| AG2

321.7.2 | Vibrécie AH| AH2

321.7.3 | Ostatné Al Al

3918 V)"skxt rastlinstva alebo Akl ax2
plesni

321.9 | Viyskyt ZivoGichov AL| AL2

321.10 | Elektromag. elektrostat, |y 1 aya
Ionozujuce pOSObeme

Vplyv prostredia v priestoroch sa povaZuju za vonkajsie pod pristreskom ( exterier )

321.11 | Sineéné Ziarenie AN | AN2
321.12 | Seizmické G¢inky AP | AP2
321.13 | Burkové ¢innost AQ| AQ2
321.14 | Pohyb vzduchu AR| AR2
321.15 | Vietor AS| AS2
322 VYUZITIE
3221 | Schopnost osdb BA| BA1
322.2 | Odpor ludského tela BB| BB1
3223 E:;y: 0s6b s potencialom Bc| Bc2
5224 \Ij ?J(:il::];lkz:t?;z:eéenstva 53] =01

Povaha spracovanych
M alebo skladovanych latok 2| B

323 KONSTRUKCIE BUDOV

393.1 Konét.rukc';né a stavebné cal cat
materialy

323.2 | Konstrukcia budovy CB| CB1

Stpis vonkajsich vplyvov v priestoroch , ktoré nie st podla &1. 512.2.4. STN 33 2000 5-51 normélne

exterier
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|. ENERGETICKE POSUDENIE

1.1 TECHNICKY POPIS

Energetické postdenie sa vykonéva pre objekt ( lezeckej haly ), ako samostatnej jednotky napajanej
z verejnej siete nn vodiCom CYKY-J 4x35

Samotny objekt je napajany z hlavného rozvadzaca objektu ( ER ) situovaného na pristupnom

mieste.

BILANCIA ZA OBJEKT

INSTALOVANY VYKON : Pi 85,00 kW

SUDOBY VYKON : Ps 50,00 kW

ISTIC OBJEKTU : Ip 63/3B A

Ochrana samoginnym odpojenim napajania od poruchy je realizovana ochrannym prvkom
s menovitou hodnotou 80A

1.2 VYUZITIE EL. ENERGIE

Elektrické energia sa vyuZiva na napéjanie svetelnych , zasuvkovych ( jednofazovych a trojfazovych )
rozvodov, technologické rozvody objektu, tepelné ¢erpadio .

1.3  VYROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

V objekte resp. na objekte je umiesteny LZE vo forme fotovoltaickej elekirarne o vykone
Pmax 25 480 kW

1.4 ZAVER A ZHODNOTENIE

Samotné napojenie objektu, prihlasenie odberu, zvy$enie rezervovaného vykonu je v kompetencii
spravcu rozvodnej siete v mieste stavby objektu.

KLACNO, )
0011-ITN/2002 P A B E2,0043-TN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

POZNAMKA
Sticastou energetického postidenia s posudky vypinania, skratov, impedanénjch sluciek a selektivity ochrannych prvkov
pouZitych v projektovej dokumentacii ( PD ) elektroinitalacie.



Projekt :

OEZa»

Autor : Neznamy Datum: 8.2.2004
VEeobecné informace a soupiska materidlu Soubor : pripojka3

Sit TN, imenovité napétf AC 230 7 400,

K ovéieni selektivity byly pousity udaie virobce

K wpo&tu byly poudity nésleduiici nomy : CSN 33 2000-4-41 ed, 3, PNE 33 0000-1 ed. 6, CSN 33 2000-4-43 ed. 2 a (‘SN 33 2000552 ed. 2
K zobrazeni vypinacich charakteristik byl pougity tdaje virobce

Charakteristiky jsou vedeny v 75% proudového rozptylavého pasma

Pro wipotty zkratdi byla pouita CSN EN 60909-0

Veskeré piistroje jsou uvedeny pouze v zakladnim provedent
Doplrfkové pifsiuienstyi naleznete v katalogu nebo Konfigurstoru OEZ
Fiistroje oznacené * nemaji (piné typové oznaceni a je nutné je vyhledat v katalogu nebo Konfigurétoru OEZ

1F3 SP00-3 1ks
1F3 PNOO0 80A oG 3ks
L4 1-CYKY4x35 2Sm
1635 LST-638-3 1ks

1L6 1-CYKY4x35 40m
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OEZ4 . \\ové schima Detur :6.22004
Soubor : pripojka3
S TN, Un=230/ 400V

1FONT1

1F3

1L4

185

1L6

1.28 f



Projekt :

OEZ4 Piehled parametri a vypo&td ( TN. Un = 230/400 V ) Bom gL

Soubor : pripoika3
1Bl SitTN
U2 =231/400V k"= 6.41 kA R = 30.0 mOhm, X = 20.0 mOhm
In=160A ip=934 kA
dU=08%
1E3  PNOOO 80A of
In=80A 11 =120kA Pfipojeno pomoci SP00
i0=536kA Zs{0,4s) = 324 mObhm, la = 712 A, R{50V/5s) = 141 mOhm
1L4 1-CYKY4x235
lz2=126A tm=46°C (k"= 4.74 kA) 25 m ve vzduchu [E]
du=03% 12t < k252 io = 4.81 kA 0.K. Zsv < Zs{0.45) ( 170 mOhm < 324 mOhm, 2/3 Zs = 216 mOhm )
Teplota okoli [st. C]: 30
Zplisob uloZeni : Na vodorovnich perforovanjch lavkach
Poéet seskupengch obvoddi na lavce, 3ebfiku &i rostu : 1
Uspofadéni seskupeniich obvodi : V jedné vrstv& voing
Podet lavek, Zebitk( & rostd : 1
PRIVOD
185 L5T638
In=634A len=10kA li=283.50A
=481 kA Z5{0.45) = 733 mObhm, fa = 315 A, R(50V/55) = 159 mOhm
lem=17 kA 1F3-1Q5 seleklivni minimainé do 260 A < Ik" =474 kA
ER
IE  1-CYKY4x35
lz=99 4 tm=57‘C (k"= 3.31 kA) 40 m v 2emi (D)
dU=05% 12t < k252 io=4.22 kA 0.K. Zsv < 25{0,45) ( 218 mObm < 733 mOhm, 2/3Zs = 489 mOhm )
Teplota okoi [st. C]: 20
Mém§ tepeinil odpor [K.mAw] : 2.5 = such4 plida, velmi Fidké defté
Uspofadani seskupenjich obvodd : 1 « pfimo v zemi
PRNOD
125 Vived
P= 42 kw/ %B = 36 keos fi= 0.95 i0=422kA (k"= 3.31 kA, ip = 4.78 kA)
| =54.24A B=085 0.K. Zsv < 25{0,45) [ 218 mOhm < 733 mOhm, 2/3 Zs = 489 mOhm ]

U =393V [Un-1.7%}
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Projekt :

Impedan&ni smyiky Datum : 8.2.2004
Soubor : pripojka3
Zapojeni Pristroj Poznémka Sit TN,Un=230/ 400 ¥
TFONT St TN In=1604 [k"=5.41 kA R =30.0 mOhm, X = 20.0 mOhm
U2=231400V dU=08%
1F3 PNO00GG In=B0A 1 =120kA Pfipojeno pomoci SPOD
Z5(0.4s) = 324 mOhm, la = 712 A, R{50V/5s) = 141 mOhm
L4 LCYKY4x35  1z2=126A tm=46"C (Ik"=4.74 kA) 0K Zsv < Z+{0,45) [ 170 mOhe < 324 mOhm, 2/3Zs = 216 mOhm )
25m, [E) dU=03% 1%t<k®s? io=481ka PRIVOD
105 L5T-638 iIn=63A lem=17kA li=283504
Zs(0.4s) = 733 mOhm, la = 315 A, R{BOV/5s) = 159 mDhm  ER
L6

1.25 f

1LYKY436  1z=99A m=57°C (k"= 3.31 k&) OK Zsv < Zs{0.4s) ( 218 mOhm < 733 mOhm, 2/3Zs = 483 mOhm )
40m, D) dU=05% Pt<k?s?® io=422ka PRIVOD

Vivod P=42kw xB =36 kW cosfi=0.95 OK. Zsv < Zs(0.4s) [ 218 mObm < 733 mOhm, 2/3 Zs = 489 mOhm )
1=542A U=333¥([Un-1.7%] B=0.85i0=4.22kA
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Projekt :

- - - -

Datum : 8.2.2004
Soubor : prpoika3

Zapojeni Pfistroj Poznémka Sit TN.Un =230/ 400V
1RO S TN In=160A ik"=6.41 kA R =30.0 mOhm, % = 20.0 mOhm
U2 =231/400V dU=08% ip=9.34kA
1F3 PNO00QG In=80A 1 =120kA  Pfipoieno pomoci SPOO
io=5.36kA
L4 1CYKY4x35  1z=126A tm=46°C (k"= 4.74 kA) 25 m ve vzduchu (E]
dU=03% 1Pt<k?s? io=481ky PRIVOD
105 LST-638 In=63A lcm=17kA li=28350A
io=481ka ER
L6 1CVKY4x35  12=99A tm=57°C (Ik"=3.31kA) 40 my zemi (D)
dU=05% 1%t<k?5%® ip=422ks4 PRIVOD
125 ) Vivod P=42 KW xB = 36 kW cos fi=0.95 (Ik"=3.31 kA, ip = 4. 78 kA)

1

1=5424A U=393¥([Un-1.7%) B=0.850=422k4
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1631/19

CYKY-J 4x35
SR /exist, / H=0,85m,L=120,00m
In=32A POUZIT VYSTRAING FOLIU!
VODIC ULOZENY V PODE!
CHRANICKA FXKVR 160

verejny vodovod
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1643/3

|

Y=0 3x2,5
m,L=30,00m
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1631 /24
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_J=f e - = s L

aredlovy rozvod nn

asfaltové cesta

aredlovd kanalizacia
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— PRI REALIZACH VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE VYZNACIT VSETKY EXISTUJOCE INZINIERSKE SIETE,

KTORE BY MOHLI BYT VYKOPOVYMI PRACAMI NARUSENE 1!

— PRI SUBEHU A KRIZOVANI VEDENI INZINIERSKYCH SIETI MUSIA BYT DODRZANE ODSTUPOVE

VZDIALENOSTI V' ZMYSLE STN' 736005

Ststava 3x NPE 3x 400/230 V , 50 Hz, AC, TN—C-S

Ochrana proti dotykovemu napdtiu je realizovanad samocinnym odpojenim
od zdroja a doplnend o ochranu polohou.

Prostredie je urcené ako vonkajsie v sUlade s STN 335 0300 podla clanku 4.1.1
Dimenzovanie a ochrana vodicov je v sllade s STN 33 2000 — 4 —41 a

33 2000 5 =523

LEGENDA
N VEREINY VODOVOD
S PRIPOJKA VODY, BUDOVANA HDPE , SOR 11, PN 16
— SPLASKOVA KANALIZACIA,GRAVITACNA — BUDOVANA
—— DAZBOVA KANALIZACIA — BUDOVANA

Pre plastové potrubia PVC-U kanalizagnjch pripojok sa mdZe pouZit

len potrubie s kruhovou tuhostou minimdine SN8 podla STN EN 1SO 9969,

s neStrukturovanou stenou, plnostenné, hladké, podia STN EN 1401

maximdlna hodnota SDR = 34

>Ol A PR 4 m- OQO
POZIARNY HYDRANT

NAVRHOVANA KANALIZACIA

VODOMERNA SACHTA
a~e VEREJNY VODOVOD D110

SPLASKOVA KANALIZACIA- EXISTUJOCA,

Ty mmomoo VEREJUNA DISTRIBUCNA SIET NAYY, |3x Bbo\mﬂv V
— PRIPOJKA/PRIVOD — NAYY 4x240 [
| ELEKTROMEROVY ROZVADZAC Q
POZIARNY HYDRANT hp
©
s B . . —
S EEEKIROMEROVY. ROLYADZAC ~s v
H R
.
Cislo . p )
2meny Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
NAZOV AKCIE \ Sido EP -1.0
LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT ||
MIESTO STAVBY Kotovans
PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN || (™) 1:250
PROJEKTANT oojl_._.z\NOm.VN P AB mwaAwl_._.Z\moom P AE1 (el _Um_u
Ing. Jan L O CE I
INVESTOR ] o . Format 5 A4
HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, 0.z. Sklabinskd 10, Martin 036 1
N, :
+vonkase rozvooy v SITUACIA Datum 02/2025
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ULoZENE V PODE

TIME

ELEKTROMER TN-C

PEN

PARAMETRE SUSTAVY V ER :

STUPEN KRYTIA :

PRIVODNE VEDENIE
MATERIAL SKRINE :
ODOLNOST PRORT

UZATVARENIE DVERI :

230/400V, TN C-S, DO 63A, 50 Hz
IP44/ 1P20

DO 25 mm?

TVRDENY POLYESTER

HORENIU : KATEGORIA B

STRVORHRAN 6x6

OCHRANA ZIVYCH CASTI PRED NDN:  SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJA

NAZOV AKCIE

MIESTO STAVBY

LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT ||~

Cislo EP'Z- 1

Kotované

PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635CKN || (mm) | 1:-

0011-ITN/2002 P A B E3,0043-1TN/2002 P A E1

+VONKAJSIE ROZVODY NN

PROJEKTANT Ozel PSP
ing. Jan LOCE |
INVESTOR
HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, 0.2, Sklabinskd 10, Martin 036 01 || " o™ot 2 A4
NAZOV VYKRESU A
EL. PRIPOJKA NN EL.ROZVADZAé ER1 Dé&tum 02/2025
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e ‘ = DRUH ROZVODNEJ SETE NN:
OCHRANA PRED ORAZOM ELEKTRICKYM PRODOM:
l v nomitine] previdzke ~ izokdciou Zivich Bost, 28branou, krytmi
_' pri poruche — samoliangm odpojenim od zdrojo
PROSTREDIE: 411,
/A
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z?rz:'r?y Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
NAZOV AKCIE Eislo EP‘3.°
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ulozenie kablov pri sibehu a krizovani IS volny feren, chodnik

A- A
VN KABEL i g0
7 "/
22 kV KABEL 22 KV KABEL // 7
NECHRANENY CHRANENY / /
7 7 7 y / VYSTRAZNA /
/ / o o / i /
o 7 7 g 8 / = % g &
// 7 /A ", PIESEK: .| viSTRAZNA /
4 / 2=
2 . /4 /5/// /
5 # = : i /] / BET.DOSKA [/
BET. DOSKA / = 7Z A / ® min_4 6 / /
- : © CHRANICKKA // —
7 E. ] = ‘ — I ‘E% T PESOK, 4/:
S 7 _ee 1 QRO @ NN kable é ide U
7A "PIESOK” — FERIT TN 3
J 77777 e e~ e 77 1 o A
S 0077
l ! min 20
STN 73 6005 VN k3ble
22 kV KABEL .
NAJMENSIE DOVOLENE VZDIALENOSTI SILE RAEE | LTI OZNAM  |vopovop | TEPLO- |STOKY
PRI STYKU S OSTAT INZ SIETAM! W | 22k NTL STt | V0L KABLE VoD
7 ECHRANENY/ | = . .
SUBEH ?H;t{';é:;m /D1 0 | 20 40 |60 [800/300 | 86/30 40 100 50 D o d k r y Zovanie U [ ice
KRIZOV ANIE E':;';\i’é:é”w d/d1 20 | 20 10 [20 |50 80/10 40720 50 50 B ) B
100
NN KABEL / /
TkV KABEL 1kV KABEL / %
NECHRANENY CHRANENY 4 %
7 . 7 % 7 7
/ / / / CHRANICKA FKKV 7 A
/é BET, DOSKA / o é CHRANICKA Z ® /; / A
g === | / % soprens e 4 ~ - sl . . .
2 e Z 2 @ Z R loé @ 1/ zn::r?y Popis zmeny Détum Vykonal Podpis
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NAJMENSIE ;ot;/LEEEAszErIXLENOSH SLOVEKABLE  |pLvNovod | gfa'e | vopovop | sToky PRIEKOPA P.C. 1631/21; 163124; 1631/25; 1635 C-KN o iy
PRI SN0 SRSV A kY| 22kv |3skv | NTL | STL 0011—1TN/2002 P A B E3,0043-1TN/2002 P A E1
SUBEH T D/D1 5 15 20 | 40 | 60 36/10 40 50 fROELTANT Ing. Jan LG E | Ozel PSP
% NECHRANENY / : INVESTOR
NS CHRANENY g . S " e i . HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, o.z. Sklabinskd 10, Martin 036 01 fonct 2 A4
NAZOV VYKRESU e Sy
EL. PRIPOJKA NN ULOZENIE VODICA Détum 02/2025
+VONKAJSIE ROZVODY NN




Kablové rozvodné skrine plastové
Skrine rozpojovacie istiace s vertikdlnym

usporiadanim istiacich prvkov, typ SR 6 (€ HASMA
Technické parametre: L. Z300imm J
r r F h
Menovité pracovné napatie: Do 690V
Menovity prud: Do 400 A
Menovita frekvencia: 50 Hz ™
Skratova odolnos 40 kA £ 8| 8| |e
Stuped krytia: IP 44 resp. IP 44/IP 2x = H i = 212
Privodné vedenie: Do 240 mm’ = vl SN
Material skrine: Tvrdeny polyester IR
Odolnos protihoreniu: KategoriaB i 2/
Uzatvéaranie dverf: Energ. uzdver pod¥ STN 359754 pril. 1 = e
Krajné / stredna pripojnica: ECupés30x5 v ¥|o|o
Ochranné pripojnica: skrutkaM10 x 30 = = % %
Ochrananezivych eastf pred E x
nebezpeénym dotykovym napatim:  Samoginnym odpojenim od zdroja S 1. modl ¥
Priklady schém zapojenia: E‘L
g y 2. modjil
s . b
£
Lo
_;’q\L\ 3. mod i\\: b
ekt e L N\ N
= PEN N E \ \
SR 6 SR6.1a SR 6.2- vii katalégovy list SR 2 o \\\5
Ponuka prevedeni pod: N \
o Poetu istiacich prvkov a spdsobu pripojenia \ ITT &
SR 6 - zdkladné prevedenie - privody na zbernice cez istiace¥; Q _ TR i

SR 6.1 - jeden neisteny privod priamo na zbernicu
SR 6.2 - dva neistené privody priamo na zbernicu (slugka)
Sposobu osadenia
- zapusteny v stene
K - pilierovy s upevnenim na podiahu
F - pilierovy osadeny v zemi vratane zemného diely
Sirky skrine rozvadzaea
- Sirka skrine 800 mm
Vysky spodnéha okraja dveri
0 - 0 modulov (skrida bez kabloveho priestoru)

<]

1 -1 modul kabloveho priestoru (vyska 245 mm)
2 - 2 moduly kébloveho priestoru {vyska 490 mm)
3 - 3 moduly kéblového priestoru (vyska 735 mm)

o Pripojenia vodieov:
- pripajacie praporce istiacich prvkov a strednej pripojnice na “V* svorky

VW - pripajacie praporce istiacich prvkov a strednej pripojnice na "V* svorky, vratane svoriek
Kombinacie istiacich prvkov:

n1 - poeet istiacich prvkov ve% 2 - 400A (Sirka 100 mm / 1 ks)

n2 - poeet istiacich prvkov ve% 00 - 160A (Sirka 50 mm / 1 ks)
Druhu istiacich prvkov:

P1 - poistkovy listovy odpinag 1 x 3 (trojpalové oviadanie) P4 - akoP 1s delenymi zbernicami

P2 - poistkovy listovy odpinaé 3 x 1 (jednopolové ovladanie) P5 - akoP2s delenymi zbernicami

P3 - poistkovy listovy odpojovas P6 - akoP 3 s delenymi zbernicami
Stu%)a krytia po otvoreni dverf:

00

P 2¢
* Kombindcia istiacich prvkov n1/n2 umozouje pouzi skridu 3irky 660 mm, 530 mm , vii. cenik.
Priklad pre objednévku: SR6.2-F 663 VW 2/3 P3

Skrioa rozpojovacia istiaca s privodami pripojenymi 2 x priamo na zbernice, samostatne stojaci pilier
so zemnym dielom a zemnou rohoZou s tromi modulami Kablového priestoru (F663), pripajacie praporce
istiacich prvkov a strednej pripojnice na V svorky vratane V svoriek, pristrojové vybavenie: 2 x poistkovy listovy

z?rz:lr?y Popis zmeny Déitum Vykonal Podpis
NAZOV AKCIE ‘3;.?'° EP-3.0
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LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT
MESTO STAVBY Kétovang
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= ,0043-1TN/2002 P A E1
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NAZOV VYKRESU
EL. PRIPOJKA NN SR Détum 02/2025
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— PIESOK

TEHLLY

SPOSOB KRIZOVANIA INZINIERSKYCH SIETI
S PLYNOVODOM

0S KRIZOVANIA

KRIZOVANIE KANALIZACIE

KRIZOVANIE KANALIZACIE

KRIZOVANIE vODOVODU

KRIZOVANIE TEPELNEHO KANALA

[ -
] BEZ UPRAVY S UPRAVOU S PLYNOVODOM S PLYNOVODOM
| P I | 1 |
[ | OS KRIZOVANIA | 0S KRIZOVANIA | 0S KRIZOVANIA | OS KRIZOVANIA
0S KRIZOVANIA : » | ¢ t e
\l - A~——CELOVA CHRANICKA———
= ! . !
I T e | 1000 | 1000 | | | |
e e el i — | A i |
RS RPN IN N NPNG NN T \EE | i | | I PLYNOVOD
o L Lnovn 2 i Bauele E====—=—cc=c=
LTENED _—— S !_ItL——-—— — e —— e
s ) | = ‘ KANALIZACIA ;t - §
I E l L :-_: VODOVOD 1000
! : PLYNOVOD SA OGHRANI
i TR KANALIZACIA ‘ .
3 3 —)— 3 NASOBNOU iZOLACIOU
KABELOVA TVARNICA 3 S PRESAHOM 1 M NA KAZDO &
3 S Y N STRANU
oA ARINACL _‘[\
'!r — o —— W% = P o2 P .
Tl
SUBEH INZINIERSKYCH SIET
SUBEH KANALIZACIE SOBEH VODOVODU SUBEH TEPELNEHO KANALA SUBEH SILOVYCH KABLOV SUBEH TELEKOMUNIKACNYCH KABLOV
S PLYNOVODOM S PLYNOVODCM S PLYNOVODOM S PLYNOVODOM S PLYNOVODOM
500 500 600 400
1000 - 500 '
o — o
PLYNOVOD PLYNOVOD PLYNOVOD PLYNOVOD PLYNOVOD
VODOVOD $
TEPELNY KANAL
KANALIZACIA KABEL KABEL
POZNAMKA:
PRI SUBEHU NTL PLYN. PRIPOJKY
S VODOVODNOU A KANALIZACNOU
PRIPOJKOU JE MOZNE ZNIZIT NA 400mm.
NAUMENSIE DOVOLENE VODCROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEHU PODZEMNYCH VEDENI V m. NAJUMENSIE DOVOLENE VODORCVNE VZDIALENOSTI PRI KRIZENI PODZEMNYCH VEDEN! V m.
[ Oruh vedenia Drun : S
vadema S 5 [ovon vedenia Silové kable do % Rynovody 2 3 _§
=3 =
3 2 g £ |g g g 3 z
A 3| 4 : THHE i o F % £
= 5 ] §2 |8 o @
= = & 3 B g 1 2 2 ] = 2 g 5 g 5 °
e 8 |5 | 2| 3 g z| E .| B HEE IR R AR IR E R R R R
== Iz £ |5 |3 S| E| 3| 9| B g 3 =l =T E 5| 2 g N
?( ix | = [~ ° 3 2 B 2 .% ® & 8) 8) 0,40%
~| el|8 |= S| & 2| S| & ¢ 2 TRW 005 | 015 | 020 | 020 | 440040 | 010 | 010 [ o200 | 7030] 030 | 030 | 030 [ » | 1,00
D ,100, b ) ; ,_‘"5
1 kW 005 | 0,15 | 0,20 | 0,20 0'10‘, 040 | 060 | 040 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 0,50 L] 1,00 LI 0,409
. é 10KW 015 015 | 020 | 020 | o000 f 010 | 020 | o0 | P50 030 | 030 [ 030 | W [ 100 Eislo
2 oKW | 015 [ 015 | 020 | 020 [ 2% | 040 [ 060 |00 | 070 [ 030 |00 [0s0 | o | 100 ° s == Popis zmeny D&tum Vykonal Podpis
= - g 35KW 020 | 020 | 020 |7025| . o | 010 [ 020 | ooy [ 050 030 | 050 | 030 | = | 1,00 Zmeny
g 35 kW 020 | 020 | 020 | 020 g'?z, 040 | 0,60 [ 040 | 1,00 [ 030 | 050 | 050 [ = | 100 — iR T
. - 5 110kW 020 [ 020 025/ 025 [ o0 | oo | g | 040 | 100 | 300 | 080 [ mm [ s | 430
110 kW 020 | 020 | 020 | 050 | 08™ | 040 040 |®2,00| 0,50 | 1,00 ® | 1,00 : . . 430
v N : K v v ' D' 10,11,12)
s 2% % Tobkomuniatne katke | 0500 | 9% 08031 PEE w40 | 010 | 020 S| 010 | 020 | 020 [ 010 P
Telekomunkatng kible | = | 0| o | 080 o 040 | 040 | 040 [®080| 0,30 | 050 | 020 | 030 | 1,00 . - - J o = = T — A
B |d00,005 MPa .40 . 0,40 o4 | o 0 50| 050 | 040 |®1,00] 040 | 040 | 120 g oO0SWR [ oo | ot otofom | P10 | 010] 0101015 |51 g0 050 | 01| 10 | 1O s C;EIO xx-x-x
00 0, 040 | O, ! .40 .40 | 040 , .50 | 0, 4 .40 | o, . - : i : . : - . - vixresu
2 £ | os5mra il i 010 fow|ow|ows| 1 | ®lawn]| =10 LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT
£ |do0o5mPa 060 | 060 | 060 [v060| 040 | 040 [ 040 | 050 | 050 | 1,00 | 1.00 | 040 | 1.00 | 120 010 | 020 | 020 | 070 010 | 010 | 050 010
3 0,40% | 0,40° | 0,409 M MIESTO STAVBY Kétované
e 5 T Vodovodné potruble | (Do | (0| (oom | 040 | 020 [ 045 [ 015 020 | 020 | 010 [ 020 | 020 | 180 (mm) il —
csovonspontie | 040 | 040 | oa0 040 | om0 | 0 [ 020 | oo [mr00] 080 [ 0o [0s0 | vso [ 120 2 Jozis | o3 — ot eale PRIEKOPA P.€. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN :
Tepelnné potrubia 050 | 070 | 100 [9200| ogom | os0 | 00 [m1.00 030 [ 030 | 030 | 030 | 120 | [P Potrudie 030 | 030 | 030 | 1,00 | 050015 | 010 | 0.10 | 020 015 ]/0,10 | 620 | 020 f 1,00
I T 0011-ITN/2002 P A B E3,0043-ITN/2002 P A E1
Kabatovody 010 | 050 | 050 | 050 | o030 | 040 | 1,00 | 0o | o050 030 | 020 | 0,30 | 1,20 RS CHL| | oy | CRD) | EET 0,10 010 | 00 | 020 | 1® 010 | 020 | 020 | 1,00 PROJEKTANT / : / Giel PSP
. W[ Ing. dan L O CE I
Kanakzsns potrubie 050 | 050 | 050 | 100 | 050 |m100| 100 | 00 | 030 | 020 030 |030| 120 IKanaizt‘.né potrubie 030 | 030 | 050 [ 050 | 020 | o0 opn [ 010 | 010 | 040 030 [ 010 | - 9
e INVESTOR
Potrubna posta 030 | 030 | 030 020 | 010 | 010 | 030 | 0,20 | 020 | 0.30 0,20 | 1,00 . ] Formét
e S50[S0 20T R0R0) o2 ) DDl oo fjoiee) ] 020 §10.20 030 e I 030 HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, o.z. Sklabinské 10, Martin 036 O1 2 A4
15) 1) 17)
Kolekdor o | » | | » | 03 o4 100] 060|030 |03 [wo30 030 120 | [Kolekior = ] (BN 010 | 510 | 010 | o20 | 020 | 020 | 010 | 020 e NAZOV VYKRESU > VA
: X EL. PRIPGKA NN KRIZOVANIE Dat
Kolajové dréhy 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 1,20 [ 120 | 1.20 | 120 [ 1.20 Kolsjové dréhy 100 | 100 | 100 | 130 100 | 1,00 [ 150 [ 100 | 100 | - | 100 | 1.00 um 02/2025
' 1.00 +VONKAJSIE ROZVODY NN /
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