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A.SPRIEVODNA SPRAVA

| a) Stavebnik

HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, o.z., Sklabinska 10, 036 01 Martin
Zast. Ing. Jozef Kristoffy, 1CO: 42 070 643

| b) Stavba
Nazov: Lezecké centrum HK NEOLIT Martin
Druh stavby: Pozemna stavba trvala, novostavba
Ucel stavby: Stavba pre Sport Skolstvo a rekreaciu
Miesto stavby: Areal SIM, Hasi¢skd ulica, Martin - Priekopa
parc.¢. C-KN 1631/21, 1631/24, 1631/25, 1635, k.U. Priekopa, okres Martin
Lehota vystavby: 18 mesiacov

Termin dokoncenia stavby: 12/2026

| c) Vlastnicke prava

Stavebny pozemok :
C.p. druh Vlastnik - ndjomca
1631/21 Zastavana plocha a nadvorie Mesto Martin
1631/24 Zastavana plocha a nadvorie Mesto Martin
1631/25 Zastavana plocha a nadvorie Mesto Martin
1635 Ostatna plocha Mesto Martin

| d) Projektant

Zodpovedny projektant:
Ing. arch. Dusan Holan, autorizovany architekt, reg. ¢islo osvedcenia: 0962 AA
Adresa: Kollarova 73, 036 01 Martin

Autor projektu:
Ing.arch. Peter Soltész, Ing.arch. Juraj Bol&ek,

Projektanti:

Architektura a stavebné riesenie: Ing.arch. Dusan Holan, Ing. arch. Tibor Marcin, Ing. FrantiSek Jagelka
Statika: Ing. Ludovit Betko

Poziarna bezpecnost: Ing. Roman Soska

Projektové energetické hodnotenie:  Ing. Jan Locei

Zdravotechnika: Ing. Jan Locei

Vykurovanie: Ing. Jan Locei

Vzduchotechnika: Ing. Jan Locei

Elektroinctaldcia: Ing. Jan Locei

Vodovodna, kanalizacna a NN pripojka: Ing. Jan Locei

e) Uskutocnenie stavby

Stavba bude vykondvana dodavatelsky a zhotovitel stavby bude urceny vo vyberovom konani.
Stavebnik je povinny v zmysle § 62 ods. 1 pism. d/ stavebného zakona oznamit zhotovitela stavby (nazov a
sidlo) stavebnému uradu do 15 dni po ukonceni vyberového konania.
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| f) Zakladné udaje o stavbe

Stavba Lezecké centrum HK NEOLIT Martin je ¢lenena na stavebné objekty (SO):
SO-01 Lezecka hala

- Napojenie stavby na vodovod

- Napojenie stavby na splaskovu kanalizaciu

- Napojenie stavby na NN

Projekt stavby vychadza z podkladov a poziadaviek stavebnika. RieSi novostavbu Lezeckej haly a jej
napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie Uzemia. Lezecké centrum HK NEOLIT Martin je
sucastou aredlu SIM v ¢asti mesta Martin — Priekopa. Stavba bude napojena na inZinierske siete novymi
podruznymi pripojkami (vodovod, splaskova kanalizacia a NN). Zrazkové vody zo spevnenych ploch a strechy
haly budu odvedené do vsakov . V blizkosti sa nachadza existujlci arealovy vodovod HDPE DN 80, meraniu
bude zabezpecené vo vlastnej vodomernej Sachte podruznym meradlom. Splaskova kanalizacia uvazuje
s napojenim na aredlovu kanalizdciu, ktord je v blizkosti planovaného objektu na prenajatom pozemku.
Napojenie na elektricku siet je planované z rozvadzaca na budove 2 s osadenim podruzného merania na novej
hale.

Spbsob vykonania stavebnych prac bude zabezpeceny stavebnou firmou a ako docasné miesto
skladky a stavebny dvor bude sluZit pozemok investora. Stavebny odpad a stavebnu sut bude odvazat
zmluvne zabezpecena firma na legdlne skladky v sulade s VZN Mesta Martin o odpadoch. Zabezpecenie
ochrannych pasiem chranenych objektov a porastov po dobu vystavby nie je nutné. S prelozkami
podzemnych a nadzemnych vedeni, dopravnych trds, pripadne tokov sa neuvaZzuje.

g) Vplyv stavby na Zivotné prostredie a zdravie l'udi, stvisiace opatrenia

Novostavba Lezeckého centra nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie. PouZité materialy
a stavebné postupy nepredstavuju ekologicku zataz zaujmového Uzemia. Na navrhovanych plochach nebude
vykondvanda manipuldcia s nebezpecnymi latkami vyZzadujuca v zmysle zdkona o ochrane podzemnych véd
vykonat opatrenia voci ich prieniku do podloZia. Prebytok zeminy z vykopovych prac a ostatné odpady
vzniknuté pocas vystavby (obaly z papiera a lepenky, obaly z kovu, odpadové stavebné drevo, Zelezo,
betonarska vystuz, zmieSany odpad zo stavby) st zatriedené, v zmysle zakona SR ¢. 79/2015 Z.z. do kategérie
ostatny odpad, nenachdadzajuci sa v zozname S$kodlivin a budu zneskodnené skladkovanim na skladke
osobami opravnenymi nakladat s odpadmi, podla zakona o odpadoch. Zemina z vykopovych prac bude v
zmysle zakona o odpadoch pouZitd na zhodnotenie.

Vzhladom k charakteru stavby nebude mat stavba pocas vystavby a jej budtca prevadzka nepriaznivy
vplyv na Zivotné prostredie a zdravie fudi. Podas vystavby je potrebné dodrziavat legislativne opatrenia na
ochranu okolia pred nadmernym hlukom, prachom a pod. Nie je potrebné robit dalSie stvisiace opatrenia.

i. Informacie o vysledku vykonanych prieskumov a merani

Pred zahdajenim projektovych prac neboli vykonané prieskumy a merania. Projektantovi bol dodany
polohopisné a vyskopisné zameranie arealu pre vystavbu. Projektant zabezpedil informacie o existencii
verejnych inZinierskych sieti v okoli lokality vystavby.

| j- Predpokladané ndaklady stavby

Priblizné predpokladané naklady na realizaciu stavby pre ucely stavebného konania si 1 200 000€
bez DPH. Vypocet stanoveny pomocou priemernej rozpoctovej ceny na mernu jednotku objektu (UNIKA
2020)
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B1. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Clenenie stavby Lezecké centrum HK NEOLIT Martin:
SO-01 Lezecka hala

- Napojenie stavby na vodovod

- Napojenie stavby na splaskovu kanalizaciu

- Napojenie stavby na NN

2. Urbanistické a architektonické riesenie stavby

Sirsie vztahy (zdroj www. zbgis.skgeodesy.sk):
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Urbanistické zaclenenie novostavby do Uzemia je v grafickej ¢asti vykres €. C1 Situaény vykres.

Martin je mesto na severe Slovenska. Nachadza sa asi 25 kilometrov juhovychodne od Ziliny a 170
kilometrov severovychodne od Bratislavy, v Zilinskom kraji. LeZi v Tur&ianskej kotline na rieke Turiec, pod
vybeZzkami Malej Fatry. Je to historické centrum Turca a okresné mesto. Z hladiska administrativneho
¢lenenia Slovenskej republiky je patri do Zilinského samospravneho kraja.

Pozemok pre vystavbu je rovinaty, v mieste stavby neoploteny, zatravneny resp. zastavany Sportoviskami
a spevnenymi neupravenymi plochami v rdmci uzatvoreného a oploteného arealu SIM Martin Priekopa. Cez
pozemok prechadza nevyuzivana zelezni¢na kolaj — vlecka, ktord bude nutné demontovat. Zo severnej strany
susedi s aredlom Nakladnej Zelezni¢nej stanice, zvychodu azdpadu suU nezastavané plochy a potom
existujuce budovy aredlu, z juznej strany je arealovd komunikacia a existujuce budovy resp. nezastavané
plochy a zelen byvalého vojenského arealu, ktory je dnes vo vlastnictve mesta Martin a slUzi ako Sportovo-
rekreacny areal.

Vjazd na stavebny pozemok z miestnej resp. Ucelovej komunikacie je po asfaltovej ceste z juZznej Casti
pozemku.
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2.1. Udaje o sulade ndvrhu s izemnopldnovacou dokumentdaciou

UPN-SU MARTIN — V ZNENi ZMIEN A DOPLNKOV 1-7 — Regulativy izemného rozvoja — URBANISTICKY OKRSOK - 17

Ly
R

Utvar hlavného architekta mesta Martin a spolupracovnici, jun 2018

Planovand stavba sa podla ¢lenenia izemného planu UPN-SU Martin — v zneni zmien a doplinkov 1-7
nachdadza v urbanistickom okrsku ¢.17, ktord ma zavaznu funkciu — SIM — PA14, pre ktoré platia nasledujuice

regulativy:

Zavazné:

e hlavna funkcia obcianska vybavenost a sluzby zlucitelné s funkciou susedného Vychodného

priemyselného parku,
e reSpektovat vysledky ideovej urbanisticko-architektonickej sutaze SIM-u
Poznamka:
e vyclenit priestory pre aktivity PZ a ostatnych zdujmovych spolkov mesta

e byvalé vyrobné a skladové priestory

Vypocet ozelenenia pozemku:

Celkova plocha pozemku investora (PP):
Zastavana plocha stavbami na pozemku investora (ZSexist.):

Zastavana plocha novym objektom (ZSnovy):

Stavba: Lezecké centrum HK NEOLIT Martin strana
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Zastavana plocha — pévod. odkvap. (10,7 m2), studfa (11,7 m2), Sachty (6,0 m2) (SPexist1): 28,40 m?
Zastavand plocha — pdvod. kolajiska (619,2 m2), pévod. petangové ihrisko (817,8 m2) (SPexist2): 1 437,00 m?
Zastavana plocha — nové odkvapové chodniky (SPnow1): 241,60 m?

Zastavana plocha — kolajiskd po demonte (227,1 m2), upr. petangové ihrisko (551,9 m2) (SPnovy2):779 ,00 m?

Zelen — strecha (ZS): 213,00 m?
Zeleri pdvodnad - dvor (Zexist): 2 591,30 m?
Zelen nova (po revitalizacii kolajiska) - dvor (Znow): 2 512,10 m?

Index ozelenenia (koeficient zelene):

- predstavuje pomer medzi zapocitatelnymi plochami zelene a plochou pozemku.

|Oexist = Zexsit / PP = 2591,3 / 4081 = 0,635

Pévodny Index ozelenenia pozemku je 0,635 > 0,4 min. index ozelenenie UPN

[Onovy = Znowy+ZS / PP = 2512,1+213 / 4081 = 0,668
Novy Index ozelenenia pozemku je 0,668 > 0,4 min. index ozelenenie UPN
Zaver:

Minimalna plocha zelene pri vystavbe je vy3sia ako 40%, podmienka definovana v UPN-Z pre ob¢iansku
vybavenost je dodrzana. Vplyvom vystavby objektu sa podiel zelene v predmetnej lokalite zvysi.

2.2. Dispozicné rieSenie

Stavba nepodpivni¢end a ma 3 dispozicné podlazia (1.NP, 2.NP, 3NP). Hlavny vstup do stavby je z juznej
strany stavby. Hala ma samostatny unikovy vychod na severnej vychodnej aj zapadnej strane stavby.

Na 1. nadzemnom podlazi (1.NP) sa nachadza zavetrie a nasledne vstupné zadverie z ktorej je pristup do
vstupnej haly (foyer) s infopultom pracovnika — spravcu prevadzky s miestnostou skladu. Tu sa navstevnici
eviduju a poskytne sa im pristup do $atni a na Sportovisko. Je mozné tu poskytnut aj balené napoje a balené
obcerstvenie vratane doplnkového predaja potrebného Sportového vybavenia. Zamestnanec sa na tomto
pracovisku nezdrZiava viac ako 4 hodiny svojho pracovného ¢asu. Zamestnanec ma na starosti cely objekt.

Zo vstupnej haly su pristupné foyer, sklad, Satne a socidlne zariadenia pre Sportovcov, navstevnikov (20
muzi a 20 Zeny), miestnost pre upratovacku, rozcvicoviia, dennad miestnost zamestnancov, kancelaria pre
spravu objektu, $atfia pre zamestnancov haly (Satria s hygienickym zazemim), vytah a chodbou na schodisko
na dalSie podlazia. Hygienické zdzemie pre imobilnych navstevnikov (Sportovec/divédk) sa nachadza na
prizemi medzi WC muzi a WC Zeny pristupné priamo zo vstupnej haly. Hygienické zazemie je vybavené
toaletou, umyvadlom s teclcou teplou a studenou vodou, sprchou prispésobenou potrebdm imobilnych
navstevnikov, skrinky na odkladanie oblecenia.

Na 2. nadzemnom podlazi (2.NP) sa nachadza samotné Sportovisko — bouldrové lezecké steny. Pristup na
podlaZie je vytahom pre imobilnych a schodiskom. Na podlaZi sa nachadza aj technickd miestnost pre
upratovanie a skladovanie potrebného ndradia. Boudrové steny su v tejto Casti prispbsobené aj pohybu
zdravotne znevyhodnenej osobe (vo vykresovej ¢asti vyznacené zelenou farbou)

Na 3. nadzemnom podlazi (3.NP) sa nachadza galéria pre navstevnikov a Sportovcov s miestami na
sedenie, ktori chcl pozorovat samotné Sportovisko —bouldrové lezecké steny. Pristup na podlaZie je vytahom
pre imobilnych a schodiskom. Pre imobilnych sa tu nachadzaju miesta na sedenie, pripadne miesta
rozmerovo prisposobenych pre vozik, t.j. 1,0x1,2m s vyhladom na lezecké steny. Na podlaZi sa hachadza aj
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technicka miestnost pre umiestnenie vzduchotechniky a centralnych riadiacich systémov stavby. Z tohto
podlaZia je moZny vylez na strechu cez elektricky vysuvné skldpacie schody na plochu strechu s madlom.

Lezecka hala:

Rozmer stavby: 24,12 mx 20,70 m

Zastavana plocha: 499,28 m2

Vyska stavby: 12,70 m

Sportova plocha bouldrovne: 397,90 m2

Podlaznost: 3 podlazny objekt (¢ast 2.NP prechadza do 3.NP-boulderové steny)

2.3. Pocty ludi
Navrh Lezeckej haly umoZnuje prevadzku pre nasledovny maximalny pocet navstevnikov a uzivatelov
stavby:

Sportovci 40
Navstevnici, divaci 8
Spravca haly, administrativa 2
Spolu: 50 os6b

Predpoklada sa dvojzmennd prevadzka v ¢ase od 6,00 hod do 14,00 hod pre Skolské vyuZitie a vikendy
(8hodin) av ¢ase od 14,00hod do 22,00 hod pre volnocasové vyuZitie pre verejnost a organizovanych
Sportovcov (8hod). Vo foyer je infopult, kde sa navstevnici eviduju a poskytne sa im pristup do $atni a na
$portovisko. Je mozné tu poskytnut aj balené napoje a balené obcerstvenie vratane doplnkového predaja
potrebného Sportového vybavenia. Zamestnanec sa na tomto pracovisku nezdrZiava viac ako 4 hodiny svojho
pracovného casu. Zamestnanec md na starosti cely objekt, t.j. aerobnu rozcvi¢oviiu aj pomoc pri lezeni na
boulderovych stendch.

Objekt bude bezbariérovy s moznostou vyuZivat Sportovisko aj pre imobilnych navstevnikov/Sportovcov.
Imobilny Sportovci maju vlastné hygienické zazemie so Satfiou a mozZnostou osprchovat sa. Imobilny
navstevnici — divaci budi mat mozZnost sledovat Sportovcov z galérie, kde budd mat vyclenené priestory.

2.4. Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni a o technoldgii hlavnej vyroby

V objekte neprebieha vyrobna cinnost, tym sa tu nenachadzaju Zziadne vyrobné
technoldgie. V objekte sa bude nachadzat zdvizné zariadenie — osobny vytah OTIS V1-630kg

ZAKLADNE PARAMETRE

DRUH VYTAHU : elektricky osobny so samoobsluhou — V1 imobilny rozmer kabiny a
dveri - pouzitie predpisu STN EN 81.70, resp. Vyhl. 532/2022 Z.z. ur¢i
projektant stavby

podla STN EN — 81.20/50; vytah nie je evakuaény ani poziarny podla vyhl.
94/2004 Z. z. (ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb) a vyhl. 532/2002 Z. z. (ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou

POCET VYTAHOV : 1x

TYP VYTAHU : GEN2 Genesis - bez strojovne

SKUPINA : Acl - podla vyhl. 508/2015 Z.z.

NOSNOST : 630 kg / 8 0s6b — nepriechodna kabina — 1 vstup
MEN.RYCHLOST : 1,0m/s

OBJEKT VYTAHU : Lezecké centrum HK Neolit
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ZDVIH : 7,020 m
POCET STANIC/NAKL. : 3/3

OZNAC. STANIC : 0,1

VYR.C.VYTAHU : G3NH486R-001

ROK VYROBY : 2025

VYROBCA: OTIS Vytahy, s.r.0., Vajnorska 100/A, Bratislava

2.4.1 TECHNICKY POPIS
VYHOTOVENIE VYTAHU
GENESIS je elektricky trakény vytah vyuZivajlci bez prevodovy pohon synchrénnym

elektromotorom s permanentnymi magnetmi a ako nosné prostriedky kryté ploché ocelova lana.
Vytah je vo svojej typovej rade vo vyhotoveni novej generdcie - modelovy vytah Certifikat ES (EC)
¢. ATI/LD —-VB/M040/10. Zariadenie pre uvolfiovanie brzdy vyuZiva rezervny pomocny zdroj, ktory
je zabudovany v rozvadzaci a je vyuZivany pri ru¢nej nudzovej prevadzke.

MIESTO INSTALACIE VYTAHU
Vytah (V1) je umiestneny v samostatnej vytahovej Sachte rozmerov 1600 x 1800 mm (S x hl).

Materidl ohradenia Sachty je Zelezo-betdnovd sachta (betdnové tvdrnice) alebo murivo s
kombindciou betonovymi prekladmi v mieste kotvenia vytahu. Hlava Sachty 3500 mm a priehlber
fixne 1000 mm. Stroj je umiestneny v hornej ¢asti Sachty, pod nim je umiestneny rozvadzac. Panel
nudzovej jazdy je pristupny z nastupista vo vrchnom podlazi v uzamykatelnej skrini, ktora je
sucastou zarubni dveri. /vid. dispozi¢ny vykres /.

STROJOVNA

- HLAVNY VYPINAC
je sucastou rozvadzaca vo funkcii isti¢a proti pretazeniu pohonu vytahového stroja, zasuvka 230V,

istice osvetlenia Sachty.

- VYTAHOVY STROJ
Synchrénny elektromotor s permanentnymi magnetmi ma hriadel's trakénym kotic¢om malého

priemeru, takZe moze byt instalovany na jednej boénej stene v najvyssom mieste Sachty . Hriadel
motora je predlZzeny do trakéného kotuca pre ploché lana a je ulozeny prostrednictvom
loZiskového stojanu na rame pohonu.

Parametre elektro : Vykon = 5,4 kW; Rekuperacny vykon =-2,9 kW
Nominalny prudd In = 7,5 A; Zaberovy prud 1z = 10,2 A; Istenie = 16A

- VYTAHOVY ROZVADZAC GCS 222 LVA
Vytahovy rozvadzac tvori uzatvorenu jednotku situovanu v zarubni sachtovych dveri v najvy$som

nastupisti. Sucastou rozvadzaca je nudzovy a inSpekény panel. Nidzovy a inspekény panel
umoziuju vsetky ovldadania nevyhnutné pre vykonavanie nidzového vyprosenia a inSpekénych
operacii

- VETRANIE
Je zabezpecené v zmysle STN EN 81.20/50+AC — Sachta, vetracim otvorom na vrchu Sachty (min.
1% plochy Sachty.)
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- SACHTA
VODITKA KLIETKY 2ks Typ : T34 rozmer : 82,5 x 68,25 x 7,9 tahané
VODITKA PROTIVAHY 2ks Typ : CH65 rozmer : 65 x 54 x 5 tahané

Jednotlivé diely vodidiel su zoskrutkované prostrednictvom spojov vodidiel. Konce vodidiel su
zaistené voci vzajomnému boénému posunutiu zdmkovanim. Vodidla su k boénej stene kotvené
pomocou kotiev vodidiel, ktoré si do boc¢nej steny priskrutkované hmozdinkovym systémom firmy
HILTI.

- PLOCHE NOSNE LANA
Ploché ocelové lana su kryté v polyuretanovom obale a maju minimalnu pevnost pri pretrhnuti 43

kN. Pre vyssSie uvedenu nosnost su pouZité dva ploché ocelové lana.

- KABINA VYTAHU 1100 x 1400 — nepriechodnd kabina (1 vstup)

Je osadena v rame klietky nového prevedenia s lanovanim plochymi lanami. Material kabiny
ocelovy plech. Hmotnost kabiny 408kg. Kabina vytahu slGzi na bezprostrednu dopravu oséb. V
danom pripade pre vytah nosnosti 630 kg t.j. 8 0s6b

- PROTIVAHA

Je osadena v ocefovom rame. Vyplriovy material protivahy st ocelové platne. Hmotnost protivahy
709kg. Protivdha spolu s kabinou vytahu tvori vyvazeny celok spojeny lanami, prevesenymi cez
trakény kotuc.

- NARAZNIK AKUMULUJUCI ENERGIU ~ ACLA
Umiestneny pod kabinou 1ks 300 402 a pod protivahou 1 ks 300 401 zabezpecuje timeny dojazd
na doraz.

- OBMEDZOVAC RYCHLOSTI OTIS TBB20641

Zabezpecuje sledovanie rychlosti pohybu kabiny smerom nadol. Pri prekroceni rychlosti /
vybavovacia rychlost / vybavuje zachytavace. V danom pripade je umiestneny v Sachte bude
vybavovany z panela nidzovej jazdy dialkovo cez rozvadzaé. Udriba bude vykondvana zo $achty
z kabiny.

- LANKO OR
Priemer 6,3mm, je pripevnené k pake zachytdvacov.

- ZACHYTAVACE OTIS 9672A
Druh : kizavé valekové , spdsob vybavenia : prekrocenim rychlosti. Zabrariuji nekontrolovanému
pohybu klietky smerom nadol.

- BRZDNE ZARIADENIE TYP: 27076GT

Zariadenie proti nekontrolovatelnej rychlosti klietky smerom nahor:

Sposob vybavenia : prekrocenim rychlosti klietky smerom nahor. Zabrafuju nekontrolovanému
pohybu klietky smerom nahor.

- KONCOVY VYPINAC XCKP521
Tvori stcast zariadenia Sachty je vybavovany prejazdom klietky cez hornd /dolnt/ krajnu polohu,
zabezpecuje hornu /dolnt / krajni polohu jazdy klietky.
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- SACHTOVE DVERE PRIMA-P — RAMY MRF100 - $irka 900 mm, vyska 2000 mm
Druh dveri : automatické teleskopické TLD z ocelového nerez plechu / OTISKIN, tvoria komplet

zaroven s kabinovymi dverami — poZiarnu odolnost je EW60 — urcuje ale prislusny projekt poZiarnej
ochrany.

- DVERNA UZAVIERKA FAA23400L
Zabezpecuje neotvorenie dveri, pokial za nimi nestoji kabina vytahu.

- RIADENIE VYTAHU
DCL — jednosmerné zberné smerom dolu, tlacitkové - SIMPLEX, ovlddacova kombinacia vo

vyhotoveni s ukazovatelom polohy a smeru jazdy kabiny umiestnena v kabine vytahu s tlacitkami
vSetkych stanic + s tlacitkom otvarania dveri, tlacitkom pre zvukovu signalizaciu privolania dozorcu
vytahu / servisného mechanika pre pripad zaseknutia vytahu, tla¢itkom pre otvorenie - zatvorenie
dveri. Sucastou ovladacej kombinacie je kltcikovy ovladac ISC1-parkovanie v stanici s otvorenymi
dverami, signalizacia pretaZenia a obojstranné komunikac¢né zariadenie vytahu pre pripad
zaseknutia vytahu aktivuje sa stlacenim tlacitka so symbolom zvonceka, tym sa do 5-ich sekind
vytoci tel. Cislo na stalu vyslobodzovaciu sluzbu, ktord zabezpeci vyslobodenie.

V jednotlivych staniciach je umiestnené tlacitko vo vyhotoveni sltiZiace na privolanie vytahu do
stanice.

- REVIZNA JAZDA
Ovladacova kombindcia na tento druh jazdy je umiestnend na streche kabiny a slGzi pre jazdu pri
servisnej ¢innosti.

- SKLOPNY REBRIK
Je umiestneny v priehlbni $achty, v prevedeni ako sklopny z dévodu, Ze jeho min. hibka stupfia

musi byt min 180mm, tuto vzdialenost nebolo mozné dodrzat pri pevhom vyhotoveni, je vo
vyhotoveni sklopnom. Pri odklopenom stave su napnuté pruziny, ktoré pri odlahéeni vratia rebrik
do sklopenej polohy. V priehlbni - Sachte v mieste dosahu od Sachtovych dveri je umiestneny
vypina¢ STOP a vypinac osvetlenia Sachty.

- OSVETLENIE SACHTY
Svietidlami tak ako to predpisuje STN EN 81.20/50+AC, vrchné a spodné svietidlo vzdialené

500mm od stropu — a dna Sachty, ostatné svietidla si umiestnené medzi nimi tak, aby bola
zabezpedena intenzita osvetlenia min.50Ix. dla.¢l.5.9.

ELEKTROINSTALACIA

- Vytah je pripojeny na trojfazovu sustavu 3x230V/400V, 50Hz
- Elektroinstalacia Sachty je umiestnenad v elektrokanaloch

- Pripojenie kabiny na siet je cez ohybné kable

- Osvetlenie kabiny je Ziarivkovym svietidlom

3. Stavebnotechnické rieSenie stavby
Je podrobne spracované v Technickej sprave.
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Spoloéné ustanovenia:

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec zhotovitela
vyznacit na teréne vsetky podzemné stavby a inZinierske siete v tej ¢asti staveniska, na ktorej sa budd zemné
alebo vykopové prace v kratkom case realizovat. Nasledne pracovnici zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia
byt obozndmeni o aky druh inZinierskej siete resp. stavby sa jedna a o hibke ich uloZenia. Plati to aj pre
inzinierske siete v tesnej blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt stavebnou ¢innostou dotknuté a porusené.
Pri kolizii zemnych prac s existujucimi podzemnymi a inzinierskymi stavbami je potrebné prizvat projektanta.

4. Poziarno-bezpeénostné rieSenie
Dokumentacia stavby rieSi projekt protipoZiarnej bezpecnosti inZinierskej stavby samostatnym
projektom.

5. Naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vod, dopravu (vratane
parkovania), zneskodiovanie odpadov a rieSenie napojenia stavby na jestvujlice siete a
zariadenia technického vybavenia

5.1 Poziadavky na zasobovanie elektrickou energiou

Nové naroky na zasobovanie stavby elektrickou energiou budu zabezpecované novou podruznou
elektrickou pripojkou z aredlového rozvodu.

INSTALOVANY VYKON : Pi 85,00 kW
SUDOBY VYKON : Ps 50,00 kW
HLAVNY ISTIC b.J. : lp 63/3B A

5.2 Poziadavky na zdsobovanie vodou

Nové ndroky na zdsobovanie stavby pitnou vodou budu zabezpecované novou podruZnou
vodovodnou pripojkou z aredlového rozvodu.

Potreba pitnej vody

Pre stanovenie potreby vody sme vychadzali zo Z.z. ¢. 684/2006 priloha ¢. 3, kde je priemerna Specificka
potreba vody pre jednotlivé stavby, objekty a Cinnosti obcianskej vybavenosti a technickej vybavenosti
nasledovna:

Pocet 0s6b = 42 cvidiacich/hod a 8 navstevnikov.

a) Denna potreba vody Qd = 42x60+8x3 =2 542 litr./deri = 2,542 m3/den

b) Max. denna potreba vodyQmax. Qh x Kd=2542x1,5= 3 816 litr./den

c) Max. hodinova potreba vody Qh = Qh x Kd = 1/24x2 542x1,5x2,1=333,638 litr./hod =(0,093 |/s)
d) Rocna potreba vody 558,80 m3/rok

Rocna potreba vody

Qrok = 2,54 m3/den . 220 prac. dni = 558,80 m3/rok

Stavba: Lezecké centrum HK NEOLIT Martin strana 11z16




| Dokumentdcia pre stavebné povolenie

Po zriadeni pripojky je potrebné zabezpedit hygienicky preplach potrubia. Voda bude Ciasto¢ne
vyuZita aj na poziarne ucely 2 I/s .

Meranie spotreby vody bude rieSené v spolo¢nej vodomernej Sachte .

5.3 Poziarny hydrant

Najvyssia potreba poZiarnej vody na hasenie je 12,0 I/s.

5.4 Poziadavky na odvadzanie odpadovych véd
Nové naroky na odvadzanie splaskovych véd budu zabezpecené novou podruznou kanalizacnou
pripojkou do existujuceho arealového rozvodu.

Predpokladané zataZenie splaskovej kanalizacie je
580,80 m3/rok
2542,00 |/den

5.5 Dazd'ové vody

Dazd'ova voda zo striech stavby a spevnenych pléch bude odvadzana vonkajSou dazdovou

kanalizaciou a zaustena do vsaku budovaného vedla objektu.

Bilancia vod :

Dazd'ové vody zo striech objektov :

Q=uxSsxqgs u = sucinitel odtoku = 0,9
Q=0,9 x0,0495 x 150 Ss= plocha strechy v ha = 0,0495
Q =6,683 litr./sek gs= vydatnost dazda v litr./s.h

Na zadklade bilancie sa voli potrubie DN 160-200

Dazdové vody budi odvadzané do vsaku, umiestneného cca 7-10 m od rieSeného objektu ( pre
zabraneniu podmacdaniu objektu ).

5.6 PoZiadavky na zdsobovanie teplom

Nové naroky na zasobovanie teplom a teplou vodou budu zabezpecené elektrickou energiou.
Zdrojom bude tepelné Cerpadlo. 1. NP bude vykurované podlahovym teplovodnym vykurovanim. samotna
hala bude vykurovana teplovzdusnymi jednotkami LESEN typu o vykone 18-22 kW umiestnené pod
stropom objektu na OCL konstrukcii (sucast dodavky telesa). Jednotlivé telesa budu samostatne
regulovatelné, riadené a uvadzané do Cinnosti v zavislosti o potreby tepla v priestore nadradenou riadiacou
jednotkou — sucast dodavky zariadenia - telesa. Teoreticka potreba tepelnej energie na vykurovanie objektu
a na pripravu teplej vody je 61,316 MWh/rok. Na pokrytie tepelnych strat objektu a na ohrev vody sa
pouZzije elektricka energia.

5.7 PoZiadavky na dopravné napojenie vratane parkovania

Realizaciou novostavby Sportovej haly déjde k zvyseniu potreby parkovacich miest. Parkovacie miesta
budu vyuzivané v ramci existujucich parkovacich miest v rdmci existujuceho arealu SIM.

Vypocet poctu parkovacich miest podla STN 73 6110:2024

Sportové aredly, haly

Zakladny pocet parkovacich stojisk:
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1 stojisko pripadd na 7 zamestnancov
2 zamestnanci 0,28 parkovacieho miesta = 1 parkovacie miesto

Pocet dlhodobych parkovacich stojisk

N=1,1x 00 x kmp x kd+ 1,1 x Po x kmp x kd

Oo - zakladny pocet odstavnych stojisk = 0
Po - zakladny pocet parkovacich stojisk = 8
kmp — regulacny koeficient mestskej polohy = 0,7
kd — sucinitel vplyvu delby prepravnej prace (40:60) = 1,0

N=1,1x0,0x0,7x1,0+41,1x1,0x0,7 x 1,0 =0,77 parkovacich miest
= 1 parkovacie stojisko

Pocet kratkodobych parkovacich stojisk
Zakladny pocet parkovacich stojisk:
1 stojisko pripadd na 4 navstevnikov

48 navstevnikov 12 parkovacich stojisk

N=1,1x 0o x kmp x kd+ 1,1 x Po x kmp x kd

Oo - zakladny pocet odstavnych stojisk = 0
Po - zakladny pocet parkovacich stojisk = 8
kmp — regulaény koeficient mestskej polohy = 0,7
kd — sucinitel vplyvu delby prepravnej prace (40:60) = 1,0

N=1,1x0,0x0,7x1,0+1,1x12x0,7 x 1,0 =9,24 parkovacich miest
= 10 parkovacich miest

Zaver:

Z vypoCtu vychadza povinnost zabezpelit spolu 11 parkovacich miest. Investor vybuduje celkovo 12

parkovacich miest, z toho budu vyclenené 2 parkovacie stojiska pre vozidla prepravujuce osoby s telesnym

postihnutim (minimalne 4% z poctu parkovacich stojisk) Parkovacie plochy sa budi vyuZivat v rdmci

existujucich ploch v areali. Aredl ma vybudované existujuce obsluzné komunikdcie, parkovacie miesta a aj

komunikacie pre pesich. Da aredlu sa vstupuje cez branu autom/peso.

5.8 PoZiadavky na zneskodriovanie odpadov

Pocas vystavby predpokladdme tvorbu nasledovnych druhov odpadov:

Katal. ¢islo | Nazov odpadu podla vyhl. 284/2001 Z.z. Kateg. | Odhad. mnoZstvo v t
150101 Obaly z papiera a lepenky (0] 0,55
150102 Obaly z plastov (0] 0,55
170101 Betdn 0 7,0
Zmesi betdnu, tehal, obkladacdiek, dlazdic a keramiky
170107 iné ako uvedené v 17 01 06 © 12,00
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170201 Drevo (0] 0,75
170202 Sklo (0] 0,10
17 0203 Plasty 0] 0,25
17 04 05 Zelezo a ocel 0 7,90
1704 11 Kable iné ako uvedenév 17 04 10 (0] 0,50
17 0506 vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 (0] 582,0
ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné, ako

170504 uvedené v 170901, 170902, 170903 © 11,50

Pri prevadzke stavby predpokladdame tvorbu nasledovnych druhov odpadov:
Katal. ¢islo | Nazov odpadu podla vyhl. 284/2001 Z.z. Kateg. | Miesto vzniku
200201 Biologicky rozlozitelny odpad 0] Kosenie travnikov
200301 Zmesovy komunalny odpad 0] odpad z prevadzky

Zemina z vykopov a odhumusovania sa pouzije v minimalnej miere (5%) pre potrebu konecnych Uprav
terénu a zbytok (95%) sa odvezie na skladku urcent investorom (Mesto Martin).

So vzniknutymi odpadmi bude prevadzkovatel, resp. spravca stavby nakladat v stlade s ustanoveniami
zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ako i v sulade s ostatnymi pravnymi predpismi, t.j. zabezpedi ich
zhodnotenie popripade zneSkodnenie na zdklade zmluvy prostrednictvom opravnenych organizacii. Pri
nakladani s komundalnym odpadom sa musi povodca prispdsobit a riadit VZN mesta Martin o komunalnom

odpade.

6. Udaje o nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku (vratane sieti a
zariadeni technického vybavenia) a o jestvujticich ochrannych pasmach

Podla vyjadrenia spravcov sieti neprechddzaju pozemkom podzemné ani nadzemné verejné inzinierske
siete.

Stavebnym pozemkom prechadza vyradena Zelezni¢nd vlecka, ktord bude v ramci buracich prac
odstranend. Po odstraneni Zelezni¢nej vlecky sa ¢ast pozemku na ktorom bola vlecka zrekultivuje a zazelena.

Po ukonceni demontaze Zelezni¢nej vlecky bude ihned vykonany zasyp ryhy ornicou zo stavby. Na vrchnu
vrstvu sa pouzije povodna humadzna vrstva. Terén sa rucne, pripadne za pomoci lahkych pracovnych strojov
vrati do povodného stavu resp. do stavu v sulade s ostatnym terénom v okoli s minimalnou Upravou reliéfu.
Po vyrovnani nerovnosti sa v miestach dotknutych stavebnym objektom prevedie spatna Uprava, ktord sa
podriaduje prirodnému prostrediu, ktoré sa nachidza v predmetnom Uzemi a doplfia plochy luéneho
charakteru.

Po dokonceni stavebnych prac budu poskodené plochy zatrdvnené zmesou typickou pre druhové zloZenie
parkov bez primesi nepdvodnych druhov. Spatna Uprava bude zaloZena na dotknutych plochach ¢o najskor
po dokonceni zemnych prac vo vhodnom vegetacnom obdobi — jar/jeseri. Plochy musia byt upravené,
odstranené stavebné zvysky. Pocita sa s hustotou 0,020 — 0,030 kg travnej zmesi.1 m2. S vysevom travneho
osiva sa bude aplikovat Startovacia davka hnojiva s pomalym uvolfiovanim Zivin v ddvke 40 g/m2. Povrch
bude po vysadbe zasekany a povalcovany.

Na zdklade poskytnutych podkladov je mozné identifikovat pripadné ochranné pasma. Navrhovana
stavba sa nachddza v 60m ochrannom pasme Zeleznic¢nej trate.

Pri realizécii stavby je potrebné dosledne dodrziavat podmienky sprévcov sieti, ktoré budud urcené na
zaklade zdvaznych stanovisk a vyjadreni k projektovej dokumentacii.

7. Udaje o splneni podmienok uréenych dotknutymi organmi statnej spravy

Pred podanim Ziadosti o stavebné povolenie boli obstarané vyjadrenia dotknutych organov statnej
spravy. Zasadné podmienky dotknutych orgdnov Statnej spravy boli zapracované do projektovej
dokumentdcie.
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8. Sp6sob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni
pri vystavbe aj pri buducej prevadzke

Bezpecnost prace a technickych zariadeni pozadujeme riesit v silade s nasledujicimi predpismi :

e 7akonnik prace ¢.311/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

e 7akon ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

e NV . 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

e NV . 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

e NV . 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri préci s
bremenami

e NV . 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

e NV . 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

e Vyhl. SUBP ¢.59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni

e Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenske] republiky ¢. 147/2013 ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti

e Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenske] republiky ¢. 508/2009 ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

e ostatné suvisiace vSseobecne zavazné pravne predpisy a normy.

e normy podla akych bol vytah konstruovany (STN EN 81-20 (2021); STN EN 81-28+AC (2019); STN EN
12015 (2014); STN EN 12016 (2014); STN EN 81-73 (2021); STN EN 81-58 (2004); STN EN 81-21
(2019))

Po realizacii stavebnych préac je potrebné vykonat v objekte bezpecnostné znacenie v zmysle STN
01 8010. Tato norma plati pre farby a znacky, ktorymi sa vyjadruje vyskyt Cinitelov nebezpecnych a
kodlivych [udskému organizmu a to hlavne v oblastiach pracovnej a verejnej orientacie. Ucelom
bezpecnostnych znaciek je rychle uputat pozornost na zdroje rizika alebo na ochranné opatrenia. (Takto
vyznacit trvalé prekazky, miesta kde moze dojst k zakopnutiu a pod.).

9. Statické riesenie stavby
Statické riesSenie stavby je rieSené samostatnym projektom pre stavebné povolenie.

10. Navrh uprav okolia stavby (exteriéru) a navrh ochrany zelene pocas uskuto¢iovania stavby
Po realizacii stavebnych prac bude okolie stavby dotknuté stavebnou ¢innostou upravené. Zasiahnuté
plochy budd zahumusované a prevedu sa prislusné vegetacné Upravy.
Existujucu zelen, ktora sa nachadza v okoli stavby je potrebné chranit pocas uskutoériovania stavby.

11. Rozsah a usporiadanie staveniska

Pozaduje sa dodrzat zo strany dodavatelskej organizacie nasledovné poZiadavky na stavenisko:
-stavenisko bude zabezpecené pred vstupom cudzich osdb na miesta kde moze dojst k ohrozeniu Zivota alebo
zdravia pre vstup nepovolanych os6b a to pripadne aj Uplnym ohradenim.
-stavenisko musi byt oznadené ako stavenisko s uvedenim potrebnych Udajov o stavbe a Ucastnikoch
vystavby.
-musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
stavebného odpadu a na pristup zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory sa musi ¢istit.
-umoziovat bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie zariadenia
staveniska
-umoznovat bezpecny pohyb osdb vykonavajucich stavebné a montazne prace
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-mat zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu

-mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt 0s6b vykonavajlcich stavebné prace
-byt zriadené a prevadzkované tak aby bola zabezpedena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho
okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla osobitnych predpisov.

UPOZORNENIE

Projektovd dokumentdcia je vypracovand v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v case
spracovavania projektu a zohladnuje sicasny znamy stav.

Tato dokumentdacia nenahradza vyrobnu a dielenskud dokumentaciu doddvatela stavby .

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vSetky smernice a
pokyny vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii .

Stavba: Lezecké centrum HK NEOLIT Martin strana 16z 16




