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Technickd sprdva

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

NAZOV STAVBY : LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT

MIESTO STAVBY PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN

KRAJ ZILINSKY OKRES MARTIN

INVESTOR : HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, 0.Z. SKLABINSKA 10, MARTIN
PROJEKTANT : ING. JAN LOCEI, 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P AE1.1

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVBY :

Predmetom PD je pripojka vody pre novozriadené objekty lezeckej haly.

Il. TECHNICKA SPRAVA

2.1 POUZITE PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD

Geodetické zameranie ( katastralny snimok ), Stavebna ¢ast PD

2.2 TECHNICKE RIESENIE STAVBY

RieSené objekt sa realizuju ako novostavba, pricom rieSené pricom Gzemie bolo bez pripojenia na
verejné siete.

Pripojka vody bude realizovana ako nova potrubim HDPE PE 100, SDR 11, PN 16 D 63x5,8 v DL
2,00 m napojenim na existujuci verejny rozvod vody pripojovacim pasom napr. DAV 110/63 s ukonéenim
v novobudovanej vodomeme Sachte umiestenej vspevnenej ploche pred objektom na pozemku
stavebnika.

Vodomerna Sachta bude vybavena vodomerom SENSUS DN32 - Qn10, tr. C s prislu$enstvom
podfa vykresovej Casti PD spolu shlavnym uzaverom vody. Osadené meradlo bude rieSené ako
fakturacné.

Paralelne s pripojkou je treba viest aj signalizaény vodi¢ CYKY-O 2x6 s ukonéenim vo vodomemej
Sachte a pri uzavere vody v objekte.

Nasledne je pripojka vody za meranim v dimenzii HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D63x5,8 v DL
35,00 m vedena vzelenom pase az do objekitu sukonCenim uzaverom vody GK50 v jednotlivych
budovanych objektoch.
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Vodovodnd pripojka

UloZenie potrubia sa uskutoéni v zmysle technologického postupu vypracovaného v zmysle zakona
147/2013 Zb a 369/2006 realizatorom stavebnych prac pri zriadeni vodovodnej pripojky. Je potrebné
realizovat paZenie vykopov v zmysle menovanych leg. predpisov.

Pocas prac pri zriadeni samotnej pripojky je potrebné respektovat existujuce siete, kioré je nutné
pred realizaciou vytyCif spravcami sieti.

Potreba st. vody pre pitné a hygienické Ucely je vypoditana v sulade s 684/2006 nasledovne:

TELOCVICNA

Pocet 0s6b = 42 cvidiacich/hod a 8 navstevnikov.

a) Denna potreba vody Qd = 42x60+8x3 =2 542 litr./def = 2,542 m3/defi

b) Max. denné potreba vody ~ Qmax.=QhxKd=2542x1,5= 3816 litr./dert

¢) Max. hodinovéa potreba vody Qh =Qh x Kd = 1/24 x 2 542 x 1,5 x 2,1 = 333,638 litr./hod =
(0,0931/s)

d) Roéna potreba vody 558,80 m3/rok

Rocna potreba vody
Qrok = 2,54 m3/defi . 220 prac. dni = 558,80 m3/rok

Po zriadeni pripojky je potrebné zabezpecit hygienicky preplach potrubia. Voda bude &iastodne vyuzita
aj na pozZiarne ucely 2 Ifs .

Na poZziarny zasah ( vonkajsi ) sa vyuZija existujice a budované hydrantové zariadenia. Novy vonkajsi
nadzemny hydrant DN 150 bude napojeny na existujicu poZiamu studiiu ( parametre overit sk(iskou ),
pricom zasobovanie bude rieSené poZiarmym Cerpadiom osadenom vo vodami vedla studne s extrakciou
12l/s. Hydrant bude dopojeny potrubi DN 150 ( LT ).

Priebezna kontrola tesnosti poas prevadzky bude dana prevadzkovymi predpismi so zabezpegenim
spravcom objektu.

2.3 PODMIENKY NAVRHU POTRUBNEHO ROZVODU PRE POZIARNE UCELY V ZMYSLE STN 92 0400

5.6.1 Vnatomé vodovodné potrubie pre viac ako dve hasiace zariadenia sa navrhuje na si¢asné
pouzitienajmenej dvoch hadicovych zariadeni.

Stupacie vodovodné potrubie sa navrhuje na sti¢asné pouZitie najmenej dvoch hadicovych zariadeni
najednom stupacom potrubi.
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Technicka sprdva

5.6.2 LeZaté vodovodné potrubie zokruhovanej vodovodnej siete v stavbe sa navrhuje na st¢asné
pouZitienajmenej troch hadicovych zariadeni.

V stavbach (v poZiarych usekoch), kde sa navrhuje vykonat zasah z viacerych stran, sa odporiéa
navrhnut zokruhovany vnitorny vodovod s hadicovymi zariadeniami.

LeZaté vodovodné potrubie rozvodu vody na hasenie poZiaru pre dve a viac stipacich potrubi
v stavbe sa navrhuje na sti€asné pouZitie najmenej troch hadicovych zariadeni.

Stipacie vodovodné potrubie rozvodu vody na hasenie poZiaru pre dve a viac leZatych potrubi
v stavbe sa navrhuje na siasné pouZitie najmenej troch hadicovych zariadeni.

2.4 DIMENZOVANIE POTRUBI A ZARIADENI

Stanovenie vypoctového prietoku

m

Qd = Z(qlzn,) ; Qqa . ... vypodtovy prietok (1/s)
i=1 - r 4 I3 »
Qi .. .. nominlny vytok armatirami
Ni....pocet vytokovych armatir

m. ... podet druhov vytokovych armatir
Optimalny névrh svetlosti potrubia

. [0

Qq ....vypol&tovy prietok (m3s)
va .... vypotova rychlost ( m/s)

Zoznam odbernych miest a armatiir

vytokovy ventil : 48 ks
umyvadlove zmieSavacie batérie 16 ks
drezova batéria 16 ks
variova batéria 16 ks
hydrant poziarny 2ks

Qs = 2,0785 IIs ( 7,4826 m3h ) - pitné uely
Qs = 2,0000 Vs - poziarne Gcely

d=51,44 mm

Minimalny prierez pripojky vody bude DN 50 t.j. navrhované potrubie HDPE 100 D63x5,8 , SDR
11, PN 16.

Navrh optimalnej svetlosti vodomeru :
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Vodovodnd pripojka

Navrh optimalnej svetlosti vodomeru :
DN 15 ... prietok 1,5 m3h

DN20 ... prietok 2,5 m3h

DN 25 ...prietok 3,5mdh

DN 32 ...prietok 6,0 m¥h

DN 40 ... prietok 10,00 m3h

Predpokladany prietok potrubim pripojky Q4= 2,000 I/s = 7,200 m3/h

Optimalny névrh vodomeru DN32 ( SENZUS DN 32tr.C ),

2.5 PODMIENKY REALIZACIE VODOVODNEJ PRIPOJKY

Vodomemu Sachtu na vodomernej pripojke je Ziadatel povinny vybudovat v siilade s platnymi
normami a v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Pri pouZiti hotového vyrobku musi byt tento
oznateny znackou zhody v zmysle zakona o stavebnych vyrobkoch ¢&. 69/2009 Z. z v zneni neskorSich
predpisov

Ziadate! je povinny vopred dohodnit termin realizacie vodovodnej pripojky s prevadzkovatelom
verejného vodovodu (kanalizacie) a taktiez termin pripravenosti vykopu v mieste napojenia vodovodne;
pripojky na pripojenie na verejny vodovod.

Ziadatel je povinny prizvat prevadzkovatefa verejného vodovodu ku kontrole nasledovnych prac:
-k vykonaniu tlakovych skisok vodovodnej pripojky

ku kontrole vodovodnejpripojky pred jej zasypanim

k likvidacii jestvujucej _pripcg'ky_

ku kontrole spravnosti osadenia nadzemnych &asti pripojky

Vlastnik nehnutelnosti, pripadne ina opravnena osoba je povinna strpiet umiestnenie orientaénych znageni a
zistené ohrozenie alebo podkodenie tohto oznaenia je povinna bezodkladne oznamit prevadzkovatelovi
verejného vodovodu (kanalizacie).

ZAVER A ZHODNOTENIE

PretoZze objekt prebera uZivatel ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi
viastnostami. Projektova dokumentécia sliZi aj ako doklad pre vydanie stavebného povolenia.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt' na rozvodoch vykonana tlakové ski$ka.

Technicku spravu vypracoval : 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI
V Prievidzi,

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 4
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Tepeinné potrubia 050 | 070 | 1.00 [9200( ogow | 050 | 050 [m100 0% | 030 | 030 | 030 [ 120 kb 030 | 030 | 030 | 1,00 | 050015 | 010 | 010 | 020 Wi | O oz ] ][
I FE ] [T 0011-1TN/2002 P A B E3,0043-1TN/2002 P A E1
IK-belovody 010 [ 050 |05 [05 | o030 | o040 | 100 | 060 | 050 030 | 020 | 030 | 1,20 R 0.107] 0.30]{ 0,307} 0.30 B4 010 | 010 | 020 | 918 01020 ] RO:200 Rt PROJEKTANT / - / O&el PS.P
. T =7 Ing. Jin LOCE |
lKlnaizénépalrubia =S T i im e oo e e 030 |0s0| 120 | |Kenakzene potruibie 030 | 030 | 080 | 080 | 020 || oo | 010|010 050 030 | 010 | - g
10.12) INVESTOR
Potrubné posta 030 | 030 | 030 020 | o010 010 |03 |02 | 020 |03 020 | 1.00 Format 2 A4
Potrubné pos! , ! , , , , ; ; . d . 5
I posta 050 | 050 | 050 |90s0| o020 | o040 | 040 | 050 | 0,30 | 020 | 0,30 030 | 120 030 HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, o.z. Sklabinskd 10, Martin 036 O1
15) 135) 1
Immr 9 | » | & | » 030 | 040 1.00 | 060 | 0.30 | 0,30 [*030| 030 120 Kolektor @ i @ s 010 1 910 | 040 | 020 | ©20 | 020 | 010 | 020 1,00 NAZOV VYKRESU a
0]
|Kohjovédrihy 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 120 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 [ 120 Kolajové dréhy 100 [ 100 | 100 | 130 [ 0 | 100|100 | 450 | 100|100 | - [ 100 100 PRIPOJKA VODY KRIZOVANIE Datum 02/2025
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