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Elektroinstaldcia

. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

NAZOV STAVBY g LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT

MIESTO STAVBY . PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25: 1635 C-KN

KRAJ : ZILINSKY OKRES MARTIN

INVESTOR : HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, 0.Z. SKLABINSKA 10, MARTIN
PROJEKTANT : ING. JAN LOCEI, 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A £1 1

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVBY :
Predmetom projektovej dokumentacie je elektroindtalacia objektu telocvigne ( lezeckého
centra ). Elektroinstalacia sa v danej Casti objektu zriaduje ako nova v celom rozsahu.

UZEMNE PODMIENKY : , . ,
NAMRAZOVA OBLAST STREDNA
OBLAST ZNECISTENIA |
TEPLOTNA OBLAST STREDNA

TECHNICKE ZARIADENIA PODLA MIERY OHROZENIA :

SKUPINA B
TECHNICKE UDAJE :
PRUDOVA SUSTAVA - 3xnn+PE N, 400/230 V, 50 HZ AC, SIET TN-C-S, TN-S
MENOVITE NAPATIE : 400/230V
VONKAJSIE VPLYVY :

A) NORMALNE PODL'A STN 33 2000 5-51
B ) OSTATNE DANE PROTOKOLOM &.0228B/2025

ZAKLADNA OCHRANA PRI PORUCHE :

Ochrana samocinnym odpojenim od napéjania v zmysle STN 33 2000 4-41 &I, 413

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 2




Technicka spriva

Il. TECHNICKA SPRAVA
2.1 POUZITE PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD

Geodetické zameranie ( katastralny snimok ), Stavebna ¢ast PD
2.2 TECHNICKE POZIADAVKY

Elektrointalacia objektu sa vykonava vzmysle zakladnych noriem bezpeénosti aochrany zdravia
pri praci pri pouZiti ochrannych a pracovnych pomocok.

Samotné prevedenie elektroinstalacie sa uskutoéni vodicmi s prierezmi uréenymi v grafickej casti
PD. Prevazna ¢ast rozvodov sa uskuto&ni podpovrchovo zasekanim do stien objektu. Vodiée sa ulozia
( zasekaju ) podfa poZiadaviek STN 33 2000 5-52 a bude sa s nimi nakladat pri spajani, ohybani podra
menovanej STN.

Prierezy jednotlivych vetiev boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-523 a STN 33 2000 5-52

Svetelny obvod :CYKY -J3x1,5
Zasuvkovy obvod :CYKY -J 3x2,5
Silovy obvod : CYKY -J 5x6,10

Vsetky rozvody pre napojenie jednotlivych zariadeni a prvkov vyZadujuce el. energiu budd
realizované bezhalogenovymi kablami.

Samotn4 elektrointalacia sa bude viest z hlavného rozvadzada ( HR ) objektu odkial budd napajané
pripadné podruzné rozvadzage a jednotlivé rozvody objektu.

Vobjekte sa predpokladd umiestnenie zasuvkovych, svetelnych, oviadacich | silovych ainych
rozvodov, ktoré budu sluzit na napajanie pevnych a pohyblivych elekirickych zariadeni.

2.3 ZASUVKOVY OBVOD

Zasuvkové obvody sii navrhnuté prevazne pre normale vplyvy prostredia na elektroinstalaciu
skrytim IP 20 a je rieSeny typickymi beZne dostupnymi komponentmi. Umiestnenie zasuviek bude
v minimélnej vyske 200 + 1200 mm od podiahy.

Celé instalacia kipelni bude vybavena pridovym chrani¢om podra poZiadaviek STN 33 2000-4-41
aSTN 33 2000 7-701 pre zabezpelenie ochrany samoginnym odpojenim od napajania, s rezidualinym
pridom 30mA. Umiestnenie zasuviek v kpelni bude podfa STN a zohladnit umiestnenie zasuviek podla
jednotlivych zén. Ak sa v kipelni bude nachadzat pracka je potrebné ju vybavit pridovym chranidom
vzmysle STN 33 2000 7-701.

Pre ochranu zasuviek s I<20A umiestnenych vo vonkaj$om priestore, kde sa predpoklada
pouZivanie ruénych spotrebicov je potrebné tieto v zmysle STN 33 2000 4-47 vybavit pradovym chrani¢om
s rezidualnym pridom neprekradujucim 30 mA azabezpeCit tak ochranu samoginnym odpojenim
od napajania v zmysle STN 33 2000 4-41.
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2.4 SVETELNY OBVOD

Osvetlenie pre jednotlivé priestory je volené v sillade s prisludnymi normami a smemicami pre tato
oblast ( svetlotechnické posiidenie ). Rovnako ako zasuvkové instalacia je realizovana aj svetelng t..
beZne dostupnymi Ziarovkovymi a Ziarivkovymi svietidlami s prisluSnym krytim IP. Ovladanie jednotlivych
sveteinych rozvodov sa vykonava prostrednictvom spinacov a regulatorov osvetlenia podra PD prevazne
umiestiiovanymi 1,2 m od podiahy pri vchodovych dverach do priestoru na strane otvarania dveri
( prispbsobit pri stavebnych Upravéch ). Spinade sa budi osadzovaf tak aby sa aktivovali pohybom
( tiakom ) na homi &ast ( hore ).

2.5 TELEFONNY OBVOD

Realizovany rarkovanim [T ¢ 16 mm, do ktorého odborna spolonost’ vtiahne kabelovy rozvod
SYKFY 2x1x0,5. Urgenie zasuviek v miestnosti je orientaéné ( podrobne uréi investor ).

Vytstenie z budovy na napojenie na verejnl telekomunikadni sief je realizované kabelovym
sposobom v pdde. Pripojenie telekomunikacného rozvodu na verejni telekomunika&nd sief sa udeje podla
uréenych poZiadaviek spravcy siete.

2.6 NUDZOVE VYPINANIE
Cely priestor je vybaveny nldzovym vypinanim jednotlivych priestorov , CENTRAL STOP* a celého
objektu ,TOTAL STOP*, s vyvedenim v jednotlivych tsekoch priestoru a taktie? s moznostou ovladania
z centralneho miesta pri vstupe do objekiu a v objekte.
Jednotlivé tlacidla budu oznagené prislusnymi vystraznymi tabulkami s popisom a totoZnostou
priestoru.
2.7 EVAKUACNY ROZHLAS, EPS

V zmysle ochrany PO nie st potrebné.

2.8 NUDZOVE OSVETLENIE
Nudzovym osvetlenim je vybaveny cely objekt v zmysle platnych leg. predpisov a poZiadavky

poZiarnej ochrany priestoru, pricom st pouZivané autonémne svietidla a autonémnymi akumulatormi.
Prednostne budd umiestiiované na evakuacnych cestach.

2.9 LOKALNY ZDROJ ENERGIE

Rieseny objekt je vybaveny lokéinym zdojom energie vo forme fotovoltaickej elektrame pracujlci
do systému el, rozvod objektu. Riesi samostatny projekt.

Ing. Jan LOCEI, KLAENO 103,972 15, 0908 232639 4
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210  NABIJACIA STANICA

Riesi sa v II. Etape vystavby.

2.1 PROSTREDIE

Vplyv  prostredia na  elektroinstalaciu vzmysle STN 33 2000 5-51 je uréeny
v priloZzenom protokole.

Vonkajsie vplyvy podra STN 33 0300 ( pbvodna veria STN len informativne )

a) Prostredie je v objekte uréené ako vonkajSie podrfa STN 33 0300 a je vsulade s é&lankom
4.1.1 ( bleskozvod, elektroindtalacia )

b) Prostredie je vobjekte uréené ako pod pristreSkom podfa STN 33 0300 3 je vstlade
s Clankom 4.1.2 ( pre elektroindtalaciy )

c) Prostredie je v objekte uréené ako zakladné podia STN 33 0300 a je v sulade s &lankom
3.1.1 ( pre elektroinatalaciu ).

d) Prostredie je v objekte uréené ako mokré podfa STN 33 0300 a je v stlade s &lankom 3.2.4
( pre elektroindtalaciu v sprchovej vanicke ).

e) Prostredie je v objekte uréené ako vihké podfa STN 33 0300 a je v stlade s &lankom 3.2.3 (
pre elektroinatalaciu okolie sprchy ).
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3.1. OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM
3.1.1 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE

Ochrana je zabezpetovana vzmysle STN 33 2000 4-41 ¢. 4121 izolovanim Zivych Gasti
s minimélne pracovnou izolaciou. V dal$om sa ochrana v normainej prevadzke zabezpecuje zabranami
akrytmi ( STN 33 2000 4-41 &, 41 2.2, IP XXB ) a doplnkovou ochranou pridovym chraniéom v zmysle
STN 33 2000 4-41 ¢&1. 412.5.

Cely priestor telocviéne je nutné realizovat tak aby jednotlivé konstrukcie boli trvalo vodivo spojené
tj vetky konstrukcie budu zvarang, pripadne spajané vejarovitymi podloZkami.
Cely priestor ( kazds jedna miestnost’ ) bude uvedend na rovnaky potenciil.

3.1.2 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE

Ochrana sa zabezpecuje prevazne vzmysle STN 33 2000 4-41 samocinnym  odpojenim
od napéjania ¢l. 413.1 pre site TN-S.

Zakladna ochrana bude doplnena o ochranuy pospajanim ( hlavnym ), kde toto bude zahfiiat hlavny
ochranny vodi¢, hlavny uzemfiovaci vodic, hlavni uzemiiovaciu svorku a cudzie vodivé Casti ako s(
rozvodné potrubia objektu ( voda, plyn ), kovové konstrukcie &asti budovy ( dstredné karenie ), ocefova
vystuz konstrukcie beténovych prvkov. V8etky menované &asti buda pripojené na equipotencialn(i svorku
a uzemnene.

V dalSom bude zakladna ochrana doplnena o doplnkové pospajanie , ktora sa tyka kapelnych
miestnosti ( umyvarefi a WC ) , kedy sa uved vietky kovové sugasti na rovnaky potencial.

Zaroveri sa odporica pouZivat zariadenia triedy Il podfa STN 33 2000 4-41 ¢&. 413.2

Ak dochéadza k pospojovaniu kUrenia, vody, treba urobit premostenie jednotlivych meracov
prostrednictvom vodiga CY 10 mm2,

Ochranny vodi¢ PE bude vodivo pripojeny na ochrannii svorku el. zariadeni. Takies buda vodivo
pripojené na ochrann(] pripojnicu v domovom rozvadzagi » S 0znacenim totoZnosti k vyvodom. Stredné
vodice N, budt vodivo pripojené na pripojnicu strednych vodicov s oznagenim totoznosti k vyvodov.

3.2. ISTENIE A ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Ochrana zariadeni a elekiroindtalacie ako celku sa uskutogni priamo v rozvadzagi zodpovedajlicim
ochrannymi prvkami. S pouzité istiace prvky spolognosti MOLLER a OEZ.

V pripade nesplnenia poZiadaviek STN 33 2000-4-41 ¢lanok 413 je potrebné pre zabezpedenie
bezpetnej prevadzky zariadenia anaslednému zabraneniu (razu elekirickym pradom pouzit ochranu
pradovym chréaniéom.

3.3. VYUZITIE ELEKTRICKEJ ENERGIE
Elektricka energia sa vyuziva pre vlastn potrebu zriadovatefa na napajanie svetlenych,
zasuvkovych ( jednofazovych a trojfazovych ) rozvodov. V dalsom sa vyuziva energia na technologické
ucely, éinnost tepeiné erpadio.

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 6
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4.1 OCHRANNA PRED ATMOSFERICKYMI VPLYVMI

Slcastou elektroinstalacie je i projekt bleskozvodu, ktory je navrhnuty ako mreZovy, ktory pokryva
cely rozsah strechy .

Uzemnenie bleskozvodu sa vykona prostrednictvom pasového  uzemriovaca vodicom FeZn ¢10
mm. Odpor uzemnenia popritom nesmie prekrocit velkost 2Q. Skutocny zemny odpor sa musi zistit
meranim napriklad Wernerovou metédou a nasledne uskutoénit ( neuskutognit ) Zmeny v dimenzovani
zemniacich prvkov bleskozvodu. Nakolko niektora Casti projektovanej stavby sii zhotovené z plechu a
kovovych predmetov, treba uskutognit aj dopinkové pripojenie tychto kontrukeii k hlavnému zberadu ako
nahodné zberace ( odkvapy, Zlaby ak st z plechu hrubého min. 0,6 mm).

Celé vyhotovenie bleskozvodu sa realizuje v koreSpondencii s normou STN EN 62 305. V pripade
vyvedenia antény na strechu treba dodrzaf aj prislusné ustanovenia normy STN EN 62 305 tykajtice sa
televiznych antén. Zvodové vedenie bude urobené vodicom FeZn 8 mm, v podperach podra krytiny
strechy. Pre lapacie vedenie budd urobené minimalne dva zvody ( spresnené vPD ) umiestnené
v protilahlych stranach budovy. Tieto budu realizované ako podpovrchové v silade s STN EN 62 305

Ak sa pouZije lokalny anténny systém je potrebné spojenie tohto s ochranou pred atmosferickymi
vplyvmi prostrednictvom prierazky alebo bleskoistky.

Z hiadiska LPS je objekt zaradeny do tr lil.
Z hfadiska SPD je objekt zaradeny do tr lil.

4.2 OCHRANNA PRE STATICKOU ENERGIOU A KROKOVYM NAPATIM
Ochrana voci krokovym napatiam v celom objekte je realizovana vzmysle platnej legislativy a to
uloZzenim OCL siete do podkladovych vrstiev podiahy, ktora bude vodivo spajand napr. zvarom a nasledne
spojena s centralnou uzemfiovacou sistavou.

Ochrana pred aéinkami statickej energie sa realizuje najma pospajanim predmetov a s ich uvedenim
na rovnaky potencial, ¢im sa zabrani zraneniam spdsobenym vybojmi statickej energie.

Cely priestor telocviéne je nutné realizovat tak aby jednotlivé konstrukcie boli trvalo vodivo spojené
t] vSetky konstrukcie budd zvarang, pripadne spajané vejarovitymi podiozkami,

Cely priestor ( kazd4 jedna miestnost’ ) bude uvedeni na rovnaky potencial.

4.3 UZEMNENIE

Uzemnenie sa zriaduje v objekte za Gcelom ochrany. Hiavny ochranny vodi¢ musi byt dimenzovany
tak, aby miniméaine zodpovedal prierezu najvacsieho krajného vodiéa pouzitého v instalacii. Vodig
ochranného pospéjania nesmie byt mensi ako je polovica prierezu hiavného krajného vodiéa no najmeng;
6 mm2 Cu.

V objekte sa vyuZiva pasovy zemni¢ uloZeny v zemi s nutnostou pripojenia vSetkych ocl prvkov haly
vSetky podfa PD vykres &. EL 3.1. Uzemiiovacie vodi¢e k z&kladovym uzemiiovatom sa musia chranit
proti korézii pasivnou ochranou

- naprechode z betonu do zeme najmenej 30 cm v betdne a 100 ¢cm v pbde
- Nnaprechode z beténu na povrch zeme najmenej 10 cm v betdne a 20 cm nad povrchom zeme
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Postupovat vzmysle STN 33 2000 95-54, STN 33 2000 4-41 pre uzemnenie elektrického zariadenia
a bleskozvodu.

5.1 OCHRANNE PASMA

Vsilade so zakonom o energetike ( elektrizatny zakon ) & 251/2012 je ochranné pasmo
elektrického vedenia vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie pre kablové vedenie vymedzené v § 43.

5.2 OCHRANA PRED KOROZIOU

Ocelové pozinkované &asti sa pred kor6ziou zabezpegia zakladnym naterom a vrchnym néterom
napriklad farbou na konstrukcie PLUMBINOL. Pradové spoje sa zakonzervuji ochrannym tukom -
NEOLINOM. Na protikordznu ochranu mozno pouzit BITUMEL a asfaltové zalievky.

6.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY Z HIADISKA HYGIENY

Navrhovana stavba svojim obsahom ani Struktarou nebude negativne ovplyvitovat hygienu
Zivotného prostredia danej lokality. Stavba taktiez nevyZaduje Ziadne zvlastne protipoziarne opatrenia.

6.2 BEZPECNOST PRACE

Prace na realizacii elektroingtalacie smi uskutogiiovat len pracovnici k tomu opravneny
s prisludnou elektrotechnickou kvalifikaciou. Pri montaznych pracach musia byt désledne dodrziavané
ustanovenia prislusnych noriem a vyhlasok, ktoré presne vymedzuji a uréuji prace na uskuto&neni
elektroinstalacie.
Pracovnici dodavatela musia mat osved&enie o odbornej spdsobilosti pracovnikov v zmysle
vyhlaky 508/2009 7.z.
Prace na elektroindtalaci  sa  budg vykonavat  vyluéne v beznapatovom  stave
S0 zaistenou bezpeénostou.
Prace je potrebné vykonavat v stlade s vyhlakou 147/2013 Zz a nariadenim viady SR ¢. 369/2006
Zz

7.1 MERANIE ELEKTRICKEJ ENERGIE
Meranie sa realizuje samostatne za cely objekt v hlavnom rozvadzaéi ER umiestnenom v blizkosti

transformacnej stanice, odkiaf je objekt napajany. Meranie bude zarovef fakturaéné / rieenie nieje
slcastou projektu elektroinétalacia / .

7.2 NAPOJENIE

Napojenie objektu sa uskutoéni vedenim od ER kHR uloZzenym v obvodovom murive av pode
vzmysle STN 33 2000 5-52 , vodicom CYKY 4x35.

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 8




Technicka sprdiva

8.1 LEGILSLATINE ZASADY RIESENIA TECHNICKYCH ZARIADEN(

- Ochrana pred nebezpecnym  dotykovym napatim v silnopridovych rozvodoch je navrhnuta
samocinnym odpojenim napajania, pridovymi chrani¢mi a doplnkovym pospajanim- vid STN 33

2000-4-41,

- Krytie el. predmetov, prevedenie a volba prvkov elektrickej intalacie a vedenia odpoveda danému

prostrediu podra STN 33 2310.

- Ochrana el. vedent pred mechanickym poskodenim je polohou a el. ingtaladnymi listami.

- Ochrana proti skratu a pretazeniu je istiémi

- Dimenzovanie vedeni je podra STN 33 2000-5-523 a sivisiacich STN.

- Prestupy kéblov stenou, stropom do priestorov s inym prostredim utesnit v zmysle STN
33 2000-5-52, v stlade so stvisiacimi STN (poZiarne -STN 38 2156, voci vode a vodi zavleceniu
prostredi, prechody stenami STN EN 60079-1 4, ¢1.9.1.8). Protipoziame upchavky musia byt
certifikované MV SR poZiamo-technickym a expertiznym (stavom, na vykonané prace vystavit
osvedcenie o kvalite prevedenej préace (pre icely kontroly odboru PO) a prislugné kontrolné Stitky.

-  Farebné oznacenie vodigov odpoveda STN 33 0165.

- Bezpeénostné vypinanie el. rozvodov napajanych z rozvadzata ako celky je rieSené vypnutim jeho
hlavného vypinaga, na stene rozvadzaga . Vypina¢ musi byt oznaceny bezpeénostnou tabufkou »Hlavny

vypinac — vypni v nebezpedi.

Pre odborné spsobilosti v elektrotechnike je platna vyhl.SBU ¢. 508/2009Z 2.

- Podfa vyhl.¢. 508/2009Zz. sa zariadenie mbze uviest do prevadzky po vykonani predpisanych odbornych

prehliadok, skisok a revizii.

- Dovazené el. zariadenia podliehaju rezimu vyhl. SBU & 51/1983 Zb, vsilade s uplatfiovanim zakona
€.264/99 Z.z. - .0 technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody ..." a nariadenia vlady ¢&
39211999 Zz, a oznamenim ¢& 230/2003 Ministerstva zahraniénych veci o pridruzeni k protokolu

posudzovani zhody a uznavani priemyselnych vyrobkov)

- Obsluhu a pracu na el. zariadeni mésy vykonavat len pracovnici sposobili podla vyhiasky ¢. 508/2009 Z.z a

v stlade s STN 34 3100.

- Organizacie, ktoré vyrabajti, montuju, rekonstruuji, vykonavaji opravy a Udrzbu vyhradenych technickych

(elektrickych) zariadeni a ich Casti, musia byt ku tejto Ginnosti opravnené vzm
pre odborné prehliadky a skisky odborne sposobilé podra vyhl. ¢. 508/2009 Zz. S

ysle vyhl.&. 508/2009 7z
BU.

Kazda zmena v elektroinstalacii, ku ktorej dojde potas montaze musi byt uréenym pracovnikom
zaznacena do projektovej dokumentacie sluZiacej ku montazi, s podpisom a peéiatkou opravnenej osoby,
ktora vykonala zmenu. Montizna firma odovzda investorovi uvedeny dokumentaciu  skutoéného
prevedenia stavby ako celku spolu s prehlasenim o kompletnosti zaznacenych  zmien. Uvedena

dokumentacia bude podkladom pre vypracovanie dokumentacie skutoénéh
Ze poCas montaZe dojde k zavaznej$im zmenam zmena dimenzovani

0 prevedenia stavby. V pripade,
a, istenia, ...) musi montazna

organizacia tieto zmeny konzultovat so Spracovatefom projektovej dokumentacie

8.2 VZNIK NEBEZPECENSTVA PRI PRACI NA TECH. ZARIADEN]

V zmysle znenia Zakona &. 124/2006 7.7 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona &.
95/2000 Z.z. a o doplneni Zakonnika prace158/2001 Z.z. je v dalsom uvedené vytypovanie, postdenie a
vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitefnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych

INVESTOR :

HKN | 9




Elektroinstaldcia

rieSeni v uréenych prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpedenstvam a ohrozeniam.
Elektrocast: '
8.1.1  NEODSTRANITELNE NEBEZPEGENSTVO - STAVVLASTNOST POSKODZUJUCA ZDRAVIE
- poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el, pristrojov mechanicky, starnutim, poskodenim kablovych
lavok (mechanickym, koréznym pdsobenim)
- poSkodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, isticov, pristroje a pod., skryté vyrobné chyby
kablov a pristrojov
- Zivotnost elektrickych zariadeni, zaruéna doba elektrozariadeni a elektro indtalacii
- neodborna manipulacia na elektrozariadeni

8.1.2 NEODSTRANITEUNE OHROZENIE

- Urazy obsluhy roznej povahy pri obsluhe, Gdrzbe, oprave, vymenéch a pod.

- dotyk na Ziva Gast pri poruche elektrointalacie, zly stav ochrany pred Girazom elekirickym pradom - (raz
elektrickym pradom, pad, popaleniny, Sok

- nahodny dotyk na Zivi Gast, zly stav ochrany pred drazom elektrickym pradom - uraz elektrickym
pridom, pad, popaleniny, $ok

- nedodrZanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpeénost
prace (STN 34 3100, tn 34 3101, stn 34 3108)

- Zly stav elektrického ruéného naradia

- neodbornost a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych oséb do blizkosti zariadenia

8.1.3 MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRANITEI'NE NEBEZPEGENSTVO A OHROZENIE
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi instalaciami

Ludsky faktor
* Neodstranitelné nebezpetenstvo - stavivlastnost' poskodzujlica zdravie

- nedisciplinovanost
- nevSimavost
- zabudlivost

* Neodstranitelné ohrozenie
- Urazy rbznej povahy

* Miesta kde sa vyskytuje neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi ingtalaciami

Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpetenstvam a ohrozeniam si v ramci dokumentacie riedené
vofbou a umiestnenim prvkov elektrickej in3talacie ako aj poukazanim na bezpetnostné predpisy vztahujlice
sa pre prevadzku. Navézne na projektovii dokumentaciu musi organizcia (prevadzkovatef) viest zakladn(
dokumentaciu a vypracovat prevadzkovi dokumentaciu a miestne prevadzkové a bezpecnostné predpisy.

ZAVER A ZHODNOTENIE

PretoZe objekt prebera uzivatel ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi
vlastnostami elektrického zariadenia,

Projektova dokumentécia elektroingtalacie siii ako skutkovy stav na zaklade podkladu stavebnika
realizétora stavby.

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 10




Technicka spriva

Pred uvedenim do prevadzky musi byt' na elektrointalécii vykonana odborns prehliadka
a odborna skiska.

Technickd spravu vypracoval :  0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI
V Prievidzi, 03.03.2025

INVESTOR : HKN | 11




PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

0301B/ 2025
VYPRACOVANY: VKlaéne 03.03.2025
ZLOZENIE KOMISIE: "
PREDSEDA : Jan LOCE!I, Ing. / elektrotechnik Specialista/
CLENOVIA : FrantiSek JAGELKA, Ing. / projektant /
Peter ZAMBOKY Ing. / projektant /

NAZOV OBJEKTU ( STAVBY, PRIESTORU ):
LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT
PODKLADY POUZITE PRE VYPRACOVANIE PROTOKOLU, PRILOHY:

Geodeticky snimok, Stavebné podklady

PRILOHY:
PoZiarnotechnické postidenie objektu ( Stavebna &ast PD ), Tabulka vonkajSich
vplyvov.

OPIS OBJEKTU :
Elektrifikovany objekt sliZi ako lezecké centrum pre netrvaly pobyt 0sdb realizovany
§ vyuzitim z&kladnych stavebnych ( certifikovanych ) materidlov. Uzivatelia objektu sa
budi povaZovat' za laikov.

ROZHODNUTIE :
Vonkajsie vplyvy boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-51
V priestoroch vonkajsich avihkych ainak nebezpeénych sa pouZijl elektrické
zariadenia s vhodnym krytim podfa PD a odporicani vyrobcu pre dané elektricke
zariadenia.

ODVOVODNENIE :
Vonkajsie vplyvy boli posudzované na zaklade teoretickych znalosti a praktickych
skusenosti pre podobné, v praxi pouZivané, -elekfrické zariadenia v podobnych
objektoch.

DATUM SPiSANIA PROTOKOLU : 03.03.2025

" podpis precsed komisie
POZNAMKA :

Prevadzkovatel ma pravo a povinnost po uvedeni objektu do prevadzky ( pred kolaudaciou )
prehodnotit vonkajsie vplyvy na el. zariadenia aspracovat protokol zachytavajici reainy stav
vonkajSieho vplyvu na elekirické zariadenie.



321 PROSTREDIE KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR
(Y) (Y) (Y) (Y)
321.1 | Teplota okolia AA] AA4 AA7 AA4
321.2 | Atmosferické podmienky |AB| AB4 AB7 AB4
321.3 | Nadmorska vyska AC| AC1 AC1 AC1
3214 | Vyskyt vody AD| ADf AD2 AD2,3
3215 | Yskytoudzich penyech [ e 1o AE1 AE1
telies pp
3216 | Vyskyt korozivnych latok | AF | AF1 AF2 g AF1 i~
~ 2
321.7 | Mechanické namahanie | AG| AG1 § AG2 g AG1 E
> — 1
s o]
321.7.1 | Naraz AG| AG = | AG2 £ | act =
8 4 i
321.7.2 | Vibracie AH| AH1 E | a2 N | aHf <
3 - =
: & = 8
321.7.3 | Ostatné Al A1 & Al % A1 E
= > " 3] 5
3218 | VSWtrastinstvaalebo | 1) o = | Ak g8 | A o
plesni e E —
3219 | Vyskyt Zivogichov AL| AL1 T AL2 ] AL1 o
Elektromag.,elektrostat., = 2 :,
il ionozujlice posobenie A 1 Al _'EM’ il =
321.11 | Sinené Ziarenie AN | AN1 % AN2 2 AN1 :
] ®
>3 N (]
321.12 | Seizmické udinky AP AP1 :é AP2 :g, AP1 g
B > —|
321.13 | Birkova &innost AQ| AQ1 & AQ2 é AQ1 ,E';
e o g
321.14 | Pohyb vzduchu AR| ARt % AR2 _;’ AR1 &
g 5
321.15 | Vietor AS| ASt g | As2 g AS1 'ij
= 8 2
322 VYUZITIE 8 ) 2
g 5 g —
322.1 | Schopnost osob BA| BA1 E | BA1 S | BAf =
322.2 | Odpor ludskeého tela BB| BBI § BB1 § BB1 §
Dotyk osob s potencilom = 2, 8
3223 BC| BC2 BC2 = BC2 b=
zeme >
Podmienky tiniku
322.4 v pripade nebezpetenstva BD| BD1 BD1 BD1
Povaha spracovanych
s alebo skladovanych latok BE| BEf 2L 3
323 KONSTRUKCIE BUDOV
393 1 Konétfykéné a stavebné cal cat CA1 CA1
materialy
323.2 | Konstrukcia budovy CB| CB1 CB1 CB1
Stpis vonkajich vplyvov v priestoroch , ktoré nie st podla &l. 512.2.4. STN 33 2000 5-51 normélne
( zévetria a balkény ) : STN 33 03 00: 1989 - 4.1.2, sprchy, umyvéarky, 3.2.3,3.2.4 - _
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Riadenie rizika podfa STN EN 62305-2:2013-05

Nazov projektu: lezecké centrum

Spracoval: Ing. Jan Lgei

Analyzovana stavba pre vypocet rizika - ob&ianska budova

Zberna plocha bola vypoditana z rozmerov stavby:

dizka L=24m
Sirka W= 21m Ap = 6895.19 m2 (pre zasahy do stavby)
vydka H= 11m Am= 830398.16 m2 (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS Il

SPD pre ekvipotenciine pospajanie: LPL llI-1V

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 3.41 na km2 za rok.

Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo niz&imi.

v,

V okoli stavby sa nenachadzaja ziadne susedné stavby zvySujlce rizika £kod.

InZinierske siete:

Vedenie 1

Sekcia 1

Typ vonkajsieho vedenia: Silové vedenie s viacnasobne uzemnenym neutralnym vodi¢om
dizka sekcie vedenia........ 1000 m

Spojenie na vstupe: tienenie je pripojené k rovnakej pripojnici posp4ajania ako zariadenie

Zberna plocha pre pripojend siet' (Sekcia 1) siete
AL= 40000 m? (zasahy zasahujuce siet)
A1 =4 000 000 m2 (zésahy do zeme v blizkosti siete)

Cinite instalacie vedenia: v zemi
Cinitef prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitef typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1

Impulzné vydrzné napatie chraneného systému Uw =6 kV

Pouzité vnutorné vedenie:
- tieneny kabel (nespojeny s pripojnicou ekvipotencidlneho pospajania na obidvoch koncoch)
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku veflkych slugiek (plocha slugky do 50 m2)

Nie je pouzita koordinovana ochrana.

Vnutorné systémy vyhovujii odolnostou a Groviiou vydrZnych napati prislugnym vyrobkovym

normam.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavny rozvadzaé (1x)
SVBC-12,5-4-MZ

Podruzny rozvadzae (4x)
SJBC-25E-3N-MZS

Zasuvky (9x)
SJBplus-50-2,5
SJB-NPE-1,5
Zony:
Zéna 1

Zbna sa nachadza vntri stavby a nema Ziadnu nadradent zénu.
V zéne nie st umiestnené Fiadne Zariadenia.



Riadenie rizika podfa STN EN 62305-2:2013-05
Nazov projektu: lezecké centrum

Spracoval: ing. Jan Locei

Vnatorné systémy

- MreZové sustava pospajania je pouzita.
- Nie je pouZité suvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pédy alebo podlahy: §trk, mozaika, koberec

Riziko poZiaru: poziar - nizke

Opatrenie na zniZenie nasledkov poZiaru nie je pouZité.

Ziadne zvi&stne rizika.

PouZité ochranné opatrenia - krokové a dotykové naptia - Udery do stavby:

- U€inné ekvipotencialne prepojenie v pdde
- fyzické zabrany alebo armovanie stavby pouZité ako sustava zvodoy

Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - tidery do vedenia:

- fyzické zabrany

St'rata Fudského Zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) L+=0.01
- Hmotna $koda (D2) Lr=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna 8koda (D2) Le=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01
Strata kulttirneho dediéstva {L3)

- Hmotna $koda (D2) Lr=0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym pridom (D1) Lr=0.01

- Hmotné $koda (D2) Lr=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo = 0.0001

ZloZky rizika (hodnoty 105)

Ra Rs Re Rm Ru Rv Rw Rz —W_

Ri| 0 0012 0 o 0 0 0 0 | oons

Rz | — 00118 0 0 0 0 0 | 0.0118

Rs | - 0018 - — — 0 — — [ 0012

Rs 0 0.0118 0 0 0 0 0 0 | 0.0118
Zlozky rizika (hodnoty 1079)

Ra Re Rc Rwm Ru Ry Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
R1 | 0 0.0118 0 0 0 0 0 0 | 0.0118 | 1
Rz | — 00118 0 0 = 0 0 0 | 0.0118 | 100
Rs | — 00118 - = 0 — | 0.012 | 10
R | 0 0.0118 0 0 0 0 0 0 | 0.0118 | 100
Ro | 0 0.0118 0 — - - = | 0.0118
Ri| 0 0 0 0 0 | 0
Rs | 0 - - 0 - | 0
Rr | - 00118 -— = 0 — | 0.012
Ro | 0 0 = L 0 0 [ 0




Riadenie rizika podfa STN EN 62305-2:2013-05

Nazov projektu: lezecké centrum

Spracoval: Ing. Jan Locei

Vsetky vypotitané rizika su nizsie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostato&ne chranena proti

prepétiu spdsobeného zasahom blesku.

SUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,5-4-MZ
4x SJBC-25E-3N-MZS
9x SJBplus-50-2,5

9x SJB-NPE-1,5

POZNAMKY:



ENERGETICKE POSUDENIE

E-SO0-10.06 - ELEKTROINSTALACIA A BLESKOZVOD

LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT
PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN

MIESTO STAVBY : PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24;
1631/25; 1635 C-KN

INVESTOR : HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, O.Z.
SKLABINSKA 10, MARTIN 036 01

PROJEKTANT: ING. JAN LOCEI

STUPEN : STAVEBNE POVOLENIE

DATUM SPRACOVANIA: FEBRUAR 2025



I. ENERGETICKE POSUDENIE

( LEZACKA HALA)

1.1 TECHNICKY POPIS

Energetické posudenie sa vykonava pre novozriadovand ¢ast objektu, ako samostatnej jednotky
napajane; z elektromerového / hlavného / rozvadzaca,

BILANCIA ZA OBJEKT

INSTALOVANY VYKON : Pi 85,00 kW
SUDOBY VYKON : Ps 50,00 kW
ISTIC OBJEKTU : Ip 63/3B A

Ochrana samoginnym odpojenim napajania od poruchy je realizovana ochrannym prvkom
s menovitou hodnotou 80 A

1.2 VYUZITIE EL. ENERGIE

Elektricka energia sa vyuZiva na napajanie svetelnych , zasuvkovych ( Jednofazovych a trojfazovych )
rozvodov, technologické rozvody objektu, tepelné ¢erpadlo .

1.3 VYROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

V objekte resp. na objekte je umiesteny LZE vo forme fotovoltaickej elekirarne o vykone
Prmax 25 480 kW
1.4 ZAVER A ZHODNOTENIE

Samotné napojenie objektu, prihlasenie odberu, zvySenie rezervovaného vykonu je v kompetencii
spravcu rozvodnej siete v mieste stavby objektu.

KLACNO, 3.3.2025

0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1 1 Ing. Jan LOCEI

POZNAMKA

Sucastou energetického postdenia st posudky vypinania, skratov, impedanénych slugiek a selektivity ochrannych prvkov
pouzitych v projektovej dokumentagii (PD) elektroinstalacie.



PODORYS I.NP, M1:75
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LEGENDA MIESTNOSTI

CM. NAZOV OGN erosmne CREIENE - ULOZENE

.01 VSTUP 9,70 411 - PODPOVRCHOVE
.02 VSTUP 8,49 311 100 PODPOVRCHOVE
1.03  SKLAD 8,86 3.1 100 PODPOVRCHOVE
104 GOVER CAFE, SERVISNA 12564 311 300  PODPOVRCHOVE
1.05  VYTAH 3,06 311 - PODPOVRCHOVE
1.06  SATNA PERSONAL 4,72 3.1 300 PODPOVRCHOVE
1.07  KOPE?NA PERSONAL 3,24 3.1 200 PODPOVRCHOVE
1.08  SCHODISKO 18,36 311 100 PODPOVRCHOVE
1.09  UPRATOVACKA 4,72 3.1 100 PODPOVRCHOVE
110 CHODBA 14,59 3.1 100 PODPOVRCHOVE
111 SATNA MUZI 37,08 3.1 300  PODPOVRCHOVE
112 SPRCHA MUZI 13,97  3.2.3/3.2.4 300  PODPOVRCHOVE
113 SPRCHA ZENY 13,97  3.2.3/3.2.4 300  PODPOVRCHOVE
114 WC MUZ 9,44 3.1 100 PODPOVRCHOVE
115 PREDSIEN MUZI 6,52 3.1 100 PODPOVRCHOVE
116 WC ZENY 11,69 3.1 100 PODPOVRCHOVE
117 WC+SATNA IMOBILNY 4,95 3.1 300  PODPOVRCHOVE
118 SATNA ZENY 37,08 311 300  PODPOVRCHOVE
119 CHODBA 14,85 3.1 100 PODPOVRCHOVE
10 ACROBNA 71,54 314 300 PODPOVRCHOVE
121 KANCELARIA 14,15 3.1 300 PODPOVRCHOVE
122 DENNA MESTNOST 1395 311 300  PODPOVRCHOVE
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Napdtova slstava je realizovand ako Sxnn +NPE, 250-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.
Prostredie je v jednotlivich miestnostiach uréené v silade s normou STN

Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napdtiu je realizovana v stlade s normou STN
35 2000-4-41 samocinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni toto doplnt

o ochranu pospajanim. VyuZije sa vodi¢ s prierezom CY 6 mm a uvedd sa nim vietky
kovové shcasti na spolo¢ny potencidl. Premostenie meracov plynu, tepla, vody sa vykona
formou vodica s prierezom CY 10 mm.

+0,000 = 384,55 m n.m., vyskovy system BpV
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LEGENDA MIESTNOSTI

CM.  NAZOV mr o%wv\/ PROSTREDIE omﬁﬁ mxr mvz_m ULOZENIE

2.01  CHODBA 14,59 311100 PODPOVRCHOVE
2.02  SCHODISKO 18,36 311100 PODPOVRCHOVE
2.03  VYTAH 3,06 3 - PODPOVRCHOVE
2.04  TECHNICKA MIESTNOST 4,72 311 300  PODPOVRCHOVE
2.05 CHODBA 26,22 311100 PODPOVRCHOVE
2.06  BOULDROWNA 397,9 311 300  PODPOVRCHOVE

Napatova ststava je realizovand ako 3xnn +NPE, 2350-400 V, 50 Hz, AC, sief TNC-S.
Prostredie je v jednotlivjch miestnostiach urcené v sllade s normou STN

Ochrana proti nebezpetnému dotykovému napatiu je realizovana v sOlade s normou STN
33 2000—4—-41 samotinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni tato doplnt

0 ochranu pospajanim. VyuZije sa vodi¢ s prierezom CY 6 mm a uvedd sa nim vietky
kovové shcasti na spoloény potencial. Premostenie meracov plynu, tepla, vody sa vykona
formou vodi¢a s prierezom CY 10 mm.

+0,000 = 384,55 m n.m., vyskovy system BpV
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LEGENDA MIESTNOSTI

CM.  NAZOV mr o%wv\/ PROSTREDIE ommm mxr mvz_m ULOZENIE

3.01  CHODBA 14,59 311 100 PODPOVRCHOVE
3.02  SCHODISKO 18,36 311 100 PODPOVRCHOVE
3.03  VYTAH 3,06 31 - PODPOVRCHOVE
3.04  TECHNICKA MIESTNOST 4,72 311 300  PODPOVRCHOVE
3.05  GALERIA 28,44 311 300 PODPOVRCHOVE
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Napatova slstava je realizovana ako 3xnn +NPE, 230-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.
Prostredie je v jednotlivich miestnostiach urcené v sGlade s normou STN

Ochrana proti nebezpetnému dotykovemu napatiu je realizovana v stlade s normou STN
35 2000-4-41 samocinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni toto doplnT

0 ochranu pospajanim. VyuZije sa vodi¢ s prierezom CY 6 mm a uvedld sa nim vSetky
kovové sicasti na spolocny potencidl. Premostenie meracov plynu, tepla, vody sa vykond
formou vodi¢a s prierezom CY 10 mm.

+0,000 = 384,55 m n.m., vyskovy system BpV
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LEGENDA PRVKOV

PRVOK

NAZoV

CHARAKTERISTIKA

{ Z8suvka zapustend — dvojndsobnd 10 A

{ Z&suvka zapustend — jednondsobnd 10 A

I Zasuvka televizna 12 dB
n ZGsuvka telefonnd -

o Jednopblovy prepinad R3

/cf Striedav§ prepinad R6
N Seriovy preinad R5
xC KriZov§ prepinad R7

O

Zvontekové tlagidlo

INSTALACNE PRVKY OD SPOLOZNOSTI ABB, DESIGN URCI ARCHITEKT

LEGENDA VODICOV
vOoDIC NAZOV CHARAKTERISTIKA
Sveteln§ obvod N2XH-J 3x1,5

—_—— - — Zasuvkovy rozvod N2XH-J 3x2,5
—— Datovy rozvod FTP 4x2x0,5/1T ¢ 16 mm
—_—— —_ Rozvod pre STOP Tla&itko N2XH-0 2x2,5
—_— Rozvod nldzového osvetlenia N2XH-J 3x1,5

%

ZEI:':Y Popis zmeny Détum Vykonal Podpis
NAZOV AKCIE &islo EL _o 4
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LEGENDA ZNACIEK

ZNACKA CHARAKTERISTIKA
A ZRKADLOVY VYVOD
LL DP DOPLNKOVE POSPAJANIE
LEGENDA SVIETIDIEL
OZN.  CHARAKTERISTIKA ZDROJ
B2 POLOOBLOK—NASTENNY, PHUILIPS MASSIVE, IP44 LED 1MW
D1 LEDVANCE DL SLIM SQ 155 12 W 4000 K WT LED 12w
D2 LEDVANCE DL SLIM DN 210 18 W 4000 K WT LED 18W
D3 LEDVANCE SF FLAT RD 500 P 27W CPS LED 27W
D4 LEDVANCE SF FLAT RD 330 P 19W CPS LED 19w
D5 LEDVANCE SF FLAT RD SEN 500 P 27W CPS LED 27W
D6 LEDVANCE DL IP44 DN 215 24W 840 WT LED 24w
L2 LEDVANCE PANEL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT LED 28W
L3 LEDVANCE PL COMP 1200 V 33W 840 LED 33w
L5 LEDVANCE PL PROT 600 P 36W 840 PS, IP54 LED 36W
NS PALAS-LED-3-M5-ST, 3h, IP65 LED
AN
N
A\
z?r];zl:y Popis zmeny Détum Vykonal Podpis
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OU+5/¢.4

Fe/n @ 10mm

LEGENDA PRVKOV

PRVOK NAZOV

SS Spojvacia svorka

SK Krizova spojka

SO Odkvapova svorka

Sz Skasobna svorka

T Zemniaca ty¢

PV Podpera vedenia

PZB Pomocnd zberacia ty¢

Bleskozvod sa vyhotovy v sllade s normou STN EN 62 305 a ostatnymi

smernicami pre tato oblast so zaistenou bezpetnostou.
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+0,000 = 384,55 m n.m., vyskovy system BpV
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