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1. VSEOBECNA CAST:

Predmetom projektu je navrh a postdenie nosnej konstrukcie a zakladov objektu po
statickej stranke. Ide o dvojpodlaznu novostavbu lezeckého centra s medzistropom v Casti objektu.
Novostavba sa nachadza v meste Martin. Nosna konstrukcia objektu je ocelova, staticky vypocet
vrchnej stavby spracoval FEMONT Opava, Ing. Radek Sabatka. Ako podklady boli dodané stavebné
vykresy od Ing. Jagelka s ktorym pocas spracovania boli prevedené¢ konzultacie. Podorys objektu je
m. Pre spracovanie projektu nebol dodany hydrogeologicky posudok. Hodnota +0 = podlaha

prizemia.

2. KONSTRUKCNE RIESENIE:
NOSNA KONSTRUKCIA :

Nosny systém objektu je pozdizno-prieny tvoreny nosnou ocelovou konstrukciou, tato je
tvorena prie¢nymi ramami v modulovej osnove 3 x 7,80 m v pozdiznom smere a3 x 6,60 m
v prieénom smere. Stipy st v osovej vzdialenosti 2,20 az 6,60 m na obvode a vo vnutri dispozicie. Pre
ocelovi konstrukciu bol spracovany staticky vypocet kde boli uréené profily stipov a vodorovnych
konstrukcii stropov. Spracovatel’ dodal zatazovacie udaje na spodnti stavbu. Stipy st navrhnuté HEB
500 na obvode a HEA320 vnatorné stipy. Vrchna prieéla je navrhnuta HEB500 s nabehmi v rohu na
dizku 2,40 m. Stropnice strechy sti navrhnuté IPE330 vo vzdialenosti 1,231 a IPE360 vo vzdialenosti
1,126. stropy st navrhnuté ako Zelezobetonové do plechu ROVA TNS0 s vystuzou do viny
a nadbetonu. St navrhnuté pozdiZne zavetrenia v prvom poli. Vodorovné uéinky v pozdiznom smere
prenasa vodorovna konstrukcia — ramy. Stipy st na obvode votknuté , vntitorné kibové , uloZené na
pitky. Celd konstrukcia tvori tuht priestorovil sustavu. Pre vystavbu je nutné bezpodmienecne
spracovat’ realizacnu dokumentaciu a vyrobné vykresy.

V dispozicii objektu pri schodisku je navrhnuta vytahova Sachta ktora ma hrabku steny 0,20
m. tato je vystuZzend priestorovou vystuzou , sietovinou Q188 pri obidvoch povrchoch v roku
U prilozky. Rozmer Sachty je 2,20 x 2,20 m. je zaloZend na zelezobeténovej doske vySky 300 mm so

sietovinou Q188 pri obidvoch povrchoch.

ZAKLADOVE KONSTRUKCIE:

Pre spracovanie projektu zakladov nebol dodany hydrogeologicky posudok. Na tzemi
predpokladam zeminy tr. F6 piescito- ilovité hliny—tuhé s namahanim Rd'=200 KPa. Zalozenie je
navrhnuté plosné na pitkach rozmerov podla statického vypoctu a st v stavebnych vykresoch.
Velkost’ pitiek je 1,80 x 1,80 m az 3,00 x 3,00 m. Zakladova skara musi byt min. 100 mm v Ginosne;j
zemine na urovni cca — 1,30 m , vyska pétky 1,00 m. Na obvode je Zelezobetonovy zakladovy veniec
0,30 x 0,50 m kotveny do zékladovej patky. Betonaz patiek previest’ priamo do vykopu po zacCisteni

zékladovej skary podla STN EN 1997. Podkladny beton hr. 150 mm je vystuzeny sietovinou 2 x



Q188 pri hornom a spodnom povrchu a je ulozeny na zhutneny Strkovy nasyp hr. 150 mm, nasyp
zhutnit’ na Edef 2= 60 MPa. Do pitick osadit’ kotvenie 4 x M20 pri votknutych stipoch a 2 x M30 pri
kiboch. Pitky budu Zelezobetonové vystuzené pri spodnom povrchu.

Alternativne je mozné objekt zalozZit' aj hibkovo na vibro-razenych pilétach. Tieto buda mat’
priemer 900 a 1200 mm a buda ukonéené zelezobetonovou hlavicou 1,20 x 1,20 x 0,60 m. tato bude
vystuZend priestorovou vystuzou. DiZku piloty odhadujem cca 4,00 m, pita by mala byt opreta do
zemin R4 alebo $trkov G5 na dizku 1,00 m. Pre stanovenie tnosnosti tychto pildt je bezpodmieneéne

nutné previest’ geologicky prieskum.

3. STATICKA SCHEMA:

Nosné konstrukcia posobi ako ramova, vrchny prievlak ako ramovy roh. Nosniky, véznice
a prieCle posobia ako prosté a spojité nosniky, stojky posobia ako votknuté. Cela konstrukcia posobi

ako tuha priestorova. Zéklady pdsobia ako plosné na polopruznom priestore.

4. UDAJE O ZATAZENI:

Zat'azenie bolo stanovené podla STN EN 1991 zat'azenie stavebnych konstrukcii. Objekt sa
nachéadza v oblasti 2 - zat'azenie snehom 1,22 kN/m?, vetrom oblast’ obec III. od 0,46 kN/m? . pre vbo
24 m/s podla vysky. Kancelarie 3,00 KN/m?, chodby a schodiska 4,00 KN/m?, telocvi¢ia 5,00 KN/m?
priecky podl'a skuto¢nosti 0,80 KN/m2.

5. POUZITE MATERIALY: .

Na stavbe budu pouzité tieto materialy:
—  Zelezobetonové konstrukcie C25/30, vystuz B500b, sietovina Q188
—  beton zédkladovych pitiek C20/25, zakladovy tram C25/30
—  ocelové konstrukcie tr. S 335, S235, S355
—  Metsec S450, Z350

6. VYSLEDKY VYPOCTU:

Vypocet bo prevedeny podla platnych STN EN.  Staticky vypocet preukazal
vhodnost’ navrhnutej koncepcie. Navrhnuta stavba je technicky realna. Pre vrchnu stavbu plati
vypoc¢et FEMONT, Opava v celom rozsahu. Pre realizaciu si dodavatel’ spracuje realizacny projekt
a vyrobni dokumentaciu. K prevzatiu zakladovej Skary prizvat projektanta statiky na urCenie
unosnosti zeminy pripadne upravenia Sirky zékladov. Pre realizacny projekt je bezpodmienecne

nutné spracovat’ geologicky prieskum na optimalizaciu rozmerov plo$nych zakladov, pétiek.



7. ZAVER:

Po prevedeni statického vypoltu  azhodnoteni  nosnych konsStrukcii objektu

vyhlasujem ju za:

BEZPECNU A SUHLASIM S JEJ VYSTAVBOU

Pri vystavbe dodrzat bezpeCnostné predpisy v stavebnictve vydané v zakone ¢. 124/2006
z 2.februara 2006 a dopliiujucom zakone ¢. 154/2013 z 23.maja 2013 o bezpecnosti a ochrane
zdravia v praci avo vyhlaske 398/2013 a 508/2009 o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami. Dodrzat’ vSetky predpisy, normy a vyhlaSky platné na uzemi SR pre

vystavbu. V pripade nejasnosti prizvat’ spracovatela tohto projektu

ZOZNAM POUZITEJ LITERATURY A NORIEM:

STN EN 1990 eurokéd: Zasady navrhovania

STN EN 1991 — 1 - 9 eurokod 1: Zatazenie konstrukeii

STN EN 1993 eurokod 3 Navrhovanie ocel'ovych konstrukcii

STN EN 1992 eurokéd 2 Navrhovanie betonovych konstrukceii

STN EN 1997 Eurokod 7: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii
Stavebné vykresy od profesie architektira Ing. Jagelka

NU s W~

V Ruzomberku 05.03.2025 Vypracoval: Ing. Betko DLudovit
Autorizovany statik
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STATICKY VYPOCET OCELOVE KONSTRUKCE \,6___,

Projekt LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT
4 h B Cast Hala
" Popis Ocelova konstrukee
Autor Ing.Radek Sabatka
Aktudlni datum 16,02.2025
Podpora Stav Rx Ry Rz My Mz
[kN1 [kN] [kN] [kNm] | [kNm]
Sn7/F5 MSU-Sada B (auto)/25 24,32 -0,14| 366,66 91,86 0,08
Sn7/F5 MSU-Sada B (auto)/38 9,84 -0,31] 1021,30 21,63 0,01
Sn7/F5 MSU-Sada B (auto)/27 -109,85 -0,23 711,39] {~329,8A  -0,01
Sn7/F5 MSU-Sada B (auto)/24 100,35 0,22 565,26 - 0,04
Sn7/F5 MSU-Sada B (auto)/34 -37,70 0,16 47042 -151,32] -0,05
Sn7/F5 MSU-Sada B {auto)/35 33,45 -0,28 803,62 88,10 0,08
SnB/F6” WS Sada B (auto 739 ~-68,03 0,41 156,52 ] -177,92 0,00
Sn8/F6 MSU-Sada B (auto)/40 35,17 -1,22 31,64 094,46 0,00
Sn8/F6 MSU-Sada B (auto)/41 11,18 -1,87 91,45 32,41 0,01
Sn8/F6 MSU-Sada B (auto)/42 -41,74 0,97 9457 -107,78 0,00
Sn8/F6 MsU-Sada B (auto)/43 34,26 -1,19 19,27 92.73 0,00
Sn8/E6 MSU-Sada B (auto)/44 -68,01 038 168,89 -17619 0,00
Sn8/Fo MSU-Sada B {auto)/45 -40,82 0,94 10695 -106,06 0,00
SnB8/Fb5 MSU-Sada B {auto)/46 10,28 -1,84 79,04 30,75 0,01
Sno/C4 MSU-Sada B (auto)/9 -1513 1,00 | X -45,84 0,33
Sn9/C4 MSU-Sada B (auto)/10 46,45 0,11 452,62 84,081 -0,22
Sn8/C4 MSU-Sada B (auto)/5 23,88 -1,48 235,56 4340] -0,10
Sn9/C4d MSU-Sada B (auto)/15 9,22 3,37 515,23 -1,04 0,19
Sn9/C4 MSU-Sada B (auto)/47 34,96 0,23 22140 69,32]  -0,24
Sn9/C4 M5LU-Sada B (auto)/48 9,77 1,95] 57875 -3,11 0,24 )
sn9/C4 MSU-Sada B (auto)/49 -14,90 1,96 29861| -46,03 0,34 eo L)
Sn9/C4 MSU-Sada B (auto)/50 46,22 0,11 454,99 84,27 -0,22 Q \L .
Sn9/C4 | MSU-Sada B (auto}/40 34,46 -0,15 226,26 69,06 -0,25
Sn9/C4 MSU-Sada B (auto)/39 -3,04 2,22 526,66 -30,78 0,37,
“FSRIU/ET — TMSU-SEda B (auto)/51 -58,23 0,007 446,03 -106,58] 0,00
Sni0/E4 [ MSU-Sada B (auto)/28 9,09 -0,01 285,498 32,49 0,00 E
Sni0/E4 | MSU-Sada B (auto)/52 -17.47 -0,01 505,37 -15,50 0,00
Sni0/E4 | MSU-Sada B (auto)/34 -30,07 0,00 229,10 -55,03 0,00
Sn10/E4 | MSU-Sada B (auto)/9 43,49 0,00] 205,12 -84,97 0,00
Sn10/E4 | MSU-Sada B (auto)/53 -19,36 p,00] 57543 -16,70 0,00 :
sn10/E4 | MSU-Sada B (auto)/25 -2,21 -0,01 273,26 7,20 0,00 = O\L/L{‘P/O
Sni0/E4 | MSU-Sada B (auto)/26 -44,78 0,00 461,53 -76,49 po00! -
ShlijCh  |MsU-Sada B (autoy39 | -87,01|  -0,12] 459,78| -159,55 -0,28
Sn11/C5 | MSU-Sada B (auto)/40 13,96 -1,83 245,09 50,50 0,23
Sn11/C5 | MSU-Sada B (auto)/54 -27,51 3,48 473,38 -23,48 0,12
sn11/CS | MSU-Sada B (auto)/55 42,55 1,35 232,18 78,72, -015
Sni1/C5 | MSU-Sada B (auto)/9 -62,95 0,28| 229,73 -12485] -0,27 _ 3
Sni1/C5 | MSU-Sada B (auto)/53 -29.78 -1,79| 532,20 -23,97 0,13 =5 /'L /k/\'l O
Snll/cs | MSU-Sada B (auto)/27 -87,01 -0,03] ‘45971 -159,55! -0,28 g Iro }é
Snl1/C5  [MSU-Sada B (auto)/28 13,96 -1,91 245,17 50,50 0,24
Sn12/05 | MoU-5ada B (alto ) 22 -24,38 48,22 263,72 7164 0,11
Sn12/D5 | MSU-Sada B (autc)/2 70,03 34,74 352,74] 124,66 0,02
Sn12/D5 | MSU-Sada B (auto)/s 3565| -88,49 101,50 63,57 0,04
sn12/D5 [ MSU-Sada B (auto)/15 12,98 94,74 505,97 -3,75|  -0,12
Snl2/D5 | MSU-Sada B {auto)/56 33,98 -87,56 96,73 60,90 0,04
Sni12/D5 | MSU-Sada B (auto)/57 27,56 6391 526,32 2368 -0,10 o .
Sni2/D5 | MSU-Sada B (auto)/58 -24,38 49,12 26490] -71.64! -0,11 < Z @ )4 U/(O
Sni2/D5 | MSU-Sada B (auto)/10 70,03 -35,63 351,56 124,67 0,02 \ >
sn12/D5% | MSU-Sada B (auto)/59 -5,60 54,18 469,04 46,96 -0,13 - -
Sn12/D5 | MSU-5ada B (auig)/6o ) -40,69|  14/742| 99,99 0,04
Sn13/B4 | MSU-Sada B (auto)/61 -42,76 -0,35 982,07 -83,77 0,00 ‘
Sn13/B4 | MSU-Sada B (auto)/43 10,96 . 131 508,36 35,82 0,00
Sn13/B4 | MSU-Sada B (auto)/62 -21,80 -1,69 541,90 -42,50|  -0,01 @1
Sn13/B4 | MSU-Sada B (autc)/63 7,94 2,83 910,47 -0,87 0,00 WV
Sn13/B4 | MSU-Sada B (auto)/37 -20,11 1,69/ 450,18 -38,87 0,00 "
Sn13/B4 | MSU-Sada B {auto)/64 -29,06 0,591 1107,29 -48,65| -0, 1
Sn13/B4 | MSU-Sada B (auto)/65 42,74 -0,36 993,21 -83,82 0,00
Snl3/B4 | mMSU-Sada B (auto)/47 ' 10,94 1,32 497,22 35,88 0,00
Snl3/B4  [MS\-Sada B (auto)/12 -30,62 -1.43 852,48 -56,13]  -0,01
Sni3/B4 | MSU-Sada B (autn)/1i 0,56 2,57 621,74 12,07 0,00
Sni4/Bl | MSU-Sada B (auto)/9 -15,41 2,57 540,76 -24,591 -0,05
Licenéni jméno Ing.Radek Sabatka

Verze SCIA Engineer 20.0.1034 19721
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STATICKY VYPOCET OCELOVE KONSTRUKCE @

Projekt LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT

Cést Hala

Popis Ocelovd konstrukes

Autor ing.Radek Sabatka

Aktuglni datum 16.02.2025

21. Reakce

Linedrni vypolet, Extrém : Uzel
Vybér : Snl, Sn2, Sn3, Sn4, SnS, Sn6, Sn7, Sn8, BhY, Sn10, Snit, Sni2, Sni3, Sni4, Snis, Snis, Sni7, SniB, Snl9, Sn20, Sn23, 5n26

<

Kombinace : MSU Sada B (auto)
Podpora Stav Rx Ry Rz My Mz /\

[kN] [kN] [kN] [kNm] [ [kNm]

Sni/Al MSU-Sada B (auto)/1 -36,80 33,95 327,31 -75,12 0,08

Sn1/Al MSU-Sada B (auto)/2 74,96 -27.5 34?,62 195,39 0,29

Snifal MSU-Sada B (auto)/3 51,83 -79,20 21,83 141,18 0,06

Sni/Al MSl:J-Sada B {auto)/4 -11,59 79,25 633,25 -15,85 0,31

Snl/AL MSU-Sada B (auto)/5 11,13 =77,83 -53,56 43,10 -0,01

SnijAt __|MSU-Sada B (auto)/6 2938) " 77917§.70354| ) 8384) 038] g

Sni/Al | MSU-5ada B (auto)/7 -15,38] 38,54 To6L] 39.62] 0.3 | / 0 / \.DU

Snl/AL MsU-Sada B (auto)/8 24,4§L 69,66 625,90 82,76 0,40 > ‘L\

Sn2fAd MSU-5a0a B %auto%§9 -61,15 0,52 241,63| -186,53 0,08

Sn2/A4 MSU-Sada B (autc)/10 70,37 -0,07 433,68 183,24 -0,02

Sn2/A4 MSU-5ada B (auto)/i1 28,52 -0,48 311,47 91,05 -0,09

Sn2/A4 MSL}-Sada B (auto)/12 -12,95 0,89 368,04 -79,58 0,14

Sn2/A4 MS-Sada B (auto)/13 -50,27 0,36 157,64 -177,01 0,06

Sn2/Ad MSU-Sada B (autp)/14 42,78 0,29 537,08 111,06 0,03

Snz/A4 MSU-Sada B (auto)/s 36,42 -0,45 250,77 95,87 -0,09

Sn2/Ad MSl:J-S -23,21 0,86 428 85 -86,53 0,14

Sn3/A5L MSU-Sada B (auta)/16 -92,03 0,27 701,93 -273,75 0,09

Sn3/AS MSU-Sada B (auto)/17 94,19 -0,18 619,00 262,87 -0,02

Sn3/A5 MSU-Sada B (auto)/18 41,54 -0,41 736,22 131,35 -0,07

Sn3/AL MSU-Sada B (auto)/19 -34,85 0,47 604,86 -126,60 0,13

Sn3fAL MSU-Sada B (auto)/20 -57.51 0,28 367,58 -241,56 0,08

Sn3/AS MSU-Sada B (auto)/21 39,46 -0,12 § 1034,10 147,70 0,01

Sn3/AS MSU-Sada B (auto)/9 -51,40 0,27 532,33 ] -275,1 0,08

Sn3/A5 Mst)-Sada B {auto)/10 93,17 -0,17 788,59} __2R[4.2 -0,01

Sn3/A5 ___[MSU-Sada B (auto)/5 44,35 -037| 441,95 132,78 -0,08

Sn3/AD MSU-Sada B [auto)s =37.63 0,44 88141 124.94 Brt3

Sn4/A6 MSU-Sada B (auto)/22 -43,73 1,29 100,69 -138,60 0,01

sn4/A6 | MSU-Sada B (auto)/2 52,85 -1,37 217,23 113,80 0,00

Sn4/A6 MSU-Sada B {auto)/18 31,94 -2,89 190,87 62,35 -0,01 3

Sn4/Ab MSl:J—Sada B (auto)/19 -20,37 2,60 134,51 -80,01 0,02 /-I

Sn4/Ab MS\U-Sada B {auto)/13 -42 88 1,30 7641| -138,14 0,01 - 2 (‘Dx '\)\)

Snd/Ab MSU-Sada B {auto)/14 40,34 -0,78 261,99 76,03 0,01

Sn4/A6 MSU-Sada B (auto)/5 27,15 -2,87 12032 58,68 ~0,01 $

Sn4/A6 MsU-Sada B (auto)/15 -15,06 2,58 198,80 -75,10 0,02 = . [

Snb/FL MSU-Sada B (auto)/23 -148,32 31,50 944,49 | -183,71| -0,09 \

Sn5/F1 MSL}-Sada B (auto)/24 -16,13 -45,23 154,85 59,41 0,17

Snb/F1 MSU-Sada B (autp)/25 -35,46 -75,19| -155,68 14,82 0,14

Sn5/FL MSL-Sada B {autp)/15 -107,05 69,18 125792 -110,87 =0,08 F

Sn5/FL MSU-Sada B {autn)/26 -116,81 | 69,12 1261,73; -140,76 -0,09 @‘.

Sn5/F1 MSQ-Sada B (auto)/27 -138,85 44,74 080,731 _-103,04 -0,14 ‘ . CO \Ll@

Snb/F1 MSL‘!-Sada B (auto)/28 -16,27 -45 35 153,58 59,75 017 —

Sn5/FL MSU-Sada B (auto)/29 =120,30 42,79 825,54 -176,75 -0,14 ( [

SnbfFl MSU-Sada B (auto}/30 -34,82 -43,39 308,76 4349 0,17

SNB/FE [ MsU-5ada B (auto)/29 -56,16 -0,22] _ 306,00| -191,87{ -0,02

Sn6/F4 MSU-Sada B {auto)/31 82,68 -0,21 362,85 190,65 0,06

Sno/F4 MSU-Sada B (auto)/26 -7,45 -0,36 533,82 -80,75 -0,05

Snb/F4 MSl:l-Sacla B (auto)/32 40,99 -0,06 157,65 96,71 0,10

Snb/F4 MSU-Sada B (auto)/25 40,94 -0,061 156,26 97,85 0,10

Snb/F4 MSU-Sada B {auto)/33 8,54 -0,35| 557,34 38,30 -0,03

Snb/F4 MSL)-Sada B (auto)/30 §2,62 -0,2% 361,46| 191,79 0,06 éﬂ \/\fz/h/’o

Sn6/F4 MSU-Sada B {auto)/34 ~=70,80 -0,22 288,18 -90,55; -0,06 ‘

Sn6/F4 MSU-Sada B gautozf35 52,44 -0,19 376,67 104.29 010 - - e

n//Fo MSU-Sada B (autg)/29 -Tﬁ,§§ -0,18 543,05 -327,96 -0,01 “““"‘“““\\

Sn7/F5 MSL}-Sada B (auto)/31 102,49 -0,27 733,59 245,80 0,04 /‘_ '

Sn7/F5___|MSU-Sada B (auto)/36 4333| -0,33] 950,06| 10962 0,03 ’\:;—/ t-rﬂj

Sn7/FS MSU-Sada B (auto)/37 -43,84 ~0,11 43964 -141,65 0,05 D (2’ 0 ul
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STATICKY VYPOCET OCELOVE KONSTRUKCE

Projekt
Cést
Popis
Autor

Aktudini datum

8

LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT
Hala

Ocelova konstrukce

Ing.Radek Sabatka

16.02,2025

(c)

Podpora Stav Rx Ry Rz My Mz
. [kN] [kN] [kN] [kNm] i [kNm]

5Sn23/F2 | MSU-Sada B (auto)/20 -23,08 35,57 -21524| -68,51 0,04
sn23/F2__|MsU-5Sada B {(auto)/50 25,61 -62,81 390,85 87,58 -g,10
Sn23/F2 | MSU-5ada B (auto)/96 -14,33 -42,43 277,38 -41 68 0,04
Sn26/Cl MSl:J-Sacia B (auto)/9 22733 Z.22 412,87 23,59 -0,02
Sn26/C1 | MSU-Sada B {auto)/53 93,60 -1,48 82831| 149,43 0,01
Sn26/C1 | MsU-Sada B {auto)/97 46,37 -4,93 384,61 76,88 0,03
sn26/Cl1 | MSU-Sada B {auto)/76 64,81 4,32 757,35 92,71 -0,03
Sn26/C1 | MSU-Sada B (auto)/47 52,52 -2,47| 374,60 90,55 0,01
Sn26/C1 | MSU-Sada B (auto)/98 71,10 1,34 857,48 89,99 -0,01
Sn26/C1 | MSU-Sada B (auto)/58 22,38 2,22 412,89 23,59 -0,02
Sn26/C1 | MSU-Sada B {auto)/99 46,07 4,32 537,53 67,44 -0,03
sn26/C1  [MsU-Sada B {auto)/100 60,95 -4,93 608,44 92,62 0,03

) wmﬂhj

Licenéni jméno
Verze

Ing.Radek Sabatka
SCIA Enginear 20,0,1034
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