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Technickd spriva

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

NAZOV STAVBY : LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT

MIESTO STAVBY PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN

KRAJ : ZILINSKY OKRES MARTIN

INVESTOR : HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, 0.Z. SKLABINSKA 10. MARTIN
PROJEKTANT : ING. JAN LOCEI, 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVBY :
Predmetom projektovej dokumentacie si slabopriidové rozvody objektu.
UZEMNE PODMIENKY : , . ,
NAMRAZOVA OBLAST STREDNA
OBLAST ZNECISTENIA |
TEPLOTNA OBLAST STREDNA

TECHNICKE ZARIADENIA PODLA MIERY OHROZENIA :

SKUPINA B
TECHNICKE UDAJE :
PRUDOVA SUSTAVA : 3xnn+PE N, 400/230 V, 50 HZAC, SIET TN-C-S, TN-S
MENOVITE NAPATIE : 400/230 V
VONKAJSIE VPLYVY :

A ) NORMALNE PODL'A STN 33 2000 5-51
B ) OSTATNE DANE PROTOKOLOM & 0301A/2025

ZAKLADNA OCHRANA PRI PORUCHE :

Ochrana samoginnym odpojenim od napajania v zmysle STN 33 2000 4-41 &l. 413
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Slabopriadové rozvody

II. TECHNICKA SPRAVA
2.1 POUZITE PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD

Geodetické zameranie ( katastralny snimok ), Stavebna &ast PD
2.2 TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Elektroinitalécia objektu sa vykonava vzmysle zékladnych noriem bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci pri pouZiti ochrannych a pracovnych pomocok.

Samotné prevedenie elektroinitalacie sa uskutoéni vodicmi s prierezmi uréenymi v grafickej Gasti
PD. Prevazna dast rozvodov sa uskutoéni podpovrchovo a povrchovo popripade v #faboch. Vodice sa
uloZia ( zasekajli ) podfa poziadaviek STN 33 2000 5-52 a bude sa s nimi nakladat pri spajani, ohybani
podla menovanej STN. Predpoklad sa uloZenie vodicov do podlahy astropu. V suterénnej Gasti sa
predpokladéa vedenie uloZit do muriva, popripade povrchovo podrfa PD.

Prierezy jednotlivych vetiev boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-523 a STN 33 2000 5-52

PC obvod FTP__ 4x2x052 ( OPTRONET)
Telekomunikaény obvod  : SYKFY nx2x0,5

2.3 TELEFONNY ROZVOD

Realizovany rarkovanim T ¢ 16 mm, do ktorého odborna spoloénost vtiahne kabelovy rozvod
SYKFY nx2x0,5. Uréenie zasuviek v miestnosti je orientacné ( podrobne uréi investor ).
Rozvod je vedeny prevazne v podhlade a bude zalsteny do telefonnej miniustredne situovanej v
kancelarii.
Vyustenie zbudovy a na napojenie na verejnu telekomunikaéni sief je realizované kabelovym
spOsobom na existujiicu telekomunika&ni. Pripojenie  telekomunikadného rozvodu na verejni
telekomunikacni siet sa udeje pod'a urenych poZiadaviek spravcu siete.

2.4 ROZVOD PC

Rozvod PC sa realizuje metalickymi linkami FTP 4x2x0.52 v bezhalogenovom prevedeni podra PD
spojenym s centralnym serverom / ROUTER HAB+SWITCH/ umiestnenym v kancelérii objektu Rozvod je
realizovany ako hviezdicovy. Vybavenie PC zostavy je uréené investorom. kabeld? sa  bude
uskutoéitovat vodiémi FTP podfa PD.

Paralelne s telefonnym rozvodom sa bude viest aj rozvod informacny ( PC siet ), ktora bude Gstit
v Casti server napajana s datového rozvadzaca.

Zasuvky v jednotlivych priestoroch budu osadené koncovkami RJ45aRJ 11,

Vybrané zariadenia ( informaéné tabule ) budi rovnako pripojenie na datovu siet s moznostou
metalického ako aj bezdrbtového pripojenia ( blizSie sa Specifikuje po vybere informagného systému ).

Ing. Jan LOCEI, KLAGNO 103,972 15, 0908 232639 2




Technickd sprdva

2.5 PROSTREDIE
Vplyv prostredia na elektroinstalaciu vzmysle STN 33 2000 5-51 je urceny
v priloZzenom protokole.

Vonkajsie vplyvy podla STN 33 0300 ( pvodna veria STN - informativne )

a) Prostredie je v objekte uréené ako vonkajie podla STN 33 0300 a je vstlade s &lankom
4.1.1 ( bleskozvod, elektroingtalacia )

b) Prostredie je v objekte uréené ako pod pristrekom podra STN 33 0300 a je vsilade
s Clankom 4.1.2 ( pre elektrointalaciu )

c) Prostredie je v objekte urdené ako zakladné podia STN 33 0300 a je v silade s &lankom
3.1.1 ( pre elektroingtalaciu ).

3.1 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM
3.1.1 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE

Ochrana je zabezpedovana vzmysle STN 33 2000 4-41 ¢&. 412.1 izolovanim Zivych Casti
s minimalne pracovnou izolaciou. V dalSom sa ochrana vnormalne] prevadzke zabezpeduje zabranami
a krytmi ( STN 33 2000 441 . 4122, IP XXB ) a doplnkovou ochranou pradovym chranicom v zmysle
STN 332000 4-41 ¢&1. 412.5.

3.1.2 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE

Ochrana sa zabezpeuje prevazne vzmysle STN 33 2000 4-41 samocCinnym odpojenim
od napajania ¢l. 413.1 pre site TN-S.

Zékladna ochrana bude doplnena o ochranu pospajanim ( hlavnym ), kde toto bude zahffiat hlavny
ochranny vodi¢, hlavny uzemfiovaci vodic, hlavni uzemiiovaciu svorku a cudzie vodivé Casti ako su
rozvodne potrubia objektu ( voda, plyn ), kovové konstrukcie &asti budovy ( ustredné kdrenie ), ocelova
vystuz konstrukcie betdnovych prvkov. VSetky menované éasti budd pripojené na equipotencialni svorku
a uzemnené.

V dalSom bude zakladna ochrana doplnena o dopinkové pospajanie , ktora sa tyka kipefnych
miestnosti ( umyvarefi a WC ) , kedy sa uvedu vietky kovové siidasti na rovnaky potencial.

Zarovefi sa odporica pouzivat zariadenia triedy Il podfa STN 33 2000 4-41 &I, 413.2

Ak dochadza k pospojovaniu kirenia, vody, treba urobit premostenie jednotlivjch meragov
prostrednictvom vodi¢a CY 10 mm2.

Ochranny vodi¢ PE bude vodivo pripojeny na ochrannd svorku el. zariadeni. Taktiez budi vodivo
pripojené na ochranni pripojnicu v domovom rozvadzaci , s oznadenim totoznosti k vyvodom. Stredné
vodice N, budd vodivo pripojené na pripojnicu’ strednych vodiéov s oznadenim totoznosti k vyvodov.

3.2 ISTENIE A ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Ochrana zariadeni a elektroingtalacie ako celku sa uskutoCni priamo v rozvadzaci zodpovedajlicim
ochrannymi prvkami. St pouZité istiace prvky spoloénosti MOLLER a OEZ.

INVESTOR : HKL 3




Slabopriidové rozvody

Vpripade nesplnenia poziadaviek STN 33 2000-4-41 ¢lanok 413 je potrebné pre zabezpecenie
bezpecnej prevadzky zariadenia a naslednému zabraneniu Urazu elektrickym pridom pouZit ochranu
pridovym chranicom.

3.3 SYSTEM PREPATOVEJ OCHRANY

Na zabezpeéenie nepretrzitej a bezpeénej prevadzky sa systém slabopridovych a silovych
rozvodov vybavi prepafovou ochranou v jednotlivych stupiov podra PD. Doporuéujem vybavit tymto

druhou ochrany aj systém MaR a system telekomunikagny vratane zabezpecovacieho systému a rozvodu
PC po objekte nakolko je to bez komplexnej ochrany bezpredmetné.

4.1 OCHRANNE PASMA

Vsilade so zakonom o energetike ( elektrizaény zakon ) &.251/2012 je ochranné pasmo
elektrického vedenia vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie pre kablové vedenie vymedzené v § 43.

4.2 OCHRANA PRED KOROZIOU

Ocelové pozinkované ¢asti sa pred kordziou zabezpedia zékladnym naterom a vrchnym néterom
napriklad farbou na kontrukcie PLUMBINOL. Pradové spoje sa zakonzervuji ochrannym tukom -
NEOLINOM. Na protikoréznu ochranu mozno pouzit BITUMEL a asfaltové zalievky.

4.3 CHARAKTERISTIKA STAVBY Z HLADISKA HYGIENY

Navrhovana stavba svojim obsahom ani Struktarou nebude negativne ovplyviiovat hygienu
Zivotného prostredia danej lokality. Stavba taktiez nevyzaduje Ziadne zviastne protipoziarne opatrenia.

4.4 BEZPECNOST PRACE

Prace na realizacii elektroingtalacie sma uskutoéfiovat len pracovnici k tomy opravneny
s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaciou. Pri montaznych pracach musia byt désledne dodriavana
ustanovenia prisludnych noriem a vyhlaSok, ktoré presne vymedzuji a uréuju prace na uskutocneni
elektroinstalacie.
Pracovnici dodavatela musia mat osvedéenie o odbomej spdsobilosti pracovnikov v zmysle
vyhlasky 508/2009 Z.z.
Prace na elektroindtalaci sa  budg vykonavat  vyluéne v beznapatovom  stave
S0 zaistenou bezpeénostou.
Prace je potrebné vykonavat v stilade s vyhlaskou 147/2013 Zb a nariadenim vlady SR €. 369/2006
Zz.

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 B




Technickd spriva

8.1 LEGILSLATINE ZASADY RIESENIA TECHNICKYCH ZARIADENI

- Ochrana pred nebezpednym dotykovym napétim v silnopridovych rozvodoch je navrhnuta
samocinnym odpojenim napéjania, pradovymi chrani¢mi a dopinkovym pospajanim- vid STN 33
2000-4-41.

- Krytie el. predmetov, prevedenie a volba prvkov elektrickej instalacie a vedenia odpoveda danému
prostrediu podia STN 33 2310.

- Ochrana el. vedeni pred mechanickym poskodenim je polohou a el in8talacnymi listami.

- Ochrana proti skratu a pretazeniu je istiémi

- Dimenzovanie vedeni je podra STN 33 2000-5-523 a stvisiacich STN.

- Prestupy kablov stenou, stropom do priestorov s inym prostredim utesnit v zmysle STN
33 2000-5-52, v sulade so stvisiacimi STN (poZiame -STN 38 2156, vodi vode a vodi Zavileceniu
prostredi, prechody stenami STN EN 60079-1 4, €1.9.1.8). Protipoziame upchavky musia byt
certifikované MV SR poziarno-technickym a expertiznym Ustavom, na vykonané prace vystavit
osvedcenie o kvalite prevedenej prace (pre cely kontroly odboru PO) a prislusné kontrolné Stitky.

- Farebné oznaéenie vodigov odpoveda STN 33 0165.

Bezpecnostné vypinanie el. rozvodov napajanych z rozvadzaéa ako celku je rieSené vypnutim jeho
hlavného vypinaga, na stene rozvadzaga . Vypina¢ musi byt oznaceny bezpeénostnou tabufkou -Hlavny
vypinac — vypni v nebezpeéenstve.

Podra vyhl.¢. 508/2009 Zz. sa zariadenie méze uviest do prevadzky po vykonani predpisanych odbornych
prehliadok, skisok a revizi.

Obsluhu a pracu na el. zariadeni mézu vykonavat' len pracovnici spdsobili podfa vyhiasky ¢. 508/2009 Z.z
a vsulade s STN 34 3100.

Organizécie, ktoré vyrabaju, montuju, rekonstruujt, vykonavaj opravy a udrzbu vyhradenych technickych
(elektrickych) zariadeni a ich Gasti, musia byt ku tejto ¢innosti opravnené v zmysle vyhl.¢. 508/2009 Zz
pre odbomé prehliadky a skisky odborne spdsobilé podra vyhl. & 508/2009 Z.z. SBU.

Kazda zmena v elekiroinstalacii, ku ktorej déjde pocas montaze musi byt uréenym pracovnikom
zaznatena do projektovej dokumentacie sliZiacej ku mont4zi, s podpisom a peciatkou opravnenej osoby,
ktora vykonala zmenu. Montazna firma odovzda investorovi uvedeni dokumentaciu skutocného
prevedenia stavby ako celku spolu s prehlasenim o kompletnosti zaznatenych  zmien. Uvedena
dokumentacia bude podkladom pre vypracovanie dokumentacie skuto&ného prevedenia stavby. V pripade,
Ze potas montaZe dojde k zavaznej$im zmenam zmena dimenzovania, istenia, ...) musi montazna
organizacia tieto zmeny konzultovat so spracovatefom projektovej dokumentacie

8.2 VZNIK NEBEZPECENSTVA PRI PRACI NA TECH. ZARIADENi

V zmysle znenia Zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona &,
95/2000 Z.z. a o doplneni Zakonnika prace 158/2001 Z.z. je v dalsom uvedené vytypovanie, posidenie a
vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpedenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajicich z navrhovanych
rieSeni v ur€enych prevadzkovych a UZivatelskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpegenstvam a ohrozeniam.

Elektrodast"
8.1.1  NEODSTRANITEUNE NEBEZPEGENSTVO - STAVIVLASTNOST POSKODZUJUCA ZDRAVIE

- poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el pristrojov mechanicky, stamutim, poskodenim kablovych
lavok (mechanickym, koréznym pbsobenim)

INVESTOR : HKL 5




Slabopriudové rozvody

- poskodenie a starmutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istidov, pristroje a pod., skryté vjrobné chyby
kablov a pristrojov

- Zivotnost elektrickych zariadeni, zaruéna doba elektrozariadeni a elektro inétalacii

- neodboma manipulacia na elektrozariadeni

8.1.2  NEODSTRANITELNE OHROZENIE

- Urazy obsluhy roznej povahy pri obsluhe, drzbe, oprave, vymenach a pod.

- dotyk na Zivi &ast pri poruche elektroinstalacie, zly stav ochrany pred drazom elektrickym pridom - draz
elektrickym prudom, pad, popaleniny, $ok

- nahodny dotyk na Zivi ¢ast, zly stav ochrany pred Grazom elektrickym pradom - uraz elektrickym
pridom, pad, popaleniny, $ok

- nedodrZanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpe¢nost
prace (STN 34 3100, th 34 3101, stn 34 3108)

- Zly stav elektrického ruéného naradia

- neodbornost a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych oséb do blizkosti zZariadenia

8.1.3 MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRANITELNE NEBEZPEGENSTVO A OHROZENIE
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi instalaciami

Ludsky faktor
* Neodstranitelné nebezpetenstvo - stav/viastnost poskodzuijlica zdravie

- nedisciplinovanost
- nevSimavost
- z&budlivost

» Neodstranite/né ohrozenie
- Urazy réznej povahy

» Miesta kde sa vyskytuje neodstranitelné nebezpedenstvo a ohrozenie
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inétalaciami

Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpedenstvam a ohrozeniam st v ramci dokumentacie rie3ené volbou a
umiestnenim prvkov elektrickej instal4cie ako aj poukazanim na bezpe&nostné predpisy vztahujlice sa pre
prevadzku. Navdzne na projektovi dokumentaciu musi organizacia (prevadzkovatel) viest zakladn(
dokumentaciu a vypracovat prevadzkovy poriadok.

ZAVER A ZHODNOTENIE
PretoZe objekt prebera uzivatel ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi
vlastnostami elektrického zariadenia.
Projektova dokumentacia elektroinatalacie sluzi ako doklad pre vydanie stavebného povolenia.

Pred uvedenim do prevéadzky musi byt' na elektroinstalcii vykonana odborna prehliadka
a odborna skiiska.

Technicka spravu vypracoval : 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

V Prievidzi,
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PODORYS IL.NP, M1:75 LEGENDA MIESTNOSTI
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VCCJE-R 75-4,8+HFX ¢ 16 mm
2xFTP LSOH 4x2x0,52+HFX @ 16 mm

NA NP

VCCJE-R 75—4,8+HFX ¢ 16 mm

4xFTP LSOH 4x2x0,52+HFX @ 16 mm

LEGENDA MIESTNOSTI

CM.  NAZOV mr o%wv\/ PROSTREDIE omﬁﬁ mxr mvz_m ULOZENIE

2.01  CHODBA 14,59 311100 PODPOVRCHOVE
2.02  SCHODISKO 18,36 311100 PODPOVRCHOVE
2.03  VYTAH 3,06 3 - PODPOVRCHOVE
2.04  TECHNICKA MIESTNOST 4,72 311 300  PODPOVRCHOVE
2.05 CHODBA 26,22 311100 PODPOVRCHOVE
2.06  BOULDROWNA 397,9 311 300  PODPOVRCHOVE

Napdtova ststava je realizovand ako 3xnn +NPE, 2350-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.
Prostredie je v jednotlivjch miestnostiach urc¢ené v sllade s normou STN

Ochrana proti nebezpetnému dotykovému napatiu je realizovana v sOlade s normou STN
33 2000—4—-41 samotinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni tato doplnt

0 ochranu pospajanim. VyuZije sa vodi¢ s prierezom CY 6 mm a uvedld sa nim vietky
kovové sicasti na spolotny potencial. Premostenie meracov plynu, tepla, vody sa vykond
formou vodi¢a s prierezom CY 10 mm.

+0,000 = 384,55 m n.m., vyskovy system BpV

Cislo . P .
2meny Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
NAZOV AKCIE \ Sielo SL-0.2
LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT ||

MIESTO STAVBY Kdtované

PRIEKOPA P.€. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN || (™) 1:75
PROJEKTANT oojl_._.z\moom P AB mwbofwl_._.Z\moom P AE (el _Um_U

Ing. Jan LOCE I
INVESTOR ) o . Formét 6 Ad
HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, 0.z. Sklabinskd 10, Martin 036 01

NAZOV VYKRESU
suasorranove rozvoey PODORY'S 1I.NP Datum 02/2024




PODORYS III.NP, M1:75

LEGENDA MIESTNOSTI

CM.  NAZOV mr o%wv\/ PROSTREDIE ommm mxr mvz_m ULOZENIE

3.01  CHODBA 14,59 311 100 PODPOVRCHOVE
3.02  SCHODISKO 18,36 311 100 PODPOVRCHOVE
3.03  VYTAH 3,06 31 - PODPOVRCHOVE
3.04  TECHNICKA MIESTNOST 4,72 311 300  PODPOVRCHOVE
3.05  GALERIA 28,44 311 300 PODPOVRCHOVE
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VCCJE-R 75-4,8+HFX ¢ 16 mm

NA II.NP
VCCJE-R 75-4,8+HFX ¢ 16 mm
2xFTP LSOH 4x2x0,52+HFX ¢ 16 mm
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Napatova slstava je realizovana ako 3xnn +NPE, 230-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.
Prostredie je v jednotlivich miestnostiach urcené v sGlade s normou STN

Ochrana proti nebezpetnému dotykovemu napatiu je realizovana v stlade s normou STN
35 2000-4-41 samocinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni toto doplnT

0 ochranu pospajanim. VyuZije sa vodi¢ s prierezom CY 6 mm a uvedld sa nim vSetky
kovové sicasti na spolocny potencidl. Premostenie meracov plynu, tepla, vody sa vykond

formou vodi¢a s prierezom CY 10 mm.

+0,000 = 384,55 m n.m., vyskovy system BpV

Cislo . P )
2meny Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
NAZOV AKCIE \ Sielo SL-0.3
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MIESTO STAVBY Kdtované

PRIEKOPA P.€. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN || (™) 1:75
PROJEKTANT oojl_._.z\moom P AB mwbofwl_._.Z\moom P AE (el _Um_U

Ing. Jan LOCE I
INVESTOR ) o . Formét 6 Ad
HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, 0.z. Sklabinskd 10, Martin 036 01

NAZOV VYKRESU
suasorranove Rozvoy PODORYS 1HHLILNP Datum 02/2024




LEGENDA PRVKOV

PRVOK NAZOV

CHARAKTERISTIKA
SATELITNY PRIMAC, PARABOLA, MODULATOR,
LEGENDA PRVKOV
PRVOK NAZOvV CHARAKTERISTIKA
{ Datovd z@suvka RJ45
i Televizna zdasuvka DSE 650

INSTALACNE PRVKY OD SPOLOZNOSTI NICO ( ABB ) , DESIGN URGI ARCHITEKT

LEGENDA VODICOV

voDI¢ NAZOv CHARAKTERISTIKA

—=——=-~— DATOVY ROZVOD FTP LSOH 4x2x0,52 + HFX ¢ 16 mm
—_——— TELEVIZNY ROZVOD VCCUE-R 75-4,8+HFX @ 16 mm
A

[\

A\

z(rjritse'r?y Popis zmeny Détum Vikonal Podpis
NAZOV AKCIE

Cislo L-0,
LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT | % | SL-0.3

MIESTO STAVBY Kbtované
PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635CKN || (™) | 1:50

PROJEKTANT 0011-1TN/2002 P A B £2,0043-1TN/2002 P A Ef Geel P.SP
ing. Jan LOCE |
INVESTOR . ' - | Ad
HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, o.z. Sklabinské 10, Martin 036 01

NAZOV VYKRESU

ST LEGENDA Ddtum 02/2024
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