ProtipoZiarna bezpecnost stavby februdr 2025
Lezecké centrum HK NEOLIT Martin

1. Identifikacné udaje

Ndazov stavby : Lezecké centrum HK NEOLIT Martin

Umiestnenie stavby : Areal SIM, Hasi¢ska ulica, Martin - Priekopa
parc.C. C-KN 1631/21, 1631/24, 1631/25, 1635, k.U. Priekopa,
okres Martin

Investor : HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, o.z., Sklabinska 10, 036 01 Martin
Zast. Ing. Jozef KriStoffy

Stupen : Dokumentacia pre stavebné povolenie

Vypracoval : Ing. Roman So¥ka, $pecialista PO

Datum : Februar 2025

2. Popis objektu

Predmetom spravy protipoziarnej bezpecnosti stavby je posidenie novostavby Lececkej haly a jej
napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie Uzemia. Lezecké centrum HK NEOLIT Martin je
stcastou aredlu SIM v Casti mesta Martin — Priekopa. Stavba bude napojena na inzinierske siete
novymi podruznymi pripojkami (vodovod, splaskova kanalizacia a NN).

3. Architektonické a konstrukcéné rieSenie

Stavba nepodpivnicend a ma 3 dispozicné podlazia (1.NP, 2.NP, 3NP). Hlavny vstup do stavby je
z juznej strany stavby. Hala ma samostatny Unikovy vychod na severnej vychodnej aj zapadnej strane
stavby.

Na 1. nadzemnom podlaZzi (1.NP) sa nachadza zavetrie a nasledne vstupné zadverie z ktorej je pristup
do vstupnej haly (foyer) s infopultom pracovnika — spravcu prevadzky s miestnostou skladu. Tu sa
navstevnici eviduju a poskytne sa im pristup do Satni a na Sportovisko. Je moZnu tu poskytnut aj
balené napoje abalené obcerstvenie vratane doplnkového predaja potrebného Sportového
vybevenia. Zo vstupnej haly su pristupné foyer, sklad, Satne a socidlne zariadenia pre Sportovcov,
navstevnikov (20 muzi a 20 Zeny), miestnost pre upratovacku, rozcvi¢ovria, miestnost pre trénerov,
miestnost pre rozhodcov, $atna pre zamestnancov haly, vytah a chodbou na schodisko na dalsie
podlazia.

Na 2. nadzemnom podlazi (2.NP) sa nachadza samotné Sportovisko — bouldrové lezecké steny.
Pristup na podlaZie je vytahom pre imobilnych a schodiskom. Na podlaZi sa nachadza aj technicka
miestnost pre upratovanie a skladovanie potrebného néradia.

Na 3. nadzemnom podlaZi (3.NP) sa nachadza galéria pre navstevnikov a Sportovcov s miestami na
sedenie, ktori chcu pozorovat samotné Sportovisko — bouldrové lezecké steny. Pristup na podlazZie je
vytahom pre imobilnych aschodiskom. Na podlazi sa nachddza aj technickd miestnost pre
umiestnenie vzduchotechniky a centrdlnych riadiacich systémov stavby. Z tohto podlazia je mozny
vylez na strechu cez elektricky vysuvné sklapacie schody na plocht strechu s madlom.

Zvislé nosné a obvodové konstrukcie

Zvislad nosnd &ast haly je tvorena ocelovymi stipmi hlavnych ramovych vazieb v radoch 1-4, ktoré su
navrhnuté z HEB (HEA) profilov. Stitové vizby si navrhnuté z valcovanych profilov HEB (HEA).
Obvodova nenosna konstrukcia haly je navrhnuta zo stenovych fasadnych PIR panelov hr. 200 mm.

Vodorovné nosné konstrukcie

Nosna konstrukcia haly je navrhnutd z ocele. Hala je jedno lodnd s rovnou strechou a rozponom
19,95m. Pozdizna modulacia je 4x po max. 7,2m. Prieny nosny systém tvoria ramy s tuhymi rohmi.
Vazniky su z plnostennych profilov. Na vaznikoch su tenkostenné vaznice na nich je trapézovy plech.
Hala je vystuzend stenovymi stuZidlami, Stitovymi stuZidlami a streSnymi prie¢nymi stuzZidlami.
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Vazniky su prepojené pozdiznymi rozperami. Materidl hlavnych ramov je ocel $355. Vazniky su
navrhnuté z profilov IPE (HEA). Podhladovd konstrukcia pod stropom na 1.NP, 2.NP a 3.NP bude
sadrokartonova.

Priecky a deliace konstrukcie
Priecky budl murované z prieckoviek YTONG hr.100 mm, 150 mm.

StreSna konstrukcia
Stresna konstrukcia haly je ocelova, plochd s vegetacnou Upravou.

Poziarna bezpecnost posudzovaného stavebného objektu sa riesila podla vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
/dalej len vyhl.94/ a suvisiacich prepisov z oboru poZiarnej ochrany. Posudzovany stavebny objekt je
v zmysle §1 vyhl. 94 posudeny podla metodiky pre nevyrobné stavby. V zmysle § 13 ods. 5) vyhl. 94,
ma posudzovand stavba horlavy konstrukény celok. PozZiarna vyska stavby je 4,2 m. Tretie nadzemné
podlaZie sa nepovazuje za poziarne podlaZie. PoZiadavky na stavebné konstrukcie a konstrukcné
prvky su urcené podla vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a podla STN 92 0201-2, pozri Cast 5. tohto rieSenia
PBS, resp. zakreslené vo vykrese PBS.

4. Clenenie stavby na samostatné poZiarne tseky
RieSena stavba je na poziarne Useky rozdelena nasledovne :

N1.01 - stavba tvori jeden pozZiarny usek. Priestory 3.NP netvoria poZiarne podlazie
a poziarne zataZenie tychto priestorov je pripocitané k priestorom na niZzSom
podlaZi. PoZiarny usek je pocitany ako PU s dvomi poZiarnymi podlaZiami
s poziarnou vyskou 4,2 m. Vypoctové pozZiarne zatazenie poziarneho Useku bolo
stanovené vypoctom. Poziarny Usek je zaradeny, podla tab.2 v STN 92 0201-2
do Il. stupia poziarnej bezpecnosti.

5. Posudenie poZiarnej odolnosti stavebnych konstrukcii
PoZiarna odolnost vybranych stavebnych konstrukcii pre 1. SPB, podla tab. 5 v STN 92
0201-2
Projekt stanovuje minimdlne poZiadavky poZiarnej odolnosti konstrukcii. Skuto¢né poZiarne odolnosti
stavebnych konstrukcii poziarnych usekov objektu musia v plnom rozsahu vyhovovat pozadovanym
poziarnym odolnostiam uréenym podla jednotlivych stupfiov poZiarnej bezpecnosti.

Pol. |Stavebna konstrukcia 1.SPB
1b) | PoZiarne steny a poZiarne stropy v nadzemnych podlaZiach 45
1c) | Poziarne steny a poZiarne stropy v poslednom nadzemnom podlazi 30
2b) | Obvodové steny nezabezpecujuce stabilitu stavby alebo jej ¢asti 30
7) Nosné konstrukcie striech bez poziarnej deliacej funkcie 30
8b) | Nosne konstrukcie vnutri stavby, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby v nadzemnom podlazi 45
8¢) Nosne konétrukcievvlm'Jtri stavby, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby v poslednom 30
nadzemnom podlazi

Nosné konstrukcie:

R — nosné prvky bez poziarnej deliacej funkcie.
Poziarne steny musia spliiat kritéria:

REI — nosné poZiarne steny,

El — nenosné poziarne steny.
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Poziarne stropy musia spliiiat kritéria:
REIl — nosné poziarne stropy,
El — nenosné poziarne stropy.
Obvodové steny musia z vnutornej strany spifiat kritéria:
REW — obvodové steny zabezpecujuce stabilitu stavby,
EW — obvodové steny nezabezpecujuce stabilitu stavby.
Obvodové steny musia z vonkajsej strany spiiiat kritéria:
REI — obvodové steny zabezpecujlce stabilitu stavby,
El — obvodové steny nezabezpecujuce stabilitu stavby.

Vysvetlivky:
nosnost a stabilita — R

celistvost — E

tepelndizolacia—|

izolacia riadena radiaciou — W
nehorlavy konstrukény prvok — D1

Poziarne stropy
Strop nad prizemim je plechobetdnovy so sadrokarténovym podhladom. Strop na lezeckou stenou je
ocelovy so sadrokarténovym podhladom.
Pozadovana poziarna odolnost:
e nadzemné podlaZie REI 45.
e posledné nadzemné podlazie RE 30.

Obvodové steny
Obvodové steny nezabezpecujlce stabilitu stavby su navrhnuté zo stenovych sendvicovych PIR
panelov hr. 200 mm.
PoZadovana poziarna odolnost:
e nezabezpecujuce stabilitu stavby EW 30.

Nosné konstrukcie
Nosna konstrukcia je ocelova.
PoZadovana poZiarna odolnost:
e nadzemné podlaZie R 45.
e posledné nadzemné podlazie R 30.

Pozadovana poziarna odolnost bude zabezpecena obkladom z SDK dosiek, pripadne poZiarnym
naterom, alebo bude preukdzana pomocou eurokddov.

Dalsie ustanovenia a poziadavky

Poziarna odolnost poziarnych deliacich konstrukcii nesmie byt znizena zoslabenim konstrukcii (napr.
vsadenym skrinky el. rozvadzaca do poZiarne deliacej konstrukcie) ani neuzatvaratefnymi otvormi a
prestupmi rozvodov, prestupmi instalacii, prestupmi technickych a technologickych zariadeni cez
poziarne deliace konstrukcie.

Podla § 8 sa poziarna odolnost poziarnej konstrukcie sa urcuje na zéklade pociatoc¢nej skusky (Zakon
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhl.
¢. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania
parametrov), alebo vypoctov podla technickej normy. PoZiarna odolnost pozZiarnych konstrukcii sa

hodnoti kritériami a ¢asom v mindtach.
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Osvedcenie poziarnych konstrukcii obsahuje:

a) nazov a miesto stavby,

b) obchodné meno a sidlo zhotovitela poZiarnych konstrukcii, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za zhotovenie poziarnych konstrukcii,

c) nazov poziarnych konstrukcii, kritéria a poZiarnu odolnost,

d) nazov a Cislo dokladu preukazujliceho vlastnosti poZiarnych konstrukcii, pripadné rieSenia
Specifickych detailov poziarnych konstrukcii,

e) miesto a ddtum vystavenia, podpis a odtlacok peciatky zhotovitela poZiarnych konstrukcii.

Zhotovitel osvedcuje vlastnosti poziarnej konstrukcie pisomnou formou

Za osvedcenie poziarnych konstrukcii zhotovitelom sa povaZzuje najma:

a) zoznam poziarnych konstrukcii, pre ktoré je osvedcenie vystavené,

b) képie technickych listov, katalégovych listov alebo navodov na montdz, podla ktorych boli
poziarne konstrukcie zhotovené,

c) kopie dokladov preukazujucich zhodu stavebnych vyrobkov pouzZitych na zhotovenie
poziarnych konstrukcii,

d) vypocitané hodnoty hribok ochrany jednotlivych prvkov chranenych poziarnych konstrukcii,

e) kopie inych dokumentov (napriklad doklad o povinnej odbornej kvalifikacii, doklad o
preskoleni vyrobcom a zoznam tesneni prestupov a linedrnych stykov), ak boli k predmetnym
poziarnym konstrukcidam vydané.

Zaroven stavebny urad, ak je prizvany organ Statneho poziarneho dozoru mézu pri kolaudacii
pozadovat zaznam vstavebnom alt. montaznom denniku o pouZity konkrétnych stavebnych
materialov s pozadovanou poziarnou odolnostou a pozadovanou triedou reakcie na oher, pripadne
ak je treba osobitné odborné opravnenie na vykon konkrétnej poZadovanej ¢innosti a iné relevantné
prislusné doklady, ktoré su nutné k vydokladovaniu poZadovanych vyssie uvedenych vlastnosti.

6. Unikové cesty
Zabezpecenie evakudcie os6b a urcenie poZziadaviek na unikové cesty sa stanovuje podla STN 92
0201-3.

V zmysle § 51 ods. 3 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov nechranend unikova
cesta je Unikova cesta, ktora nie je chranena proti Gcinkom poZiaru a ktora vedie z poZiarneho Useku
k vychodu zo stavby na volné priestranstvo alebo k vychodu do ciastocne chranenej Unikovej cesty
alebo do chranenej Unikovej cesty. Zo stavby sa dimenzovali nechranené unikové cesty.

Unikova cesta je trvalo volna komunikécia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktord umozriuje
bezpecnu evakuaciu oséb zo stavby alebo z poZiarneho Useku ohrozeného poZiarom na volné
priestranstvo alebo do priestoru, ktory nie je ohrozeny poZiarom.

POSUDENIE EVAKUACIE OSOB Z 2.NP — LEZECKA STENA

Z priestoru lezeckej steny vedie jedna nechrdnena unikové cesta po schodoch dole a na volné
priestranstvo. Di7ka unikovej cesty na volné priestranstvo je 40 m (zaciatok Unikovej cesty je
v najvzdialenejSom mieste poZiarneho Useku). Pre Sirku unikovej cesty su zapocitané 3 Unikové
pruhy. Celkovy pocet osob podla STN 92 0241 je 99. Predpokladany ¢as evakudcie je 2,48 minut,
dovoleny ¢as je 2,51 minut.

DIMENZOVANIE UC PO CASTIACH

Druh Unikovej cesty: Nechranena

sucinitel a PU = 0.84

PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna
Sposob evakuacie osdb je sucasny

Dovoleny pocet unikajdcich osob E*s = 100
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DIZka Unikovej cesty Tu = 40.00 m
SkutoCny cas evakuacie tu = 2.48 min (= 1.38 min + 1.10 min)
Dovoleny cas evakuacie tud = 2.51 min

P.C. DIzka Pocet Smer Sklon PEOLl PEO2 PEO3 vu Ku tul tu2 p*  N¥

uc Up Uniku schod. min  min
1 28.00 3.0 - 99 0 0 3040.0 0.93 0.83
2 8.00 3.0 \ do35 99 0 02530.0 0.32 1.10
3 4,00 3.0 - 99 0 0 3040.0 0.13 0.83
Legenda:
Smer Uniku: - po rovine

/ po schodoch nahor
\ po schodoch nadol
PEOL pocCet 0sOb schopnych samostatného pohybu
PEO2 pocCet 0sOb s obmedzenou schopnostou pohybu
PEO3 poCet 0s0b neschopnych samostatného pohybu
p* pocet unikajucich oséb E*s - iba ak je vacsi ako povoleny
N* PEO2+PE0O3 - iba ak je vacsi ako 10 pri jedinej UC z PU

POSUDENIE EVAKUACIE OSOB Z 1.NP — SATNA M.

Z priestorov $atne vedie jedna nechranena Unikové cesta po rovine na volné priestranstvo. Dizka
Unikovej cesty na volné priestranstvo je 23 m (zaciatok Unikovej cesty je v najvzdialenejSom mieste
poZiarneho Useku - Satfa). Pre Sirku Unikovej cesty je zapocitany 1,5 Unikového pruhu. Celkovy pocet
o0s6b podla STN 92 0241 je 69 (pocet skriniek x 1,3). Predpokladany cas evakudcie je 1,917 mindut,
dovoleny ¢as je 2,510 minut.

Pocet unikovych ciest : jedna

Smer Uniku : po rovine
Rychlost pohybu oséb : 30 m/min
Kapacita Unikového pruhu : 40 os/min
Di?ka unikovej cesty : 23 m
Pocet evakuovanych osob : 69

Pocet Unikovych pruhov : 1,5 U.p.
Sucinitel podmienok evakuacie : 1
Sucinitel horlavych latok "a" : 0,84
Predpokladany cas evakudacie : 1,917 min
Dovoleny ¢as evakuacie : 2,510 min
Dovolena dizka tnikovej cesty : 40,800 m
Najmensi pocet unikovych pruhov : 0,989 u.p.

POSUDENIE EVAKUACIE OSOB Z 1.NP - SATNA Z.

Z priestorov $atne vedie jedna nechranena Gnikové cesta po rovine na volné priestranstvo. Dizka
unikovej cesty na volné priestranstvo je 23 m (zaciatok Unikovej cesty je v najvzdialenejSom mieste
poziarneho Useku - Satia). Pre Sirku Unikovej cesty je zapocitany 1,5 Unikového pruhu. Celkovy pocet
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0s6b podla STN 92 0241 je 60 (pocet skriniek x 1,3). Predpokladany cas evakuacie je 1,400 minut,
dovoleny ¢as je 2,510 minut.

Pocet unikovych ciest : jedna

Smer Uniku : po rovine
Rychlost pohybu os6b : 30 m/min
Kapacita Unikového pruhu : 40 os/min
Di%ka tnikovej cesty : 12 m
Pocet evakuovanych osob : 60

Pocet Unikovych pruhov : 1,5 d.p.
Sucinitel podmienok evakuacie : 1
Sucinitel horlavych latok "a" : 0,84
Predpokladany ¢as evakudcie : 1,400 min
Dovoleny ¢as evakudcie : 2,510 min
Dovolena diZka unikovej cesty : 45,300 m
Najmensi pocet unikovych pruhov : 0,711 Ja.p.

6.1 Osvetlenie a oznacenie unikovych ciest

Unikové cesty musia byt v stavbe osvetlené dennym svetlom alebo umelym svetlom. Podla § 73
ods. 2) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z. Unikové cesty, ktoré slizia na unik viac ako 50 osdb, musia byt
vybavené nudzovym osvetlenim.

Dvere na unikovej ceste musia umozriovat bezpecény a rychly priechod oséb pri evakuacii a nesmu
branit zasahu hasi¢skej jednotky.

Podla ¢l. 17.2 v STN 92 0201-3 dvere na unikovej ceste sa musia otvarat v smere Uniku, otacanim
dverovych kridel v postrannych zavesoch alebo ¢apoch, okrem dvier na zaciatku unikovej cesty
a okrem dvier veddcich na volné priestranstvo. Na dalsej Unikovej ceste mozu byt dvere kyvavé alebo
vodorovne posuvné.

Podla ¢l. 17.8 v STN 92 0201-3 dvere na Unikovej ceste zo stavby na volné priestranstvo sa musia
otvarat v smere Uniku otdéanim dverovych kridel v postrannych zavesoch alebo ¢apoch, nevztahuje
sa to na dvere, ktoré vedu zo stavby uréenej na byvanie na volné priestranstvo, a na dvere zo stavby
na volné priestranstvo, cez ktoré sa evakuuje najviac 100 osob.

Podla ¢l. 17.11 v STN 92 0201-3 Dverové kridlo, ktoré sa zapocitava do Sirky Unikovej cesty a je pri
prevadzke zabezpecené, musi byt na strane v smere Uniku opatrené stavebnym kovanim podla
technickej normy (STN EN 179 Stavebné kovanie. Nudzové vychodové uzavery ovladané kluckou
alebo tlacidlom. PoZiadavky a skiSobné metddy).

Podla ¢l. 17.10 v STN 92 0201-3 dvere na Unikovej ceste sa odporuca opatrit nidzovym vychodovym
uzdverom podla STN EN 179.

7. Urcenie odstupovych vzdialenosti
Na zamedzenie prenosu poziaru je potrebné vymedzit poziarne nebezpecény priestor a odstupové
vzdialenosti. Odstupové vzdialenosti od obvodovych stien su uréené podla STN 92 0201-4.

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI
Nevyrobné stavby
Miesto posidenia: PohTad juzny

VypocCtové poziarne zatazenie : 24.61 kg/m2
KonStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Celkova plocha obvodovej steny : 223.44 m2
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vVeTkost uplne POP prisl. k pv : 61.30 m2
veTkost Uplne poziarne otv.ploch : 61.30 m2
vysledna veTkost poz. otvor. ploch : 61.30 m2
Percento poziarne otvorenych ploch : 27.4 %
DIZzka 1 alebo 11 : 22.8 m
vysSka hu alebo hul : 9.8 m
Fkkdkk ODSTUPOVA VZDIALENOST = 6.2 m Fdddkk

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI
Nevyrobné stavby
Miesto posidenia: PohTad severny

VypocCtové poziarne zatazenie : 24.61 kg/m2
Konstrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Celkova plocha obvodovej steny : 176.40 m2

veTkost Uplne POP prisl. k pv : 51.30 m2

veTkost Uplne poziarne otv.ploéch : 51.30 m2
vysTledna veTkost poz. otvor. ploéch : 51.30 m2
Percento poziarne otvorenych ploch : 29.1 %

DIzka 1 alebo 11 : 18.0 m

vyska hu alebo hul : 9.8 m

Fkkkk ODSTUPOVA VZDIALENOST = 6.2 m Fddkddk

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI
Nevyrobné stavby
Miesto posudema PohTad vychodny, zapadny

VypocCtové poziarne zatazZenie : 24.61 kg/m2
Konstrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Percento poziarne otvorenych ploch : 100.0 %

DIzka 1 alebo 11 : 1.8 m

vySka hu alebo hul : 3.0 0 m

FkkkR ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.9 m Fdddk

Odstupové vzdialenosti su zakreslené v situacii. RieSend stavba svojim umiestnenim vyhovuje v
plnom rozsahu ustanoveniam STN 92 0201-4.

8. Zariadenia pre protipoZiarny zasah

PoZiarna voda

Zabezpelenie posudzovanej stavby vodou na hasenie sa vykonalo vsulade svyhl. MV
SR ¢. 699/2004 Z.z. Potreba poziarnej vody na hasenie je stanovena v stlade s § 6 ods. 1 citovanej
vyhlasky a podla STN 92 0400. MnoZstvo poZziarnej vody sa stanovilo v zmysle ¢l. 4.1, STN 92 0400.
Najvyssia potreba poziarnej vody na hasenie (tab. 2, pol. 2a) v STN 92 0400) je 12,0 |I/s.

Odberné miesta

PoZadované mnoistvo vody na hasenie poZiaru Q = 12,0 |.s? bude zabezpeéené z jestvujucej
poZiarnej studne. V zmysle § 2 ods. d) vyhl. MV SR ¢. 699/2004 poZiarna studna je zdroj vody, ktory
ma nasdvaciu vysku najviac 6,5 m, najmensi priemer DN 500, stalu zasobu vody najmenej
18 m?3 alebo ma vydatnost najmenej 600 | . min™? a umoZiiuje Gdinny zasah.

Zdroj vody ma vyhovujuce podmienky na ¢erpanie vody, ak:
a) je k nemu vybudovana pristupova komunikacia
b) je vytvorené Cerpacie miesto pre hasi¢sku techniku, ktoré je nutné oznacit dopravnou
znackou ,,ZAKAZ STATIA“
c) vzdialenost od stavby je najviac 200 m

Umiestnenie poZziarnej studne, vid vykresova ¢ast.

Vnutorny poZiarny vodovod
V zmysle vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z.z v posudzovanych priestoroch stavby budi zriadené
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vnutorné hadicové zariadenia. UvaZuje sa s hadicovym navijakom s tvarovo stalou hadicou s
menovitou svetlostou 25 mm, s minimalnym priemerom hubice 10 mm s minimalnym prietokom
Q = 59 I/min s dizkou hadice 30 m. Hadicové zariadenia musia byt umiestnené tak, aby uzatvaracia
armatura bola najviac vo vyske 1,3 m nad podlahou a aby k nim bol umozneny fahky pristup a
nezuzovali trvale volny komunikacny priestor. Hadicové zariadenie musi byt chranené proti
zamrznutiu. Vnutorny poZiarny vodovod bude navrhnuty tak, aby aj na najnepriaznivejsie polozenom
vytoku hadicového zariadenia bol najmensi hydrodynamicky pretlak 0,2 MPa pri zabezpeceni
pozadovanej potreby vody na hasenie poZiarov. Menovitd svetlost potrubia DN, ktoré napdja
hadicové zariadenia, nesmie byt mensia ako menovita svetlost tychto zariadeni, v zmysle s ¢l. 5.11 v
STN 92 0400. Vnutorné vodovodné rozvody na ktorych si hadicové zariadenia musia byt nehorlavé a
musia byt trvalo zavodnené.

Oznacenie a navod na poutZitie hadicového zariadenia bude podla §13 vyhlasky MV SR ¢. 699/2004
Z.z.. Hadicovy navijak, skrifa hadicového navijaka alebo skrifa nastenného hydrantu musi byt
oznacena znackou. Farba hadicovych uloZeni a diskov navijaka musi byt ¢ervena.

Oznacenie hadicového navijaka a nastenného hydrantu obsahuje:
e nazov alebo obchodné oznacenie vyrobcu alebo dodavatels,
e (islo technickej normy,
e rok vyroby,
e najvacsi pracovny tlak v MPa,
e dizku a svetlost hadice,
e svetlost otvoru hubice.

Hadicové zariadenie bude vybavené ndvodom na pouzitie, ktory bude pripevneny na navijaku, skrini
alebo v ich blizkosti.

Zariadenia na protipoZiarny zasah
Pristupovd komunikacia, ktord bude sluzit na prijazd hasi¢skej jednotky v pripade poziaru, musi
vyhovovat podla § 82 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z.:

e pristupovd komunikdcia na zasah musi viest asponn do vzdialenosti 30 m od stavby
a od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah,

e pristupova komunikacia musi mat trvale volnu sirku najmenej 3 m a jej Unosnost na zataZzenie
jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN, do trvale volnej Sirky sa nezapocitava
parkovaci pruh,

e vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat $irku najmenej 3,5 m a vysku
najmenej 4,5 m,

e kaZda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhsia ako 50 m musi mat na konci
slu¢kovy objazd alebo plochu umoziujucu otacanie vozidla.

Vzmysle § 86 ods.3) vyhl. MV SR 94/2004 Z.. stavba nemusi byt vybavena poziarnym rebrikom.
Nastupna plocha sa pre stavbu nepoZaduje. Vnutorné zasahové cesty sa nepozaduju.

Prenosné hasiace pristroje
Stavbu je nutné zabezpelit prenosnymi hasiacimi pristrojmi v prislusnom mnoZstve s hasiacimi
médiami. MnoZstvo, druhovost a pocet prenosnych hasiacich pristrojov je stanovené podla STN 92
0202 — 1. Rozmiestenie prenosnych hasiacich pristrojov je dokladované vo vykresovej Casti
projektovej dokumentdcie.

e v 1.NP je potrebné umiestnit 3 ks prenosnych hasiacich pristrojov praskovych s naplriou
hasiva 6 kg,

STRANA 8



ProtipoZiarna bezpecnost stavby februdr 2025
Lezecké centrum HK NEOLIT Martin

e v 2.NP je potrebné umiestnit 3 ks prenosnych hasiacich pristrojov praskovych s naplriou
hasiva 6 kg,

e v 3.NP je potrebné umiestnit 2 ks prenosnych hasiacich pristrojov praskovych s naplriou
hasiva 6 kg.

Prenosné hasiace pristroje budd umiestnené vzmysle § 6 ods. 9 vyhl. MV SR ¢. 347/2022 Z.z.
spravidla na zvislej stavebnej konstrukcii, alebo na podlahe tak, aby rukovét prenosného hasiaceho
pristroja nepresahovala vysku 1,5 m nad podlahou. StanoviSte hasiaceho pristroja bude oznacené
v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poZiadavkach na zaistenie bezpecného a zdravotného
oznacenia pri praci.

9. Poziadavky na elektrické kable v nadvaznosti na STN 92 0203

Podla prilohy B v STN 92 0203 nie su poziadavky na elektrické kdblové rozvody v stavbe.

Vypinanie elektrickej energie pocas poZiaru

Elektrické rozvody v objekte budu podla ¢l. 4.3.1 v STN 92 0203 navrhnuté a zhotovené tak, aby sa
zaistilo bezpecné vypnutie doddvky elektrickej energie pre prevadzkové elektrické zariadenia
v kazdom objekte alebo jeho casti (zéne) vratane elektrickych zariadeni, ktoré musia zostat
v prevadzke pocas poziaru.

Ovladaci prvok CENTRAL STOP sluzi podla ¢l. 4.3.1 v STN 92 0203 na zabezpecenie vypnutia dodavky
elektrickej energie pre prevadzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej ¢asti (zone), ktoré nie su
elektrickymi zariadeniami v prevadzke pocas poZiaru.

Objekt bude vybaveny ovladacim prvkom CENTRAL STOP, a TOTAL STOP sa nepozaduje.

Ovladanie vypnutia elektrickych rozvadzacov prevadzkovych elektrickych zariadeni — tj. Tlacitko
CENTRAL STOP bude pre cely objekt umiestnené z vonkajsej strany objektu. Vypinaci prvok CENTRAL
STOP bude podla ¢l. 4.3.5 v STN 92 0203 chraneny proti neopravnenému alebo ndhodnému pouZitiu.

Elektrické zariadenie, ktoré v zmysle poZiadaviek STN 33 2000-4-41 nemodzie spdsobit Uraz
elektrickym pridom nie je potrebné pri haseni poZiaru vypinat.

10. Fotovoltaicky zdroj elektrickej energie

POPIS Z HLADISKA POZIARNEJ BEZPECNOSTI - FOTOVOLTAICKY ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE
Na streche stavby bude instalovanych 56 ks fotovoltickych panelov. Panely budi osadené na
hlinikovej kon3trukcii.

Pole fotovoltickych panelov sa riesi ako otvorené technologické zariadenie a v zmysle § 21 ods.5)
vyhl. 94, sa pri fom neurluje ekvivalentny Cas trvania poZiaru taue. PoZiarny Usek otvoreného
technologického zariadenia fotovoltickych panelov je bez poZiarneho rizika v zmysle § 26 ods.3)
vyhl. 94. Fotovoltické panely (podla materidlového zloZenia) maju velmi nizke poziarne zatazenie
pn cca 2 - 4 kg/m?2.

Vzhladom ktomu, Ze zhladiska rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti fotovoltaickych zdrojov
elektrickej energie nie je vypracovany Ziadna vyhlaska ani slovenska technickd norma, je potrebné
postupovat len podla odporucani projektantov jednotlivych suvisiacich profesii.

Poskodenie kablov, spojov alebo inych komponentov elektrickej inStalacie FVE mbZe mat za nasledok
vznietenie. PoSkodené Casti pod napatim su nebezpecné pre pracovnikov udrzby a hasiov. Spravna
instalacia elektrickych zariadeni moze zniZit moznost poskodenia pocas instalacie a pocas Zivotnosti
zariadenia. Ak kable prechadzaju cez hranice poZiarneho Useku (poZiarne stropy), prestupy instaldcii
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nesmu znizit poziarnu odolnost tychto poziarnych konstrukcii. ZvySenld pozornost treba venovat
mechanickej ochrane jednosmerného FV vedenia cez prestupy v streche ako aj obvodovom plasti
budovy. Umiestnenie zariadeni aich montdZ musi byt vsulade s poZiadavkami a predpismi ich
vyrobcov v plnom rozsahu.

Jednosmerné napatie generované v moduloch sa neda jednoducho vypnut. Instalacia jednosmerného
prudu by preto mala byt ¢o najkratsia a ak nie je zabezpecené odpojenie modulov pri pozZiari podla
STN 34 3085, mali by sa zohladnit nasledujice skutoc¢nosti:

e kable musia byt inStalované v tienenych a spravne dimenzovanych kablovych trasach;

e ak sainstaldcia nachddza vo vnutri budovy, kable musia byt mechanicky chranené a ulozené v
kablovych kandloch s rovnakou poZiarnou odolnostou, ako je poziarna odolnost konstrukcii
budovy, po ktorych su kablové kandly vedené, v tomto pripade je vSak stavba nie je delend
na poZiarne Useky;

e ak je stupen rizika poziaru v budove nizky, postacuje mechanickd ochrana kabla pred
poskodenim. Kablové kandly alebo kédble jednosmerného pridu musia byt oznadené.

Pri instaldcii FVE sa nesmie zniZit poZiarna odolnost konstrukcie alebo sa nesmie umoznit Sirenie
poZiaru medzi poZiarnymi Usekmi budovy prostrednictvom prvkov FVE. Instalacie m6zu prechadzat
cez hranice poziarneho Useku len cez poZiarne utesnené prestupy, ktoré musia byt zhotovené tak,
aby mali rovnaku poziarnu odolnost ako poziarna konstrukcia, cez ktoru prestupuju. Zhotovené
tesnenia prestupov musia byt zdokumentované v dokumentacii osvedceni poziarnych konstrukcii a
ich zhotovenie musi vykonavat kvalifikovana montéazna firma.

Okrem odstupov FV modulov od okraja strechy musi byt zabezpeceny pristup k modulom na udrzbu a
kontrolu v sulade s predpismi BOZP.

Vetracie zariadenia zo stavby, klimatizacia, kominov, atd. musia byt umiestnené tak, ze vytlaény
vzduch nebol nasmerovany na FV moduly. Ich odstup od modulov musi byt v stlade s pokynmi
vyrobcu zariadeni, ale nie menej ako 1,0 m.

Tepelnd izoldcia FVE zabudovana do strechy musi byt triedy reakcie na oheri Al alebo A2-s1,dO.
Povolené su len FV moduly klasifikované do triedy A podla STN EN 61730-1.

Pri instalacii FVE na novu budovu, resp. ak samotna FVE je novym objektom, musi byt systém ochrany
pred bleskom navrhnuty a realizovany tak, aby zahfial ochranu vsetkych komponentov FVE pred
bleskom v sulade s poziadavkami STN EN 62305-3. Odporuca sa pouZitie izolovaného vonkajsieho
systému ochrany pred bleskom (LPS) v sulade s 6.3 a E.5.1.2 v STN EN 62305-3.

Medzi kablami a inymi komponentami FVE a rozvodmi vonkajsej ochrany pred bleskom musi byt
bezpodmienecéne dodrzana vzdialenost urcena vypoétom dostatoc¢nej vzdialenosti v projekte ochrany
pred bleskom tak, aby sa zabrdnilo riziku elektrického vzplanutia od prechodu bleskového pridu
inStalaciou ochrany pred bleskom.

Oznacenie fotovoltaiky na budove
Stavba bude oznacend symbol, bezpecnostnou tabulkou, ktord upozorfiujice na
vyskyt fotovoltaickej inStalacie na budove.

Odpojenie FVE od zdroja pri poziari a systém TOTAL STOP

Panely FVE budu naviac osadené optimizérmi systému TIG ktory zabezpedi optimalny vykon panelov
v pripade tiena, znecistenia a poruchy. V pripade poskodenia, poruchy a poZiaru odpoji panel ( kazdy
jeden ) atym zastavi tok energie do striedacov a umozni bezpecné hasenie. Systém TIG sUstavne
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monitoruje a vyhodnocuje stav v pripade potreby odstavi cely systém. Bude vybudovany TOTAL STOP
SYSTEM pre kompletné vypnutie FVE tladidlami s ochrannym sklom v predpisanom vyhotoveni.

11. Elektricka poZiarna signalizacia
V zmysle § 88 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z. stavba nemusi byt vybavena zariadenim elektricke;j
poziarnej signalizacie.

12, Hlasova signalizacia poZiaru
V zmysle § 90 vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z.z. stavba nemusi byt vybavena hlasovou signalizaciou poziaru.

13. Zoznam pouZitych predpisov a noriem z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti stavieb
PoZiarna bezpeénost stavby je rieSena najmé v zmysle nasledovnych predpisov :

e vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

e vyhl. MV SR ¢. 699/2004 Z.z., o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov

e vyhl. MV SR ¢. 401/2007 Z.z. o technickych podmienkach a poZiadavkach na protipoZiarnu
bezpecnost pri instalacii a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebica
a zariadenia uUstredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o
lehotach ich Cistenia a vykonavania kontrol

e STN 92 0111 Protipoziarne zariadenia. Grafické znacky pre vykresy poZiarnej ochrany

e STN 92 0201-1 PoZiarna bezpeénost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Cast 1: PoZiarne riziko,
velkost poziarneho useku

e STN 92 0201-2 Poziarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Stavebné konstrukcie

e STN 92 0201-3 Poziarna bezpeénost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Unikové cesty
a evakuacia osob

e STN 92 0201-4 Poziarna bezpecnost stavieb. Spoloéné ustanovenia. Odstupové vzdialenosti

e STN 92 0202-1 PoZiarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

e STN 92 0203 PoZiarna bezpecnost stavieb. Trvald doddvka elektrickej energie pri poZiari

e STN 92 0241 Poziarna bezpecnost stavieb. Obsadenie stavieb osobami

e ako aj dalSich STN, EN a pravnych predpisov riesSiacich problematiku ochrany pred poziarmi

14. Zaver

RieSenie bolo spracované na zaklade predloZenej projektovej dokumentdcie a poziadaviek investora.
Pri dodrzani zakladnych protipoziarnych opatreni pri uzivani stavby a pri zohladneni poZiadaviek
poziarnej bezpecnosti stavieb, uvedenych vtejto sprave, nevznikne zvySené poZiarne riziko.
Projektovda dokumentdcia poZiarnej ochrany je vypracovana vzmysle platnych zdkonov vyhlasok
a STN a EN z oboru ochrany pred poziarmi, platnych v dobe spracovania. Projektova dokumentacia
pozostava z technickej spravy a vykresovych priloh, ktoré su jej neoddelitelnou stuc¢astou. PoZiadavky
vyplyvajice zo spracovania tejto technickej spravy musia byt zapracované do projektovej
dokumentdcie jednotlivych profesii. Pripadné zmeny na stavebnom vyhotoveni, dispoziénom rieSeni,
Ucele wvyuZitia stavby, alebo jej jednotlivych Ccasti oproti projektu je nutné konzultovat so
spracovatelom projektu, pripadne $pecialistom poZiarnej ochrany a riesit ako zmenu tohto projektu.

Vlastnik rieSenej stavby je povinny v zmysle § 103 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku vzneni neskorSich predpisov (stavebného zakona) uchovavat tuto
dokumentdaciu rieSenia protipozZiarnej bezpecnosti stavby i ostatnu stavebnu dokumentaciu pocas
celej Zivotnosti rieSenej stavby, v pripade zmeny vlastnikov ju odovzdat nasledovnému vlastnikovi.

V pripade potreby na poZiadanie ju tiez musi predkladat orgdnom 3tatnej spravy na Useku ochrany
pred poZiarmi.
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15. Vypoétova East

URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

POZIARNY USEK  : N1.01/N2

Poziarny uUsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
suc¢initel b sa urci zakladnym vypoctom.

KonStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2

Priestor pn an ps as S hs Poziarne
Cislo Ndzov kg/m2 kg/m2 m2 m podlaZie
1.01 vstup 5.0 0.80 2.0 0.9 9.70  3.00 dno
1.02 vstup 5.0 0.80 2.0 0.9 8.49  3.00 dno
1.03 sklad 60.0  1.10 2.0 0.9 8.86  3.00 dno
1.04 foyer 20.0 0.9 2.0 0,90 125.64  3.00 dno
1.05 vytah 15.0 0.9 0.0 0.9 3.06  11.80  ano
1.06 Satfa 15.0  0.70 2.0 0.9 7.5 3.00 dno
1.07 kipeTia 5.0 0.80 2.0 0.9 3. 3.00 dno
1.08 schodisko 5.0 0.80 0.0 0.90 18.36  3.00 ano
1.09 upratovacka 5.0 0.80 2.0 0.9 472 3.00 ano
1.10 chodba 5.0 0.80 2.0 0,90 1459  3.00 dno
L1 Satfia M 15.0  0.70 50 0,90 37.80  3.00 ano
1.12 sprcha M 5.0 0.80 0.0 0.9 1397  3.00 ano
1.3 sprcha Z 5.0 0.80 0.0 0.9 1397  3.00 ano
1.14 We M 5.0 0.80 2.0 0.9 9.44  3.00 dno
1.15 predsien M 5.0 0.80 2.0 0.9 6.5 3.00 dno
1.16 we Z 5.0 0.80 2.0 0,90 1169  3.00 dno
1.17 we, Satna 15.0  0.70 2.0 0.90 4,95 3.00  dno
1.18 Satfia Z 5.0 0.70 2.0 0,90 37.80  3.00 dno
1.19 chodba 5.0 0.80 2.0 0,90 1485  3.00 dno
1.20 rozcvicoviia 5.0 0.80 50 0,90  71.54  3.00 dno
1.21 rozhodcovia 20.0  0.80 50 0,90 1415  3.00 ano
1.2 tréneri 20.0  0.80 50 0,90  13.95  3.00 ano
2.01 chodba 0.0 0.80  10.0  0.90 1459  2.80 dno
2.02 schodisko 0.0 0.80 0.0 090 1836  2.80 ano
2.04 tech. miestnost 20.0  0.50 4.0 0.9 472 2.80  dno
2.05 chodba 20,0 0.80 0.0 0.9 2.2 2.80 ano
2.06 bouTdrovia 15.0  0.80 8.0 0.90 39790  5.50 dno
3.01 chodba 0.0 0.8 0.0 0.9 14,59  2.50 nie
3.02 schodisko 0.0 0.8 0.0 090 18.36  2.60 nie
3.04 tech. miestnost 0.0 0.9 0.0 0.9 472 2.80 nie
3.05 galéria 0.0 0.8 0.0 0.90 28.44 2,60 ano
U b A J E 0 0 T VvV 0 R O C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova
Cislo Ndzov m m m  otvorov plocha
L1 Satfia M 1.80 1.0 1.8 2 3.60
1.12 sprcha M 1.0  1..00  1.80 2 3.60
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1.13 sprcha Z .80 1.00  1.80 2 3.60
1.18 satha Z .80 1.00  1.80 2 3.60
1.20 rozcvicovia 4.80  3.00 14.40 1 14.40
1.21 rozhodcovia 1.80 3.00 5.40 1 5.40
1.2 tréneri 1.80 3.00 5.40 1 5.40
2.01 chodba 2,50 2.80  7.00 1 7.00
2.06 bouldrovia .80 0.10  0.18 20 3.60
3.01 chodba 2,50 2.80  7.00 1 7.00

Priestor pn an - ps as D a b pv
Cislo Ndzov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.01 vstup 5.0 0.8 2.0 0.9 7.0 0.83 1.55  8.%4
1.02 vstup 5.0 0.8 2.0 0.9 7.0 0.83 1.55  8.%4
1.03 sklad 60.0  1.10 2.0 0,90 62.0  1.09 1.525 103.37
1.04 foyer 20.0  0.90 2.0 0,90 2.0 0.9 1.525 30.19
1.05 vytah 15.0 0.9 0.0 0,90 15.0  0.90 1.525 20.58
1.06 Satna 15.0  0.70 2.0 090 17.0 0.72 1.525 18.75
1.07 kipeTna 5.0 0.8 2.0 0.9 7.0 0.83 1.55  8.%4
1.08 schodisko 5.0 0.80 0.0 0.9 5.0 0.80 1.525  6.10
1.09 upratovacka 5.0 0.80 2.0 0.9 7.0 0.83 1.5 8.84
1.10 chodba 5.0 0.80 2.0 0.9 7.0 0.83 1.5 8.84
1.11 Satfia M 15.0  0.70 50 090 20.0 075 LS5 22.87
1.12 sprcha M 5.0 0.8 0.0 0.9 5.0 0.80 1.525  6.10
1.13 sprcha Z 5.0 0.80 0.0 0.9 5.0 0.80 1.525  6.10
1.14 We M 5.0 0.8 2.0 0.9 7.0 0.83 1.55 8.%4
1.15 predsief M 5.0 0.80 2.0 0.9 7.0 0.83 1.55 8.%4
1.16 we 7 5.0 0.80 2.0 0.9 7.0 0.83 1.55 8.%4
1.17 we, Satha 15.0  0.70 2.0 090 17.0  0.72 1.525 18.75
1.18 Satfa Z 15.0  0.70 2.0 090 17.0 0.72 1.525 18.75
1.19 chodba 5.0 0.8 2.0 0.9 7.0 0.83 1.525  8.%4
1.20 rozcvicovia 15.0  0.80 50 0.9 20.0 0.83 1.525 25.16
1.21 rozhodcovia 20.0  0.80 50 090 250 0.8 1.525 3125
1.2 tréneri 20,0 0.80 50 090 250 0.8 1.525 3125
2.01 chodba 0.0 0.80  10.0  0.90  20.0  0.85 1.525  25.92
2.02 schodisko 0.0 0.80 0.0 0.9 10.0 0.80 1.525 12.20
2.04 tech. miestnost 20.0  0.50 40 090 24.0 0.57 1.55 20.74
2.05 chodba 20.0  0.80 0.0 0,90 2.0 0.80 1.525 24.39
2.06 bouldrovia 15.0  0.80 8.0 0.90 23.0 0.83 1.525 29.27
3.01 chodba 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0  0.00 1.525  0.00
3.02 schodisko 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0  0.00 1.525  0.00
3.04 tech. miestnost 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.00 1.525  0.00
3.0 galéria 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 0.00 1.525  0.00
ZVOLENE PODMIENKY VYPOCTU POZIARNEHO RIZIKA
suc¢initel b bol vypocitany zadkladnym vypoctom
- pomocnha hodnota n = 0.044
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- sucinitel geometrie otvorov k = 0.12814 m 1/2
- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm = 397.90 m2
Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VYSLEDNE HODNOTY ZA CELY POZIARNY USEK

VypoCtové poziarne zatazenie pv = 24.61 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p = 19.24 kg.m2
Sucinitel horTavych latok a = 0.84
Sucinitel stavebnych podmienok b = 1.525
Podorysna plocha poziarneho useku S = 945.27 m2
Priemerna vyska poziarneho Useku hs = 4.16 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 57.20 m2
Priemernd vysSka otvorov poziarneho Useku ho = 2.27 m
VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Podorysna plocha PU S = 945.27 m2
Vvypoctové poziarne zataZzenie PU pv = 24.61 kg/m2
suc¢initel horTavych latok PU a= 0.84

PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 3

PoCet podzemnych podlazi stavby npp = 0

Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 3

Pocet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny uUsek je v Nadzemnych podlaZziach
KonStrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2

Poziarna vysSka stavby: hp = 4.20 m
Dovoleny pocet podlazi PU z5 = 4 (STN 92 0201-1)
skutocny pocet podlazi PU z = 3

Podlazie skutocna plocha [m2] Smax [m2]
1. podlazie PU 455.04 1681.87
2. podlazie PU 461.79 1681.87
3. podlazie PU 66.11 1681.87
POZIARNE KONSTRUKCIE

Vvypoctové poziarne zatazenie PU pv = 24.61
suc¢initel horTavych latok PU a= 0.84
Pocet nadzemnych podlazi stavby npn = 3
Pocet podzemnych podlazi stavby npp = 0
KonStrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2
Poziarna vyska nadzemnej casti stavby: 4.20 m

Stupei protipoziarnej bezpelnosti PU: II podTa tab.2 STN 92 0201-2

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU
Sskutocna podorysna plocha PU 945.27 m2
Priemerné poziarne zataZenie 19.24 kg/m2
Sustredené poziarne zataZenie 0.00 kg/m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 6.0 1/s = 360 1/min
iba pre hydraulické vypoclty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 12.0 1/s = 720 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Najmensi objem nadrze je 22.0 m3
Pre PU je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnutri stavby.
podTa §10 vyhlasky MvSR ¢.699/2004 z.z.
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POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1
Poziarny usek : N1.01/N2
suc¢initel a PU: 0.84

PODLAZIE: 3. NP
Podorysna plocha podlazia: 66.11 m2

MC: 6.70 kg  Mcsk: 12.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] Pocet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 2 12.00

PODLAZIE: 2. NP
Podorysna plocha podlazia: 461.79 m2
Mc: 17.70 kg  Mcsk: 18.00 kg

Praskovy 6.0 3 18.00

PODLAZIE: 1. NP
Podorysna plocha podlazia:  455.04 m2
Mc: 17.60 kg Mcsk: 18.00 kg

Praskovy 6.0 3 18.00

STRANA 15



