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Technickd sprdva

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

NAZOV STAVBY : LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT

MIESTO STAVBY PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN

KRAJ : ZILINSKY OKRES MARTIN

INVESTOR : HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, 0.Z. SKLABINSKA 10, MARTIN
PROJEKTANT : ING. JAN LOCEI, 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVBY :
Predmetom PD je pripojka splaskovej kanalizicie a vonkajsia splaskova kanalizacia
zaUstena do arealovej kanalizcie.

Il. TECHNICKA SPRAVA
2.1 POUZITE PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD
Geodetické zameranie ( katastralny snimok ), Stavebna &ast PD
2.2 TECHNICKE RIESENIE STAVBY
Pre rieSeny objekt sa zriaduje nova pripojka splaskovej kanalizacie, vyhotovena ako delena.
2.3 SPLASKOVA KANALIZACIA
Projekt bol vypracovany na zaklade PD stavebnej &asti a platnych STN a legislativnych predpisov.
Pripojka kanalizacie bude realizovana potrubim PVC DN 160x6 v DL 36,0 m s kon&enim v &achte S,
pricom samotné napojenie bude realizované osadenim achty nad telo existujicej kanalizacie
Rozvod vonkajSej kanalizacie sa uskutoéni potrubim dimenzie D160x6 a bude realizovany
z plastovych rar SN 8 o dizke 36,00m s ukongenim v S1. Na kanalizacii sa zriadia Sachty $1 + §2, ktoré

slizia na pripadné kontroly a Cistenie v pripade poruchy. Velkosti $achiet sti definované v grafickej Casti
PD (S1,2-1000mm ) .
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Pripojka splaskovej kanalizdcie

UloZenie potrubia sa uskutoéni v zmysle technologického postupu vypracovaného v zmysle zakona
147/2013 Zb a 396/2006 realizatorom stavebnych prac pri zriadeni kanalizacie. Je potrebné realizovat
pazenie vykopov v zmysle menovanych leg. predpisov.

Podmienky pre zriadenie kanalizacie

1) Je zakazané pouzivat montaznu PUR penu na akykolvek prvok kanalizatnej pripojky

2) Ruéné vysekavanie otvoru do potrubia a utesfiovanie montaznou penou (aj tzv. studni¢nou)a
utesiiovanie obetdnovanim spoja je normou STN EN1610, technickymi a montaznymi predpismi
prisne zakazané

3) Dodatocné napojovanie potrubia do reviznej $achty (betonovej alebo plastovej) je mozné len
jadrovym vyvrtom a osadenim mechanickej sedlovej odbodky uréeného typu

4) Kanalizatné tvarovky odbotky musia byt rovnakej SN, potrubnej rady a od rovnakého vyrobcu
ako potrubie novej uliénej stoky

5) Pre plastové potrubia PVC-U kanalizaénych pripojok sa moze pouZit len potrubie s kruhovou
tuhostou minimalne SN8 podfa STN EN ISO 9969, s nestrukturovanou stenou, plnostenné,
hladke, podrfa STN EN 1401, maximéalna hodnota SDR = 34

6) V pripade hrdlového spoja sa uprednostiiuje potrubie s predizenym hrdiom

7) Pre plastové potrubia z PP sa mdze pouZit potrubie podfa STN EN 1852 s kruhovou tuhostou
minimalne SN8 podfa STN EN ISO 9969, s nestrukturovanou stenou, plnostenné, hladké, bez
penového jadra, maximaina hodnota SDR = 34

8. Pre budovanie kanalizaénych pripojok sa pouZiva materil potrubia PE len v pripade ak je aj
hlavna uliéna stoka z tohto materialu

9) Je nutné zabranit presahom koncov potrubi pripojok do éistého profilu hlavného potrubia
10) V pripade potreby je potrebné vybavit kanalizaéni pripojku spatnou klapkou

1) V ostatnych pripadoch blizSie neuvedenych v tychto podmienkach platia
ustanovenia zakona ¢. 442/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, zakona &. 364/2004 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov, zakona 69/2009 Z.z., STN a ostatnych savisiacich predpisov.

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 2




Technicka sprdva

BILANCIA SPLASKOVYCH VOD

S0.10 - LEZECKA HALA

Ro¢né mnozstvo : 580,80 m3/rok
Denné mnozstvo : 2542,00 l/den

2.4 DAZDOVE VODY
Dazdové vody su rieSene samostatnym projektom delenou kanalizaciou s odvodom vsaku na pozemku
stavebnika.
2.5 POZIADAVKY NA ULOZENIE POTRUBIA
Hladké kanalizacné rdry a tvarovky PVC SN4 a SN8.

Oblast pouzitia.

Gravitatny kanalizaCny systém rir a tvaroviek KG PVC-U je uréeny na transport priemyselného a
komunéineho odpadu a daZdovej vody pri teplotach média do 60 °C. Pri spineni tejto podmienky je
zivotnost rar minimalne 50 rokov. Kanaliza&né riry a tvarovky KG PVC-U sii odoIné voci
mikroorganizmom nachadzajlicich sa v agresivnom odpade. Kruhova tuhost rur je 4 kN/m2 , resp. 8
kN/m2 (SN4, resp. SN8).

Konstrukcia.
Vnutorna &j vonkajsia strana rir aj tvaroviek je hladka. Rury aj tvarovky maji KG hrodlovany systém

spajania s osadenym tesniacim krdzkom v drazke hrdla.

InStalacia a spéjanie.

Rury sa mdzu rezat manuéine, alebo mechanickymi pilami. Priprava spajania dvoch rir s hrdlom
zatina otistenim konca rary a hrdla druhej riry. Overte, ci je tesniaci kniZok spravne nasadeny, ci nie je
prekrteny. Mazanie medzi kiznymi plochami a tesniacim krazkom je zakazané! Stiosost rar a tvaroviek
musi byt zaruena. Po dokladnom oéisteni oboch koncov rir a spravnom nasadeni tesniaceho krizku
sa jemnou vrstvou mazadla namaZe tesniaci kriizok a hladky koniec riiry sa zasunie do hrdla, kym
nedorazi nakoniec. PouZitie agresivnych olejov a mazadiel, ktoré by poskodili tesniaci krizok je
zakazané! Ochrana proti zaneseniu hrdlového spoja musi byt zaruéena pogas celého procesu, inak
moZe djst k zniZeniu Zivotnosti spojov.
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Pripojka splaSkovej kanalizdcie

Prevoz a skladovanie.

Pri uskladneni na volnom priestranstve dhsom ako 90 dni odporticame zakrytie rur proti ultrafialovym
ldéom. Rary musia byt chranené proti &elnym a inym deforméaciam. Je vhodné ukladat riry na seba
podra priemeru. Skladovanie rir je najvhodnejsie v baleniach z vyroby a na rovnom povrchu, aby
nedochadzalo k ich ohybu. Prenos a kladenie rir v rozmedzi teplot 0°C - +5°C je treba prevadzat s
vefkou opatrnostou z ddvodu krehnutia a nasledného prasknutia materialu, Pri teplotach pod 0°C sa
kladenie neodporica. Hadzanie rur a tvaroviek je zak4zané.

2.6 TECHNOLOGICKY POSTUP

Vykop sa po celej trase bude robit strojom. Sirka ryhy bude 0,8 m. Pri krizovani s inZinierskymi
sietami sa doCistenie vykopu urobi ruéne. Na trase hlavnej stoky st navrhnuté revizne Sachty. ZloZenie
Sachiet je typové, z prechodového konusu DN 650/1000, vysky 600 a rovnych skruzi DN 1000 vysky 300.
Na uzavretie $acht sa pouZijti liatinové poklopy 650, vahou cez 150 kg. V Sachte sa osadia stupadla do
vynechanych otvorov.

Spad stoky je navrhnuty v minimainom spéade ( podrobne riesi vykr. éast PD ) . Po zrealizovani
kanalizacie sa urobi tlakova skiska vodou alebo dymom na tesnost.

Pred zacatim préc je potrebné vyzvat spravcov sieti na ich presné vytycenie.
Vo vykope nad 1,2 m je potrebné vykop zapazit pazenim priloznym a dodrZiavat postup zemnych prac
podla STN 73 3050, pracovnici musia byt vySkoleny pre tito &innost. Realiza&na firma bude postupovat
pri realizovani vykopov podra technologického predpisu.

Vzniknuty odpad pocas vystavby:

Barany odpad je zafriedeny podla Katalégu odpadov - ustanovenia kategorizacie odpadov
Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR &.284/2001.

VytaZena zemina z vykopu 17 05 06

ZAVER A ZHODNOTENIE
PretoZe objekt prebera uZivatel ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi
vlastnostami. Projektova dokumentacia slizi ako doklad pre vydanie stavebného povolenia, dalSie stupne
PD budu vyhotovené nésledne po odsuhlaseni trasy a spdsobu napojenie na verejnu siet jeho spravcom.
Pred uvedenim do prevadzky musi byt na rozvodoch vykonana tlakova skiigka,

Technickd spravu vypracoval : 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

V Prievidzi, 3.3.2025

Ing. Jan LOCE|, KEACNO 103,972 15, 0908 232639 4
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