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Technickd sprdava

Identifikacné udaje stavby

NAZOV STAVBY ; LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT

MIESTO STAVBY PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN

KRAJ : ZILINSKY OKRES MARTIN

INVESTOR : HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, 0.Z. SKLABINSKA 10, MARTIN
PROJEKTANT : ING. JAN LOCEI , 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1 1

Zakladné udaje stavby

Charakteristika :  Projektovd dokumenticia sa realizuje pre &ast objektu, kde sa
vyuZiva nuteny odvod vzduchu z priestoru.

Uzemné podmienky : Namrazova oblast STREDNA......... S
Oblast’ znedistenia I

Technické udaje:
Objekt je urceny ako lezeck4 hala.

Vplyv prostredia na vzduchotechniku

Charakteristika  prostredia, vzhladom na  vzduchotechniku,
nevyZzaduje Ziadne Specialne opatrenia o znaéi, Ze nevplyva agresivne.

Vsetky Casti potrubia sa opatria ochrannym naterom a v jednotlivych,
v projektovej dokumenticii vyznadenych &astiach, aj tepelnou izolaciou ,
proti pripadnému zraZaniu vlhkosti.
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Technicka sprdva

Technicka sprava
( Vzduchotechnika)

¢ Pouiité mapové podklady :
Stavebny podklad
SituaCné mapy a ostatné mapové materialy

® Technické rieSenie stavby

Budovana stavebna vzduchotechnika sa tyka &asti objektu.

V prevazne] miere dominuje prirodzené vetranie, ktoré je doplnené nitenym
vetranim v socialnych Castiach objektu ( WC, kupeliia ), samotnej haly a priestorov bez
mozZnosti priameho vetrania napr. oknom.

Na odvod vzduchu sa pouZiji potrubia prevaZne s prierezom kruhovym
umiestnené pod stropom. Potrubia sa ukotvia do stropu, stien a uloZia na zdvesy podla
miestnych podmienok.

Odvetranie jednotlivych priestorov sa realizuje ventilatorovymi jednotkami, ktoré
budi zakomponované do odvadzacieho potrubia.

Privod vzduchu bude v dominantnej miere realizovany prirodzenou cestou tak, aby
nenastal podtlak.

Vsetky Casti potrubia prechidzajice stenou treba od tejto izolovat ochrannym
tepelnoizolatnym materidlom napr. ( mont. penou ).

Potrubie prechadzajiice astami, kde je teplota by mohol nastat’ vagsi teplotny spad
ako 4 °K je potrebné tepelne chranit’ tepelnou izolaciou.

Dopocdujem realizovat’ vzduchotechnické potrubia tak, aby nedo$lo k odvetraniu

viacerych rigorézne uréenych priestorov.

Projekt reSpektuje nasledovné normy a predpisy:

STN 12 7010 Navrhovanie vetracich a klimatizaénych zariadeni
STN 73 0872 Ochrana stavieb proti §ireniu poZiaru vo vzduchovych zariadeniach
Nariadenie vlady Slovenskej republiky 40/2002 o ochrane zdravia pred
hlukom a vibraciami.
Zakon 478/2002 - o ochrane ovzdusia
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Technickd sprdva

Vyhlaska 706/2002 o zdrojoch znegistovania ovzdusia, o emisnych limitoch,
o technickych
poZiadavkach  avSeobecnych  podmienkach  prevadzkovania, o zozname
znecistujucich latok,
o kategorizacii zdrojov znelistovania ovzdusia a o poZiadavkich zabezpeéenia
rozptylu emisii
znecist'ujucich latok.

Predpoklada sa v objekte realizacia dvoch nezavislych vetiev vzduchotechniky a to
samostatne pre ¢ast’ kuchyna a samostatne pre ¢ast’ socidlneho zazemia.

Podtlakové vetranie, vetranie zdravotno - technického zariadenia

Socialne zariadenia budi vetrané podtlakovym spdsobom, nakolko sa jednd
o priestory s kratkodobym pobytom osdb. Odsavanie budii zabezpedovat' potrubné ,
malé ventilatory. Potrubim sa vzduch dopravi od odsavacieho ventilatora do odvodnej
stpacky, pripadne na fasddu objketu. Stipacky odvodu budii vedené v technickych
jadrach a vzduch bude vyfukovany nad strechu budovy cez vyfukové hlavice.
Ventilatory buda spastané spolu so svetlom.

Rovnotlaké vetranie

Za 1iCelom zniZenia energetickych nérokov objektu na energiu si vo vybranych
priestoroch s va¢§im narokom na vymenu vzduchu osadené lokdlne vetracie jednotky
s rekuperaciou s Gi¢innost'ou 82-90%. Jednotky budi osadené v obytnych miestnostiach
jednoduchym prepychom cez obvodovy plast’ objektu s vyspadovanim de exteriéru (
v dosledku moznosti vzniku kondenzatu ). Ako vetracie jednotky sa pouZiju jednotky
WOLF CWL-D 0,5m s vykonom 70m3/hod (2-5°).

Vetracie jednotky slokalnou rekuperaciou vzduchu budd osadené v &astiach
objektu urCenych ako Satne ( pomocné priestory ).

V dalSom sa najmi pre priestor Satni a pridruZenych priestorov vyuZiva na
rovnotlakové vetranie podstropna jednotka CWL EXCELENT 300 , ktoré zabezpetuju
riadené vetranie pocas celej doby s moznostou vetrania za idelom zniZenia teploty
pocas noci, pripadne upravu vzduchu v pripade potreby.
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Technickd sprdva

Jednotlivé potrubné rozvody su realizované potrubim ISO, ide o izolované
akustické potrubia. Odvod a privod vzduchu je realizovany cez vyusky IT 125, ktorym
sa vyreguluje aj prietok vzduchu.

Potrubny rozvod bude prevaZne priznany, pripadne v medzi strope ( uréi st. &ast’ )
a vylstenia potrubia budu nad strechu objektu so smerovym nasivanim a vyfukom,
potrubiami AL opatrené naterom.

Z jednotlivych jednotiek je potrebné zabezpedit' odvod kondenzatu.

Vetranie telocvicne

Priestor telocvine je vetrany s vyuZitim viacerych systémov vetrania ato
prirodzeného vyuZitim otvaranych transparentnych vyplni, podtlakovo ventildtorom
axidlnym umiestnenym na stene s doplnovym vybavenim proti samotiaznému vetraniu (
klapka, sietka, mriezka typu CTHB/4-315/230V .

Privod vzduchu je realizovany cez stipacie potrubné rozvody zo strechy , pricom

vyvod vzduchu je volitelny a v PD sa navrhuju na fasadu ( spdsoby v zavislosti od
polohy jednotky ) - uréi vyrobca .

V3etky okna objektu sa vyuzivaju na vetranie objektu, pri¢om pre halu sa vybavia
kovanim na otvéranie z dostupného miesta alternativne elektrickym servpohonom.

Vykonové parametre:

vymena vzduchu v soc. zariadeniach st nasledovné :

» WC - 50 m3/hod na 1 misu

» pisoar - 25 m3/hod

» sprcha - 150 m3/hod alebo 8x/hodinu
» telocviéia - 2-5x/hodinu

Charakter odvetrania, spésob vedenia vzduchotechnickych tras bude naznaceny
v priloZenom projekte.
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Technickd sprava

Vyrovndvanie teplotnych rozdielov

Za uCelom rovnomerného rozloZenia teploty v priestore haly sa pod stropom
v priestore vrcholu streSnej roviny umiestnia destrifkatory s rovnomernym rozloZenim
o prietoku 3500 m3/hod, ktoré zaroven zniZia ndronost na vykurovanie objektu.

Uvedené zariadenie sa budi vyuZivat’ prevaZne podas vykurovacieho obdobia.

¢ Potrubie

PretoZe sa jedna o objekt s vyznamnou plochou a teda ak dbjde k naplneniu normy
STN 12 7070 a prislu$nych hygienickych noriem je potrebna vymena vzduchu 4 a¥ 8§ krat
Comu zodpovedd vymena vzduchu uvedend vo vyiSie menovanej norme.

Potrubie sa bude realizovat' s pozinkovaného plechu 0,6+0,8 mm, opatri sa
naterom v prisluSnych vrstvach anasledne sa v uréenych &astiach vybavi tepelnou
izol4ciou.

¢ Vyvedenie potrubia.

Vzduchovody sa vyvedd mimo budovy abudid nad strechou, hlavicou DN
100,200,300 od spolo¢nosti Elektrodesign. Zaroveti bude vybavena protihmyzovou
sietkou.

Vyvedenie potrubia sa uskuto¢ni prepychom cez stresny plast, tak aby nedoslo
k jeho dehonestacii pocas prevadzky. Potrubia budi ukonéené nad strechou a ukondené
proti daZd’ovou hlavicou. V pite potrubia bude zabezpedeny odvod kondenzatu.

Niektoré soc. zariadenia st odvetrané potrubnym systémom s vyvedenim na
fasadu objektu s ukonéenim sietkou a mriezkou.

¢ Ochranné opatrenia

Ochranné natery sa prevedu syntetickymi farbami vodou nerieditefnymi. V &asti
prechodov cez murivo sa budli samotné vzduchovody viest' cez ochranné potrubia /
chraniCky/, kde v Casti prechodu do vonkajsicho priestoru sa prevedie hydroizol4cia
/mozné zrazanie vody/ .
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Technickd sprdva

¢ Charakteristika stavby 7 hPadiska hygieny

Navrhovana stavba svojim obsahom ani $truktirou nebude negativne ovplyviiovat’
hygienu Zivotného prostredia danej lokality. Stavba taktie? nevyzaduje Ziadne zvlastne
protipoZiarne opatrenia vzhadom na vedenie elektroinstalacie.

® Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napiitim

PretoZe sa jedna o prevaZne ocelové — plechové vzduchotechnické potrubia je

potrebné venovat zvyseni pozornost ochrane pred nebezpednych dotykovym napétim
neZivych casti, ktoré toto vyZaduije.
Je potrebné pospdjanie jednotlivych vzduchotechnickych traktov prostrednictvom
ochranného vodica el. siete. Na uchytenie vodi¢a na vzduchotechnické potrubia sa
vyuZije skrutka M4. Vodi¢om PE ( CY 4 ) sa zrealizuje premostenie a pospéjanie
vSetkych potrubnych sieti.

Nesmie dojst’ k izolcii Ziadnej kovovej Easti potrubia. Je nutné pouzivat vejarové
podlozky prislusnych rozmerov v silade STN 33 0360. Miesta pripojenia viditelne
oznadit’ v sulade s STN 34 5550.

Samotné pospajanie s el. sustavou sa prevedie podla STN 33 2200 4-41, podla
¢lanku 413.1.2.

¢ Zdver a zhodnotenie

Projektova dokumenticia vzduchotechniky sluZi ako aj doklad pre vydanie
stavebneho rozhodnutia. Projekt vzduchotechniky uzko suvisi s projektom
elektroinstalacie.

ZakonCovanie potrubi ako aj kolenové ohyby je moZné realizovat’ prostrednictvom
flexapotrubia Al prislu§ného rozmeru, ktoré bude spojené s pevnymi Castami potrubia
formou Al spojovacich pasok.

Pred uvedenim do previadzky musi byt’ vykonana odborna prehliadka a odborna
skuska.

Technicku spravu vypracoval : Ing. Jan LOCEI
v Prievidzi
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PODORYS IL.NP, M1:75 LEGENDA MIESTNOSTI
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PODORYS II.NP, M1:75

200

24000
Pt 7550 o0 15700 200
= ﬁ e
R @*Mg T T = - - = —— L. - - T = ==
L\J‘ [ = \/\/ — T /|_H\H_\/\ B J—— /\/ - —_
3000
B
| S ( | N
S | NN | )
)
| 2.02 |
7 18x300/160 2.01 7 v 7
=) VZT2 ) 7 3 21 mwwé%%?%% N | A |
ﬁ POTRUBIE VYVIEST [r / v
NAD STRECHU | © / soo | % |
9200mm 7 VENTILATOR 1970 \W5 % 7 7
e} V1+SK g N ]
~ VZT1 2.06 ,
% POTRUBIE VYVIEST @ / 7 7
2 2o ) - m
mm 7 + 0, 7 7
O
O [
S O R e e e | A S
| | | | |
| | | / |
| 2.05 | | |
F | | | |
- )
% | | | |
< | | | [
| | | ) |
— -
| | | {7
| | | )|
o | | | (
ZINOS e
| | | |
| | | |
| | | |
| | | x |
— \ =
| | | |
| | | A |
| | | J |
| | | J |

LEGENDA MIESTNOSTI

CM.  NAZOV ﬂr o:mwv\/ ULOZENIE

2.01  CHODBA 14,59 PODPOVRCHOVE
2.02  SCHODISKO 18,36 PODPOVRCHOVE
2.03  VYTAH 3,06 PODPOVRCHOVE
2.04  TECHNICKA MIESTNOST 4,72 PODPOVRCHOVE
2.05 CHODBA 26,22 PODPOVRCHOVE
2.06  BOULDROVNA 397,9 PODPOVRCHOVE

NA DISTRIBUCIU VZDUCHU OBOMA SMERMI POUZIT AL POTRUBIA hr 4 mm VYZNACENEJ DIMENZIE V CELOM OBJEKTE
PRECHODY UKONCENIA, ZLOMY a POD. RRALIZOVAT FLAXAPOTRUBIM PRISLUSNEJ DIMENZIE

V1

100 m3/hod,

KLAPKA, 230V, 50W, IP44

VENTILATOR VORT MIKRO+SPATNA KLAPKA 100, 100 m3/nod+DOBEH, 230V, OVLADANIE

SPOLU SO SVETLOM
+TEPELNA IZOLACIA HR 40 mm, SKD 12,5 mm
ODVIEST KONDENZATY

\/2 5080 3u\joqv oaiw\%\fﬁmv 230V, 590W, IP54 + prechod cez strechu

OVLADANIE SAMOSTATNE

+0,000 = 384,55 m n.m., vyskovy system BpV

NAMM_:OV\ Popis zmeny Datum Vykonal Podpis
NAZOV AKCIE \ Sielo VZT-0.2
LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT ||
MIESTO STAVBY Kotované
PRIEKOPA P.€. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN || (™) 1:75
PROJEKTANT oojl_._.Z\NOm.vm P AB mwaAuI_._.Z\moom P A El (el _Um_U
Ing. Jan LOCE I
INVESTOR ) o . Formét 6 Ad
HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, o.z. Sklabinskd 10, Martin 036 01
NAZOV VYKRESU
VZDUCHOTECHNIKA PODORYS II.NP Datum 02/2025




PODORYS III.NP, M1:75
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LEGENDA MIESTNOSTI

200

PLOCHA
EM. NAZOV 9 ULOZENIE
(' m?)
3.01 CHODBA 14,59 PODPOVRCHOVE
3.02 SCHODISKO 18,36 PODPOVRCHOVE
3.03 VYTAH 35,06 PODPQOVRCHOVE
35.04 TECHNICKA MIESTNOST 472 PODPOVRCHOVE
3.05 GALERIA 28,44 PODPOVRCHOVE
+0,000 = 384,55 m n.m., vyskovy system BpV
A
/A
AN
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