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Technickd sprdva

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

NAZOV STAVBY : LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT

MIESTO STAVBY  : PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN

KRAJ : ZILINSKY OKRES MARTIN

INVESTOR . HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, 0.Z. SKLABINSKA 10, MARTIN
PROJEKTANT : ING. JAN LOCEI , 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-{TN/2002 P A E1.1

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVBY :
Predmetom PD si arealové rozvody dazdovej kanalizacie so zalstenim do vsaku zo
striech objektu.

Il. TECHNICKA SPRAVA
2.1 POUZITE PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD

Geodetické zameranie ( katastralny snimok ), Stavebna &ast PD
2.2 TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Predmetom PD je zriadenie dazdovej kanalizacie pre odvod sustredenych dazdovych vod zo striech
rieSeneho objektu.

Dazdové vody zozbierané budovanou dazdovou kanalizaciou budii odvedené do vsaku s akumulaénou a
retenénou kapacitou.

2.3 DAZDOVA KANALIZACIA

Dazdové vody zo striech objektu budu odvadzané zvodmi do vsaku potrubim PVC SNO8 D160x4 v DL
112,00 m s osadenim kanalizatnych $ach D1,2,3 DN 600. Akumula&né nadrz bude o kapacite 15,00 m3
osadena gj filtraénymi prvkami.
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Daidovd kanalizdcia

Posudenie siete.

Podra STN sa posudzuje na dvojnasobok maximélneho prietoku

PriPVC DN 110 mm /v zmysle STN 73 6701 DN 110 minimalny profil/ a pri spade 4-6 %o je Qkap =5,9 |
s-1avkap =0,7 ms-1

Z uvedeného vyplyva, Ze profil potrubia DN 110 mm je pre navrhovand kanalizaciu vyhovujlci.

Podla STN sa posudzuje na dvojnasobok maximalneho prietoku

Pri PVC DN 160 mm /v zmysle STN 73 6701 DN 160 minimalny profil/ a pri spade 4-6 %o je Qkap = 16 |
s-1avkap =1,01 ms-1

Z uvedeného vyplyva, Ze profil potrubia DN 160 mm je pre navrhovan( kanalizaciu vyhovuijici.

Dazdové vody zo striech objektov :

Q=uxSsxqgs u = sudcinitel odtoku = 0,9
Q=0,9x0,0495 x 150 Ss= plocha strechy v ha = 0,0495
Q=6,683 litr./sek gs= vydatnost dazda v litr./s.h

Vsak budovany za U¢elom odvéadzania dazdovych vod so striech sa buduje so vsakovacou galériou tvorenou
o minimalnej ploche 28,70 m2 ( vypocet ) pri¢om navrhovana vsakovacia plocha je 10,00 + 20,00 m2 ( dno+strany
) o vysoko prevySuje poZiadavky pre potreby vsakovania ak predpokladame maximalny mesacny Ghmn cca 75
mm/mesiac ( meteoblue ) je mesacna bilancia 2,32 m® apri potrebe druhotného vyuZitia 6,66 m3, priamo
+ zavlaha 656 mm / mesiac je vysoko pravdepodobne, Ze ani v najkritickejSom obdobi ( dazdivy mesiac ) budu
v AN zachytené v3etky daZdové vody bez prietoku ( bez vyuZitia ) do vsaku vsihme.

Z uvedenej bilancie vyplyva, pri beZznom spade 600 + 650 mm dazdovych vod na rieSenom Gzemi o ploche
495 m2 bude spat do pddy vsiaknutych 457.6 m3 dazdovych vod a do verejnej kanalizacie alebo do recipientu
sa neodvedie Ziadna.

2.4 ULOZENIE POTRUBIA

Kanalizaéné potrubie PVC, DN 200 a 160 mm sa ulozi do ryhy. Pod potrubie sa rozprestrie v hribke 20
cm prehodend zemina, ktoréd neobsahuje kamene. Zakrytie potrubia sa prevedie taktieZ prehodenou
zeminou do vySky 10 cm nad potrubie ruénym zasypom a zhutnenim povedfa potrubia.

5.3. Kanalizagné Sachty sl umiestnené pri lomoch potrubia a pri napajani jednotlivych stok do seba.

5.4. Konstrukéné rieSenie Sacht pozostava z nemennej Casti a z premennej Casti. Nemenna ¢ast sa
sklada zo spodnej monolitickej Gasti. Cast menna riesi viastny vstup do $achty po trovefi vrchnej 8kary spodnej
monolitickej €asti a dalej vlastnu podkiadnu ¢ast Sachty - podkladny beton a Strkopieskové 16zko.

Vstup do Sachty je zakryty liatinovym poklopom v rame, ktory je polozeny na vyrovnavacom prstenci TZS
11 - 60 ( poget podfa potreby ). Prechod komina k poklopu je rieSeny prechodovym dielom TZS 9 - 60/100.
Samotna Sachta je typizovana plastova od spoloénosti WAVIN, kde vySkové upravenie bude realizované priamo
na stavbe. Sachta bude dodavatefom dodana kompletne ( dno, telo, konus, poklop, roznasaci prstenec. )
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Technickad sprdava

Vstup je umozneny vidlicovymi stipadlami,.

Podmienky zakladania:

Navrh 8acht je rieSeny pre zakladanie nad hladinou podzemnej vody. V Usekoch s vyskytom podzemnej
vody nad droviiou zakladovej Skary bude potrebné zniZit' ¢erpanim.

ZaloZenie spodnej monolitickej Casti Sachty je navrhnuté z podkladného beténu hr. 10 cm,
precnievajiceho do stran 10 cm pre ulozenie vonkajSieho debnenia. Pod podkladny beton je navrhnuté zriadit
Strkopieskove I6Zko v hr. 10 cm v podmienkach, kde v drovni zakladovej $kary sa nachadza ina zemina ako
Strkopiesok.

Vstupny komin do $achty je navrhované obetonovat do vy$ky min. 1,5 m pod terénom.

Pre beténové konstrukcie S4cht je navrhovany vodostavebny beton.

Sachtu ako i vstupny komin je potrebné zasypavat rovnomerne po vrstvach max. hribky 30 cm za
staleho zhutiiovania. K zasypu je potrebné pouzit priepustny nebobtnavy material.

Pri realizacii a prevadzke 3acht je potrebné dodrziavat vSetky platné predpisy a smernice tykajlice sa
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

5.5. Zemné prace budii prevedene podra vzoru prie¢neho rezu, kde je vykresleny typ uloZenia potrubia.
Vykop je uvaZovany ako hibenie zvislych jam, pazenych priloznym pazenim. Hibenie ryh sa prevedie strojne, len
v miestach styku s inymi vedeniami sa prevedie ruénym vykopom. Pod potrubim sa uvazuje s prehodenou
zeminou do vySky max. 20 cm a nad potrubim do vysky 10 cm. Minimalna §irka dna ryhy je 1,2 m. Zasyp bude
urobeny vykopovym materidlom. Zemina, kiora bude naviac sa odnesie na skladku do vzdialenosti 10 km. Povrch
zasypanej ryhy je potrebné upravit do pbvodného stavu. Pre vykopové prace bola stanovena kategoria
tazitelnosti zeminy v triede 3. Pri zemnych pracach je potrebné dodrzat STN 73 3050. Ak sa zaujmovom (zemi
nachadzajl inZinierske siete, treba dbat na to, aby nedoslo k ich poskodeniu.

2.5 POZIADAVKY NA ULOZENIE POTRUBIA
Hladké kanalizacné riry a tvarovky PVC SN4 a SN8,10,12
Oblast pouZzitia.
Gravitaény kanalizatny systém rir a tvaroviek KG PVC-U je uréeny na transport priemyselného a
komunaineho odpadu a dazdovej vody pri teplotach média do 60 °C. Pri spineni tejto podmienky je
Zivotnost rar miniméalne 50 rokov. Kanalizaéné riry a tvarovky KG PVC-U st odolné voci
mikroorganizmom nachédzajucich sa v agresivnom odpade. Kruhova tuhost rir je 4 kN/m2 , resp. 8
kN/m2 (SN4, resp. SN8-12).
Konstrukcia.
Vnltorna aj vonkajSia strana rir aj tvaroviek je hladka. Rary aj tvarovky maju KG hrodlovany systém

spéjania s osadenym tesniacim kruzkom v drazke hrdla.

InStalacia a spajanie.

Rury sa mézu rezat manualne, alebo mechanickymi pilami. Priprava spajania dvoch rir s hrdlom
zacina ocistenim konca rury a hrdla druhej rdry. Overte, ci je tesniaci kriZok spravne nasadeny, ci nie je
prekruteny. Mazanie medzi kiznymi plochami a tesniacim krizkom je zakazané! Stosost rdr a tvaroviek
musi byt zaru€ena. Po ddkladnom o€isteni oboch koncov rlir a spravnom nasadeni tesniaceho kriizku
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Daidovd kanalizdcia

sa jemnou vrstvou mazadla namaze tesniaci krizok a hladky koniec rury sa zasunie do hrdla, kym
nedorazi nakoniec. PouZitie agresivnych olejov a mazadiel, ktoré by poskodili tesniaci kriizok je
zakazané! Ochrana proti zaneseniu hrdlového spoja musi byt zaruéena poéas celého procesu, inak
mdze dojst k zniZeniu Zivotnosti spojov.

Prevoz a skladovanie.

Pri uskladneni na volnom priestranstve dlhSom ako 90 dni odporiéame zakrytie riir proti ultrafialovym
li¢om. Riry musia byt chranené proti éelnym a inym deforméaciam. Je vhodné ukladat riry na seba
podfa priemeru. Skladovanie rur je najvhodnejsie v baleniach z vyroby a na rovnom povrchu, aby
nedochadzalo k ich ohybu. Prenos a kladenie rir v rozmedzi tepldt 0°C - +5°C je treba prevadzat' s
velkou opatmostou z dévodu krehnutia a nasledného prasknutia materialu. Pri teplotach pod 0°C sa
kladenie neodporica. Hadzanie rir a tvaroviek je zakazané.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE.

Po ukongeni vystavby a sprevadzkovani splaskove] kanalizacie v lokalite, kde sa bude realizovat
individualna bytova vystavba ddjde k zlepSeniu Zivotného prostredia. Vyhodou bude vypastanie
Cerstvych splaskovych vod priamo do verejnej kanalizacie. Nebude potrebné vyuZivat fekalne
automobily na odcerpavanie splaskov za zamp, ¢o suvisi s mensimi vydavkami pre obyvatelov. Na
stokovej sieti sa vykonajl aj skudky vodotesnosti stok ¢im sa zabezpedi aj ochrana spodnych vod.

STAROSTLIVOST 0 BEZPECNOST PRACE

Zmyslom i napliiou ochrany zdravia pri préaci je preventivna ochrana proti Grazom. Predpokladom
tejto &innosti je vytvorenie vhodnych pracovnych podmienok v ramci celého pripravného procesu. V
zaujme bezpecnosti prace si organizécie, ktoré vykonavajli predprojektovi, projektovli a vyrobni
pripravu, realizaciu a vlastnd prevadzku stavby, povinné dodrziavat ustanovenia o bezpeénosti pri
praci. Zakladné ustanovenia o bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci obsahuje zakon &. 55/
1967 Zb. V sulade s nim je vydany cely rad v8eobecnych technickych predpisov a noriem, v ktorych
st hfadiska bezpe&nosti prace rozvedené.

Pre zaistenie bezpe¢nosti prace je potrebné dodrziavat ustanovenia prislusnych noriem a predpisov
o vystavbe, tykajlcich sa bezpe€nosti prace ako aj predpisy, na ktoré sa horeuvedené zakonné
ustanovenia odvolavaj.

UloZenie potrubia sa uskutogni v zmysle technologického postupu vypracovaného v zmysle zakona
147/2013 Zb a 396/2006 realizatorom stavebnych prac pri zriadeni kanalizacie. Je potrebné realizovat
pazenie vykopov v zmysle menovanych leg. predpisov.

2.6 TECHNOLOGICKY POSTUP

Vykop sa po celej trase bude robit strojom. Sirka ryhy bude 0,8 m. Pri kriZovani s inZinierskymi
sietami sa doCistenie vykopu urobi ruéne. Na trase hlavnej stoky si navrhnuté revizne $achty. ZloZenie
Sachiet je typove, z prechodového kénusu DN 650/1000, vy3ky 600 a rovnych skruzi DN 1000 vysky 300.

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 4




Technicka sprdva

Na uzavretie Sacht sa pouZija liatinové poklopy 650, vahou cez 150 kg. V Sachte sa osadia stiipadia do
vynechanych otvorov.
Spéad stoky je navrhnuty v minimalnom spade ( podrobne riesi vykr. ¢ast PD ) . Po zrealizovani

kanalizacie sa urobi tlakova skiska vodou alebo dymom na tesnost.

Pred zatatim préac je potrebné vyzvat spravcov sieti na ich presné vytyCenie.
Vo vykope nad 1,2 m je potrebné vykop zapazit pazenim priloznym a dodrZiavat postup zemnych préac
podfa STN 73 3050, pracovnici musia byt vySkoleny pre tito ¢innost. Realizatna firma bude postupovat
pri realizovani vykopov podfa technologického predpisu.

2.7 VSAK

( Alternativa )

Odvod dazdovych vod zo striech objektu bude realizovany do vsaku , priéom vsak 1 bude vyhotoveny
o ploche 13,5 + 15,20 m2 avsak 2 9,00 + 12,00 m2 tvoreny zmesou kamennej drte a kameniva uloZene;
1,8+2,00 hibke pod upravenym terénom , obalenej geotextiliou proti zana$aniu so zaloZzenim nad hladnou
spodnej vody ( - 2,6 + 400 m ) altemativne bude vyhotoveny so vsakovacich boxov podla technologického

predpisu vyrobcu.
V miestnej lokalite je podfa geologickej mapy Slovenska geoldgia vrstvou alochtonneho eolicko
fluvialneho, eolického, eolicko deluvidlneho az deluvialno-fluviaineho materialu, ¢o st hliny a preplavené splase.
Prevazne piescitymi nevapnitymi Zlto hnedymi az hrdzavo hnedymi hlinami s ¢astymi vrstvami alebo
SoSovkami pieskov. Vsak tvoreny kmennou zmesou vytvori €isty volny akumulaény objem 13,5 m3. ktory sa
vyprazdni po privalovom dazdi za 4,3 hod, €o v zmysle leg. predpisov pri opakovatelnosti po¢as roka 0,2 rok pri

v

Vee

hn' e
stak + Qo

1
VVZ b W (Aﬂ-'o' + AVZ).— 'f ° k\‘ ’ Avsak i fu.: -60 TN =

Ard redukovany pddorysny priemet odvodiiovanej plochy
Avz  plocha hladiny vsakovacieho zariadenia (len u povrchovych vsakovaniach)
Qp  iny pritok

P periodicita zraZzok

kv koeficient vsaku

f sucinitel bezpetnosti vsaku

Qo  regulovany odtok

Avsak velkost vsakovacej plochy

hd navrhovy Uhrn zrazok

le doba trvania zrazky

Qusak  vsakovany odtok

Vv nejvatesi vypodtany retenény objem vsakovacieho zariadenia
2 (navrhovy objem)

Tor doba vyprazdnenia vsakovacieho zariadenia
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VSAK 1

Ared 381,60 m?

Az 0 m2

Q Omist

p 0.2 rok

k 0.00012 m.s”
v o9

f 2

Qo O mdst

Avsak 20,20 m?

ha 23,20 mm

t 40 min

stak -1

Vvz 6,40 m3

Tpr 1,80 hod

redukovany pédorysny priemet odvodiiované plochy
plocha hladiny vsakovacieho zariadenia ( povrchového )
Iny pritok

periodicita zrazok

koeficient vsaku

sucinitel bezpe€nosti vsaku
regulovany odtok

velkost’ vsakovacej plochy
navrhovy uhm zrazok

doba trvania zrazky
vsakovany odtok

najvicsi vypoctovy retencni objem vsakovacieho zariadenia
(navrhovy objem)

doba vyprazdnenia vsakovacieho zariadenia - VYHOVUJE

NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO - STAVIVLASTNOST POSKODZUJUCA ZDRAVIE

- poSkodenie rozvodov a zariadeni mechanicky, stamutim, poskodenim podpier zavesov, lavok
(mechanickym, koré6znym pdsobenim)
- poSkodenie a starnutie armatur, pristrojov a prvkov rozvodu a pod., skryté vyrobné chyby potrubi a

pristrojov

- Zivotnost zariadeni, zaruéna doba plynovych instalacii

neodborna manipulécia

NEODSTRANITELNE OHROZENIE

- Urazy obsluhy roznej povahy pri obsluhe, udrZbe, oprave, vymenéach a pod.
- nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpeénost

prace

- zly stav elektrického ruéného naradia
- neodbornost a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych osdb do blizkosti zariadenia

MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO A OHROZENIE

- prevadzka (miestnosti) s plynovymi instalaciami

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 6




Technicka sprava

LUDSKY FAKTOR
» Neodstranitelné nebezpecenstvo - stav/viastnost poskodzujiica zdravie

- nedisciplinovanost
- nevSimavost
- zabudlivost

o Neodstranitelné ohrozenie
- Urazy rbznej povahy

o Miesta kde sa vyskytuje neodstranitelné nebezpedenstvo a ohrozenie
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi instalaciami

Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpecenstvam a ohrozeniam st v ramci dokumentéacie riesené
volbou a umiestnenim prvkov plynovej instalacie ako aj poukazanim na bezpeénostné predpisy vztahujlice
sa pre prevadzku. Navazne na projektovi dokumentéciu musi organizacia (prevadzkovater) viest zakladnu
dokumentaciu a vypracovat prevadzkovu dokumentéciu a miestne prevadzkové a bezpednostné predpisy.

ZHODNOTENIE

Vystavba kanalizacie avsaku ¢.1 bude prebiehat za ucasti hydrogeologa, pri¢om priamo
po vykope vsaku sa na danom mieste uri hladina spodnej vody pre jej kriticki a na malom Gizemi
meniacu sa vysku, uloZi ( zhotovi sa vsak ) a nasledne sa zriadia privodné potrubné rozvody s uloZzenim
prevazne do zelenych ploch potrubim triedy SNO8 a v pripade spevnenych pidch a komunikacie potrubim
vir SN8

Vzniknuty odpad pocas vystavby:

Burany odpad je zatriedeny podfa Katalégu odpadov - ustanovenia kategorizacie odpadov
Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.284/2001.

VytaZena zemina z vykopu 17 05 06

ZAVER
Nakolko podla zaverov IGP vsakované precistené dazdové vody vORL budd parametricky,
kvalitnejSie oproti existujicim podzemnym vodam, aj v pripade priameho napojenia.

Pretoze objekt prebera uZivatel ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi
vlastnostami. Projektovéa dokumentécia sliZi aj ako doklad pre vydanie stavebného povolenia.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt' na rozvodoch vykonani tlakova skuska.
Technick( spravu vypracoval : 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

V Prievidzi,
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TECHNICKA SPRAVA K PROJEKTU
PREFABRIKOVANA NADRZ

Prefabrikovang nadZz  je vyhotovend na objem 15 m3 z vodostavebného betonu. Osadi sa do vopred
vybudovaného vykopu o rozmeroch: 2,50 x 3,00 a hibky 2,380 m 2,660 m ).

Viastné zemné prace sa zaéni skrjvkou omice a to do hibky min. 300 mm, kiord sa uloZi na vhodnom mieste stavebnej
parcely. Samotné vikopové préce sa doporutuje kopaf strojne. VytaZeni zeminu je potrebné odviest na vopred urbeni skisdku,
na stavenisku sa poneché iba zemina urtend na spatné zasypy.

Vykopové ryhy sa podfa potreby zapazia - dbat 0 BOZ.

V pripade, Ze pocas vykopovych préc sa preukdze nestabilnost' svahu vjkopovej jamy, je potrebné vykop okam?ite patit
a nenechat ho dihodobejSie otvoreny.

Nédré je osadend 600 mm pod (roviiou rastiého terénu. Po osadeni je poirebné prefabrikovandi nddrZ zasypat ilovitou
zeminou na zabranenie priepustnosti. Pod dno prefabrikovanej nédrze sa urobi Strkové [6zko - hr. 150 mm.

Nadrz je vyhotovené z dvoch prefabrikovanych dielov - vaita a poklop. Pristup umoZfiujici vyGistenie nédrze je rieseny
v stropnej kon3trukcii uzavretym ocefovym poklopom 600 x 600 mm.

POZNAMKA: Vstupna $achta a poklop nie st stasfou dodavky nadrze,
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