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IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

NAZOV STAVBY LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT

MIESTO STAVBY PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN

KRAJ : ZILINSKY OKRES MARTIN

INVESTOR ; HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, 0.Z. SKLABINSKA 10, MARTIN
PROJEKTANT ; ING. JAN LOCEI , 0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVBY :
Predmetom projektovej dokumentacie je zriadenie fotovolataickej elektrarne pre viastni
spotfrebu objektu, ktord pokryva energetickil naroénost v oblasti vyroby ee pre vlastni
potrebu objektu najmé na &innost osvetlenia, vzduchotechniky a napojenie nabijace]
stanice.
Ugelom projektovanej stavby je ekologicka vyroba a viastna spotreba elektriny
v zmysle smernice EU a zakona o podpore obnovitelnych zdrojov energie.

UZEMNE PODMIENKY : , . ,
NAMRAZOVA OBLAST STREDNA
OBLAST ZNECISTENIA |
TEPLOTNA OBLAST STREDNA

TECHNICKE ZARIADENIA PODLA MIERY OHROZENIA : 508/2009

SKUPINA B
TECHNICKE UDAJE :
PRUDOVA SUSTAVA 3xnn+PE N, 400/230 V, 50 HZ AC, SIET TN-C-S, TN-S
, ] DC 1000V, IT
MENOVITE NAPATIE : 400/230V
VONKAJSIE VPLYVY :

A ) NORMALNE PODLA STN 33 2000 5-51
B ) OSTATNE DANE PROTOKOLOM €. 0301/2025

ZAKLADNA OCHRANA PRI PORUCHE :
Ochrana samodinnym odpojenim od napajania v zmysle STN 33 2000 4-41 &l. 413
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ElektroinsStaldcia

Il. TECHNICKA SPRAVA
2.1 POUZITE PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PD

Geodetické zameranie ( katastralny snimok ), Stavebnéa éast PD
- pozZiadavky investora
- vykresova dokumentacia
- prevedené prieskumy a merania
- katalégové podklady el. zariadeni (EZ)
- platné predpisy a STN

PROJEKTOVANA KAPACITA
- fotovoltické zariadenie (elektrareft) s vykonom FV generatora (solarnych panelov) 25,48 kWp
umiestneného na streche objektu

- ROZSAH PROJKETU

Fotovolticka elekirarefi (FVE) s celkovym vykonom streSného FV generatora 2548 kWp (FVG) bude
umiestneny na streche objektu, posudenie vykona statik na predpokladané zataZenie 10800 kg. Technické
podmienky realizacie zladit s poziadavkami SSD, po ich obdfZzani ( v ¢ase PD nie su k dispozicii ). Fotovoltaicky
system je zaradeny medzi lokalne zdroje energie ( LZE ) s dopojenim do hlavného rozvadzaca objektu HR.
Pozadovane ochrany a hlavné rozpojovanie miesto ( HRM ) budu v rozvadzadi (R.FV).

2.2 TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Fotovolticka elektrarent (FVE) s celkovym vykonom stre$ného FV generatora 25,48 kWp (FVG) bude
umiestneny na streche. Ostatné periféria budd umiestnené na objekte a v objekte ( rozvadzaé RFV, solamy
invertor DD.FV a prepojovacie DC/AC kable).

Strecha objektu je rovnd zo sklom 1-2°, sodolnostou na osadeni FVG ohmotnosti 10 800 kg
( postdenie vykona statik ).

Rozvadzac stringov a prepatovych ochran napojeny na uzemnenie je situovany v objekte. V technickej
miestnosti je situovany invertor a rozvadzaca so sietovou ochranou a monitoringom toku energie s blokovanim
a hlavnym rozpojovanim miestom.

Navrhovana FVE bude vyroben EE dodavat do existujucej el. instalacie 400/230V objektu (vlastna
spotreba) prostrednictvom rozvadzaca HR, ktory je na napojenie rieSenej FVA pripraveny s ochrannym prvkom
B50/3 v objekte. Pre FVG budi pouZité fotovoltické (solarne) panely - PV-JKM455M-60HL4 455 Wp celkovom
potte 56 ks. Tieto panely dokédzu zachytavaf priame, rozptylené a odrazené sineéné svetlo pre max. vyrobu -
vyuZitie je najidealnejSia juzna orientécia. Panely budu uloZené na streche v AL konstrukcii, ktora je kotvena (
pritazena ) k streche

Ako meniC jednosmemeého napétia (DC) generovaného FVG na striedavé (AC) bude pouzity solarny
invertor S| typu GOODWe 25k-ET + HYBRID o vykone 25kW v hybridnom prevedeni s vysokonapatovym
bateriovym UloZiskom cca 60 kWh napr. PIXIPOVER, GOODWE a pod. Konfiguracia FVE (dimenzia, podet a
zapojenie FV panelov ) vratane solameho invertora Sl a prepojovacich DC kablov je navrhnuta za pomoci PC
konfiguratora, ale je mozné riesit aj bez PC.
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Zbemy systém je tvoreny vodicom pre DC prid typu EFK SOLAR 6.0 CE-CL o priereze 6 mm2.

Prepojovacie DC a AC kable medzi FVG a pripgjacim exist. rozvadzatom HR by mali byt
z hladiska efektivnosti FVE podfa mozZnosti &o najkratsie. Prepojovacie kable budi zo strechy
do objektu vedeneé po fasdde budovy v predpripravenej - zabudovanej ochrannej trubke
D100 a v po streche mozno viest v celoplechovom Zfabe.
Sietova ochrana je realizovand ochranou typu BENDER VMD423-d-2 so sledovanim frekvencie, napatia
( podpatie, nadpétie, podfrekvencia, nadfrekvencia, nesymetria )

Hlavné rozpojovanie miesto je realizovand galvanickym oddelenim rozvodu FVA otvrdej siete
v rozvédzaéi F.FV v blizkosti rozvadzaca HR.

FVG je prostrednictvom invertora DD.FV , ochrany VMD423-d-2 v komunikacii meracim prvkom stavu
atoku energie SMART METER GOODWE a vo vyhotoveni ,S* ( koordinacia s vjrobcom ) v stave prevadzky
len za pritomnosti tvrdej siete tj. systtm FVG nepracuie do siete bez napétia
vo verejnej sieti, napr. pri vypadku verejnej siete nn. Systém je neprevadzkovatelny ako ostrovny (
ANTIISLANDING ).

POUZITE PRVKY
- FVAPANEL JKM455M-60HL4 455 Wp 56 ks
- INVERTOR GOODWe 25k-ET + HYBRID 1ks
- MERANIE U, f, SMART METER 1ks
- SIETOVA OCHRANA BENDER VMD423-d-2 1ks
- RFV Rozvadzat s ochranami 1ks
- XFV Skrifia stringov a ochran DC a prepatia 1 ks
- Vodi¢ DC EFK SOLAR 6.0 CE-CL
- Vodi€ pospéjania CYA 6,16
- Vodi¢ rozvodu CYKY J 5x16, 5x10
- Vodi¢ LAN / monitoring/ FTP CAT 5e (6)
- Akumulatorova zostava 10,5 kWh Fronius solar Baterie 4 ks
- Ohm pilot Fronius Ohmpilot 1ks

HLAVNE ENERGETICKE UDAJE
LZE =3 x string aa 19 (18) ks FVA panelov po 455 Wp
Spolu in3talovany vykon : ( 2x19+18 x455) = 25,48 kWp

Hlavny isti pri rozpojovanom mieste (HRM ) 40 A.

2.3 OCHRANA PROTI SKRATU A PRETAZENIU

Vsetky Casti EZ (FVZ) musia byt dostatoéne mechanicky pevné a nesmii nepriaznivo ovplyviiovat
iné zariadenia ani okolité prostredie. EZ musi vyhovovat poZiadavkam skratovej odolnosti v kazdom
mieste instalacie podfa STN 332000-4-43 a STN 332000-4-473. Ochrana EZ bude proti skratu a

INVESTOR : HKL 3




Elektroinstaldcia

pretazeniu zabezpelena istiémi. Navrhnuté EZ wvyhovuje poZiadavkam skratovej odolnosti, resp.
kontrole na oteplenie vodiCov pri skrate podfa STN EN 60909-0, STN 332000-4-43 a suvisiacich
noriem

2.4 OCHRANA PROTI BLESKOM

Pred atmosferickym prepatim, resp. priamym zasahom bleskom podfa STN EN 62305-1 bude
FVE resp. FVG zabezpeceny umiestnenim FV modulov na streche budovy v ochrannom priestore
bleskozvodu. Bleskozvod musi byt vybaveny zachytavacimi tyéami na ochranu FV modulov pred dosahom
valivej bleskovej guli. Ak sa min. vzdialenost ,S" (cca 1m) medzi FVG a exist. bleskozvodom nedé dodrzat
musia sa nosné kovové konstrukcie FV panelov s bleskozvodom prepojit ¢o sa véak nedoporuéuje. Pred
postupujucimi prepatovymi vinami bude predmetna el. intalacia zabezpedena prepétovymi modulamimi
ochranami, ktoré budd sic¢astou navrhovaného rozvadzada /skrine.

2.5 OCHRANA PRED KORORZIOU

Vsetky Fe Casti budu opatrené ochrannou povrchovou Upravou pozinkovanim. Skrutkovatelné
¢asti sa zakonzervuji ochrannym tukom A-00.

PREVADZKOVE BEZPECNOSTNE ZARIADENIA

BEZPECNOSTNE VYPINANIE:

FVZ v zmysle platnych STN nevyzaduje zvlastne bezpe&nostné vypinanie, nakolko je dimenzované
na rychle odpojenie pri poruchovom pride do 0.,4s. V pripade Urazu, alebo Zivelnej pohromy
(poziaru, havarie...) bude moZné el. privod pre FVE vratane celej elektroinitalcie FVE vypnat
hlavnym vypinadom v exist. rozvadzaci HR. FV generéator (FV panely) bude moZné samostatne od
ostatnych &asti FVE odpojit DC odpina¢om solarneho invertora Sl.

BEZPECNOSTNE ZNACENIE:
Skrine a rozvadzace el. inStaladcie musia byt oznagené trvanlivymi vystraznymi tabulkami alebo
Stitkami podla STN IEC 60417, STN EN 61310-1 a STN 332000-7-712.

1. Plan organizacie vystavby

Vzhfadom na charakter stavby, stanoveny rozsah prac a uvaZovany rozpoéet nie je potrebné
vypracovavat POV. DocCasny stavebny dvor pre uskladnenie materialu, alebo ubytovanie
pracovnikov (zariadenie staveniska) nie je potrebné zriadovat, dovezeny material bude hned pouzity
na stavbe. Realizacia stavby vyzaduje min. piatych pracovnikov s poZadovanou kvalifikaciou v
odbore a jedného pre murarske a pomocné prace. Pred realizaciou stavby investor zabezpeéi vstupy
na dotknuté pozemky. Doprava materialu a predpisanych mechanizmov bude zabezpedena po st.
cestaich a miestnych komunikacidch. Dodavatel stavby v spolupraci s investorom
a prevadzkovatelom exist. elektroindtalacie dohodne harmonogram vypinania el. energie a spésob
zabezpedenia beznapatového stavu.

2. Bezpecnost pri praci

Pri_montéZnych pracach musia byt dosledne dodrZiavané ustanovenia prislusnych zakonov a
noriem, ktoré presne vymedzuji a uréuju prace na EZ. Pracovnici dodavatela musia mat kvalifikaciu
(§ 21, 22, 23) a vykonané platné skasky v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. Stavebnik je dalej
povinny pri priprave a realizécii stavby postupovat a zabezpecovat ustanovenia nariadenia viady &.
396/2006 Z.z.. Vsetky stavebné prace musia byt robené podra platnych predpisov a noriem, vyhlasky
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C. 59/82 Zb. a vyhlasky €. 374/1990 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Pred zahdjenim
stavby prevadzkovatel EZ zabezpeci instruktdz a pouéenie pracovnikov dodavatefa o zasobovani
daného zariadenia el. energiou zapisom do stavebnomontaZneho dennika. Prevadzat' manipulacie
a obsluhovat technické zariadenia mézu podra vyhlasky &. 508/2009 Z.z. § 17 len pracovnici na to
uréeny prevadzkovatelom EZ.

3. Uvedenie stavby do prevadzky

Pred uvedenim EZ do prevadzky je potrebné:

- previest prehliadku spdsobu a kvality vyhotovenia stavby, kontrolu akosti pouZitych zariadeni,
farebného, bezpe¢nostného a orient. znacenia, pripojenia a krytia EZ, bezpeénych vzdialenosti,
skutoéného stavu proj. dokumentacie EZ, atd'.

zmerat zemné odpory uzemneni ochran. vodiéov PEN, pri¢om namerané hodnoty musia byt < 150,

preskusat' izolaény stav kablov a vodi¢ov navzajom prislu$nymi meracimi napatiami (250V, 500V)
pri¢om namerané hodnoty musia splfat poziadavky platnych STN, EN,

zmerat' impedanciu obvodov nn medzi fazami a vodiémi PEN a vysledky prekontrolovat podfa
vztahu Zs.la < Up,

zmerat' spojitost ochrannych vodiGov vratane uzemneni medzi prislusnymi ochran. svorkami,
pri¢om hodnoty prechodovych odporov musia byt < 0,10.

4. Spdsob prevadzky a udrzby

Prevadzka FVE nebude vyZzadovat ziadny zvlastny spésob udrzby. Prevadzkovatel bude
zodpovedny za jej bezpeCny stav a za vykonavanie preventivnej Udrzby, vratane pravidelnych
prehliadok a skusok. Opravy a udrzbu EZ mdzu vykonavat len osoby na to uréené a spdsobilé podla
vyhl. &. 508/2009 Z.z.

5. Ochrana zivotného prostredia

Proj. stavba svojim obsahom ani Struktirou nebude negativne ovplyviiovat hygienu Zivotného
prostredia danej lokality, nakofko prevadzka FVZ neprodukuje nijaké Skodlivé emisie - splodiny ani
odpadove latky. Stavba sa nenachadza v chranenej krajinnej oblasti ani v ochrannom pasme
vodného zdroja. Pristup kolesovych vozidiel a mechanizmov k miestu stavby je zabezpeéeny po &t.
cestach a miestnych komunikaciach. S pripadnym vzniknutym odpadom na stavbe sa bude
zaobchadzat' v zmysle zakona & 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, vyhladky MZP SR &. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch,
ktoré upravuji povinnosti a prava pri predchadzani vzniku odpadov a pri nakladani s odpadmi a
v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

6. Poziarna ochrana

Stavba sa bude realizovat v beznapatovom stave. Pri montaZnych pracach nebudd pouzivané
horfave latky. Prevadzka zariadenie tiez nevyzaduje Ziadne zvlastne protipoZiarne opatrenia.

7. Vyhodnotenie zostatkovych rizik

Projektantovi nie si zname neodstranitelné nebezpefenstva. V navrhovanej stavbe sa
nenachadzajd

zdroje ohrozenia zdravia a bezpecnosti prace. Pri vyhotoveni stavby podfa platnych predpisov
a noriem sa nepredpokladaju Ziadne zostatkové rizika vplyvom EZ. Dodavatel v spolupraci s
investorom je povinny sledovat a vyhodnocovat mozné nebezpedenstva a prijimat Géinné
opatrenia na ich odstranenie alebo na ich obmedzenie.

8. Supis pouzitych predpisov a STN
Vyhlaska €. 508/2009, STN 332000-7-712, STN 332000-4-41, STN 332000-4-43, STN 332000-4-
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442, STN 332000-4-473, STN 332000-5-523, STN IEC 61140, STN 333320, STN 33 2000-5-51,
STN 33 2000-5-52, STN 332000-5-54, STN EN 62305-1 (STN 341390) az STN EN 62305-4, STN
333201, STN EN 60529 (330330), STN 330300, STN 381754, STN 343100, STN 341610, STN
380810, STN EN 60446 (330165), STN 332310, STN 330120, STN 330121, STN EN 613 10-1,
STN

IEC 604 17, ST SEV 158-75, STN EN 60439-1, STN 331500 a suvisiace normy.

8.1 LEGILSLATINE ZASADY RIESENIA TECHNICKYCH ZARIADENI

- Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napétim v silnopridovych rozvodoch je navrhnuta
samocinnym odpojenim napéjania, pradovymi chraniémi a doplnkovym pospajanim- vid STN 33
2000-4-41.

- Kirytie el. predmetov, prevedenie a volba prvkov elektrickej instalacie a vedenia odpoveda danému
prostrediu podfa STN 33 2310.

- Ochrana el. vedeni pred mechanickym poskodenim je polohou a el. in3taladnymi listami.

- Dimenzovanie vedeni je podra STN 33 2000-5-523 a savisiacich STN.

- Prestupy kablov stenou, stropom do priestorov s inym prostredim utesnit v zmysle STN
33 2000-5-52, v stlade so stvisiacimi STN (poZiarmne -STN 38 2156, vo&i vode a vodi zavleteniu
prostredi, prechody stenami STN EN 60079-14, ¢1.9.1.8). Protipoziame upchavky musia byt
certifikované MV SR poZiarno-technickym a expertiznym Gstavom, na vykonané prace vystavit
osvedcenie o kvalite prevedenej préace (pre U€ely kontroly odboru PO) a prislusné kontrolné titky.

- Farebné oznacenie vodi¢ov odpoveda STN 33 0165.

BezpeCnostné vypinanie el. rozvodov napajanych z rozvadzata ako celku je rieSené vypnutim jeho
hlavného vypinaca, na stene rozvadzaca . Vypina¢ musi byt oznaeny bezpeénostnou tabufkou ,Hlavny
vypinad — vypni v nebezpecenstve.

Podla vyhl.¢. 508/2009 Zz. sa zariadenie moZe uviest do prevadzky po vykonani predpisanych odbomych
prehliadok, skisok a revizii.

Obsluhu a préacu na el. zariadeni moZu vykonavat len pracovnici spdsobili podfa vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z
a v stlade s STN 34 3100.

Organizacie, ktoré vyrabaju, montuju, rekonstruujl, vykonévajl opravy a idrzbu vyhradenych technickych
(elektrickych) zariadeni a ich ¢asti, musia byt ku tejto Cinnosti opravnené v zmysle vyhl.&. 508/2009 Zz
pre odborné prehliadky a skusky odborne spdsobilé podra vyhl. & 508/2009 Z.z. SBU.

Kazda zmena v elektroindtalacii, ku ktorej dojde potas montaze musi byt uréenym pracovnikom
zaznacena do projektovej dokumentécie sliZiacej ku montazi, s podpisom a petiatkou opravnenej osoby,
ktord vykonala zmenu. Montdzna firma odovzda investorovi uvedeni dokumentaciu skutoéného
prevedenia stavby ako celku spolu s prehlasenim o kompletnosti zaznaGenych zmien. Uvedena
dokumentacia bude podkladom pre vypracovanie dokumentécie skuto&ného prevedenia stavby. V pripade,
Ze poCas montaze dbjde k zavaZnej$im zmenam zmena dimenzovania, istenia, ...) musi montaZna
organizacia tieto zmeny konzultovat so spracovatefom projektovej dokumentécie

8.2 VZNIK NEBEZPECENSTVA PRI PRACI NA TECH. ZARIADENI

V zmysle znenia Z&kona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona &.
95/2000 Z.z. a o doplneni Zakonnika prace 158/2001 Z.z. je v dalSom uvedené vytypovanie, postdenie a
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vyhodnotenie neodstranite/nych nebezpeCenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajlicich z navrhovanych
rieSeni v uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpedenstvam a ohrozeniam.
Elektrocast:
8.1.1 NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO - STAV/VLASTNOST POSKODZUJUCA ZDRAVIE
- poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim, poskodenim kablovych
lavok (mechanickym, kor6znym posobenim)
- poskodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, isticov, pristroje a pod., skryté vyrobné chyby
kéblov a pristrojov
- Zivotnost elektrickych zariadeni, zaruéna doba elektrozariadeni a elektro instalacii
neodborna manipulacia na elektrozariadeni

8.1.2 NEODSTRANITELNE OHROZENIE

- Urazy obsluhy réznej povahy pri obsluhe, Udrzbe, oprave, vymenach a pod.

- dotyk na Zivl ¢ast pri poruche elektroinstalacie, zly stav ochrany pred Grazom elektrickym pridom - araz
elektrickym pradom, pad, popaleniny, Sok

- nahodny dotyk na Zivi Cast, zly stav ochrany pred razom elekirickym pridom - Graz elektrickym
pradom, pad, popaleniny, Sok

- nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpeénost
prace (STN 34 3100, tn 34 3101, stn 34 3108)

- Zly stav elektrického rucného naradia

- neodbornost a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych osdb do blizkosti zariadenia

8.1.3 MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEDODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO A OHROZENIE
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami

Ludsky faktor
o Neodstranitelné nebezpedenstvo - stav/vlastnost poskodzujuca zdravie

- nedisciplinovanost
- nevSimavost
- zabudlivost

e Neodstranitelné ohrozenie
- Urazy rbznej povahy

e Miesta kde sa vyskytuje neodstranitelné nebezpeéenstvo a ohrozenie
- prevadzka (miestnosti) s elektrickymi instalaciami

Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpecenstvam a ohrozeniam st v ramci dokumentécie rieSené
volbou a umiestnenim prvkov elektrickej inStalacie ako aj poukazanim na bezpeénostné predpisy vztahujlice
sa pre prevadzku. Navézne na projektovit dokumentaciu musi organizécia (prevadzkovatel) viest zakladn(
dokumentaciu a vypracovat prevadzkov(l dokumentéaciu a miestne prevadzkové a bezpeénostné predpisy.

INVESTOR : HKL 7




Elektroinstaldcia

ZAVER A ZHODNOTENIE
PretoZe objekt preberd uZivatel ako celok je potrebné oboznamenie sa s prevadzkovymi

vlastnostami elektrického zariadenia.
Projektova dokumentacia elektroinStalacie slizi aj ako doklad pre vydanie stavebného povolenia.

Pred uvedenim do prevédzky musi byt  na elektroinstalacii vykonana odborna prehliadka
a odborna skuska.

Technicku spravu vypracoval :  0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

V Prievidzi,

Ing. Jan LOCEI, KLACNO 103,972 15, 0908 232639 8




PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV

VYPRACOVANY:

ZLOZENIE KOMISIE:

0301B/ 2025

V Prievidzi 03.03.2025

PREDSEDA : Jan LOCEI, Ing. I elektrotechnik Specialista/
CLENOVIA : Frantisek JAGELKA, Ing. / projektant /
Peter ZAMBOKY Ing. / projektant /

NAZOV OBJEKTU ( STAVBY, PRIESTORU ):

MULTIFUNKCNA VOLNOCASOVA SPORTOVA HALA

PODKLADY POUZITE PRE VYPRACOVANIE PROTOKOLU, PRILOHY:

Geodeticky snimok, Stavebné podkiady

PRILOHY:
Poziarotechnické posudenie objektu ( Stavebna Cast PD ), Tabulka vonkajsich
vplyvov.
OPIS OBJEKTU :
Elektrifikovany  objekt je realizovany svyuZitim zakladnych stavebnych
( certifikovanych ) materialov. UzZivatelia objektu sa budu povazovat za laikov.
ROZHODNUTIE :
Vonkajsie vplyvy boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-51
V priestoroch vonkajSich avihkych ainak nebezpetnych sa pouZiju elektrické
zariadenia s vhodnym krytim podfa PD a odporGcani vyrobcu pre dané elektrické
zariadenia.
ODVOVODNENIE :
Vonkajsie vplyvy boli posudzované na zéklade teoretickych znalosti a praktickych
skasenosti pre podobné, vpraxi pouZivané, elektrické zariadenia v podobnych
objektoch.
DATUM SPISANIA PROTOKOLU : 03.03.2025
" podpis predsedu ko
POZNAMKA :

Prevadzkovatel ma préavo apovinnost po uvedeni objektu do prevadzky ( pred Kolaudéciou )
prehodnotit vonkajSie vplyvy na el. zariadenia aspracovat protokol zachytavajici reainy stav
vonkajSieho vplyvu na elektrické zariadenie.



321 PROSTREDIE KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR KOD PRIESTOR
(Y) (Y) (Y) (Y)
3211 | Teplota okolia AA AA7
321.2 | Atmosferické podmienky | AB AB7
321.3 | Nadmorska vyska AC AC1
3214 | Vyskyt vody AD AD2
3915 V)"_skyt cudzich pevnych AE AE1
telies
321.8 | Vyskyt korozivnych latok | AF AF2
321.7 | Mechanické namahanie | AG AG2
321.7.1 | Naraz AG AG2
321.7.2 | Vibracie AH AH2 o
<28
321.7.3 | Ostatné A Al %:
; = >
3918 Vysk)ft rastlinstva alebo AK AK2 g
plesni B
3219 | Vyskyt Zivocichov AL AL2 §
=]
321.10 !E|ektrqmag.,glektro§tat., AM AM3 =
ionozuijuce pdsobenie @
321.11 | Sinecné Ziarenie AN AN2 'g’
[@]
321.12 | Seizmické Géinky AP AP2 8
=%
32113 | Birkova &innost AQ AQ2 o
=]
QL
321.14 | Pohyb vzduchu AR AR2 %
321.15 | Vietor AS AS2 s
a
322 VYUZITIE >
3221 | Schopnost osob BA BA1
322.2 | Odpor ludského tela BB BB1
3993 Dotyk 0sdb s potencidlom BC BC2
zeme
3994 Podmienkyﬂniku . BD 8D1
v pripade nebezpedenstva
Povaha spracovanych
— alebo skladovanych latok BE Be
323 KONSTRUKCIE BUDOV
3931 Konét_rykénéastavebné CA CA1
materialy
323.2 | Konstrukcia budovy CB CB1

Supis vonkajsich vplyvov v priestoroch , ktoré nie s podra ¢l. 512.2.4. STN 33 2000 5-51 normalne




ENERGETICKE POSUDENIE

E-SO0-10.08 - LOKALNY ZDROJ ENERGIE
FOTOVOLTAIKA

LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT
PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN

MIESTO STAVBY : PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24;
1631/25; 1635 C-KN

INVESTOR : HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, O.Z.
SKLABINSKA 10, MARTIN 036 01

PROJEKTANT: ING. JAN LOCEI

STUPEN : STAVEBNE POVOLENIE

DATUM SPRACOVANIA: FEBRUAR 2025



. ENERGETICKE POSUDENIE

1.1 TECHNICKY POPIS

Objekt napojeny z verejnej siete priamo z transformacnej stanice CYKY-J 4x35. Samotny objekt je
napajany z hlavného rozvadzaca situovaného na |.NP.

INSTALOVANY VYKON : Pi 85,00 kW

SUDOBY VYKON : Ps 50,00 kW

Ochrana samoginnym odpojenim napajania od poruchy je realizovand ochrannym prvkom
s menovitou hodnotou

HLAVNY ISTIC OBJEKTU: I 3x80/B A
LOKALNY ZDROJ ENERGIE
- FOTOVOLTAICKY GENERATOR
Pi=56x455 Wp = 25480 kW
Ochrana pridova LZE =3xB40A

HRM vrozvadzati RFV (STYKAC)

Sietovd ochrana  BENDER VMD423-d-2

Blokovanie spatnej dodavky a invertor

GOODWe 25k-ET + HYBRID +SMART METER GOODWE

1.2 VYUZITIE EL. ENERGIE

Elektricka energia vyrabana v LZE umiestena na streche objektu sa vyuZiva vyhradne na viastnd
spotrebu objektu bez dodévky ee do verejnej siete s blokovanim vyroby ee bez aktivnej verejnej siete nn

1.3 ZAVER A ZHODNOTENIE

Samotné napojenie objektu, prihlasenie odberu, zvySenie rezervovaného vykonu je v kompetencii
spravcu rozvodnej siete v mieste stavby objektu.

KLACNO,

0011-ITN/2002 P A B E2,0043-ITN/2002 P A E1.1 Ing. Jan LOCEI

POZNAMKA
Sucastou energetického posidenia s posudky vypinania, skratov, impedanénych sluciek a selektivity ochrannych prvkov
pouZitych v projektovej dokumentécii ( PD ) elektroindtalacie.
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EFK SOLA

ZAKLADNE VLASTNOSTI KABLA

BASIC CHARACTERISTICS OF THE CABLE NORMY

ELEKTRICKE / ELECTRIC STANDARDS

T T Uo /U r TEST
1f]%° 2 P00 @f\ é TPEFK 15-09-2010/904+A1
5{8)c | | o6/1kv - sy STN EN 60332-1-2

STN EN 61034-2

POZIARNOTECHNICKE / PERFORMANCE IN FIRE STN EN 60754-2
STN EN 50525-2-31
Fca STN 60811-504
6 _‘é STN 60811-403
STN EN 50575
KONSTRUKCIA KABLA

CONSTRUCTION OF THE CABLE

- Medeny pocinovany vodi¢ lankovy
Stranded copper tinned conductor

- I1zolacia zo zosietovaného polyetylénu
Insulation from cross-linked PE

- Plast z bezhalogénového ohen retardujiceho materialu - &ierny,
odolny voci UV Ziareniu
Sheath from a halogen-free flame-retarding compound - black, UV resistant

POUZITIE KABLA
CABLE APPLICATION

o) (&) (Y]

E‘)\M

ELKOND

Fahrilrs LShinu



EFK SOLAR Ce

Oznacenie kablov - str. 126 - 127 / Cable labeling - page 126 - 127
Farba izolacie / Color of the insulation

modra - blue
Cervena - red
¢ierna — black

‘w
=
)
5
a
o=
@
"
=
=
=
m
@
=
N
-
=
=3
=
o=
S
=
=]
=
A

Farba plasta / Color of the sheath
Cierna - black

Nominélne prierezy, odpory jadier, hribky plaita, priemery a hmotnosti kablov.
Nominal cross-sections, core resistances, nominal thickness of the sheath, diameters and weight of cables.

p R
[mm?] [Q/m]

2,5 8,21 41 0,75 5,0 39 1000
40 5,09 55 0,75 55 54 1000
6,0 3,39 70 0,75 6,1 73 1000
10 1,95 98 0,95 8,0 127 1000
16 1,24 132 0,95 9,1 183 1000
25 0,795 176 1,1 11,5 289 1000
35 0,565 218 1,1 12,3 374 1 000
50 0,393 276 1.3 14,8 534 1000

p - nominalny prierez jadra (nominal cross-section of the conductor)

R - max. {inny odpor jadra pri 20°C (max. resistance at 20°C)

a - prudova zatazZitelnost (current carrying capacity)

t - nominalna hribka plasta (nom. thickness of the sheath)

d .. — maximalny priemer kabla nad pléstom (maximal diameter of the cable over the sheath)
m — informativha hmatnost kébla (informative weight of the cable)

| - $tandardna dizka balenia (Standard production length)

POZNAMKA 1: Pridova zatazitelnost kabla je potitana pri teplote okolia 60°C.

NOTE 1: Current capacity of cables is calculated at an ambient temperature of 60°C.

Technicke tmeny vyhradene Subject to techmical changes,
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Quick guide:
How to install and commission a
Fronius Smart Meter 50kA-3

* 3-phase Energy Meter

# 43,0001,1478 Fronius Smart Meter 50kA-3

White Paper
© Fronius International

Version 1.0/2016

Fronius reserves all rights, in particular rights of reproduction, distribution and translation.

No part of this work may be reproduced in any way without the written consent of Fronius. It must not be saved, edited,
reproduced or distributed using any electrical or electronic system.

You are hereby reminded that the information publishied in this document, despile exercising the greatesl of care in its
preparation, is subject to change and that neither the author nor Fronius can accept any legal hiability. Gender-specific wording
refers equally to female and male form.

(c) Fronius International GmbH / Solar Energy 2016 1/8
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SHIFTING THE LIMITS

1 Scope of use

A smart meter helps to keep track of the energy flow, consumption and production values. By adding an smart
meter you are able to identify and control energy saving potentials and take action in order to increase your
self-consumption rate. This can mean e.g. changing your behaviours like manually shifting your peak
consumption times, integrate energy management / consumer control or even energy storage systems. If an
energy storage system in form of a battery is added to an installation a smart meter is mandatory.

The Fronius Smart Meter 50 kA-3 is an energy meter which can be used with external current transducers. For
this reason, it's easy to retrofit in electrical installations where grid connections can't be modified. The Fronius
Smart Meter is an energy meter that works in conjunction with the Fronius Datamanager 2.0. It has to be
connected to the Fronius Datamanager 2.0 which comes built-in to all Fronius SnapINverter (Fronius Galvo /
Primo / Symo / Eco), and can be retrofitted into all other Fronius inverters. Using a ModBus RTU / RS485
communication protocol, the Fronius Smart Meter can be utilised to monitor load and energy data by measuring
current, voltage, energy, reactive power and apparent power in total or per phase.

This document describes how to do install and setup the Fronius Smart Meter 50kA-3, based on the example of
a 3-phase electrical grid.

1.1 Requirements

/ Important! The Fronius Smart Meter cannot be used in combination with the Fronius Datamanager Version 1.
/ The Fronius Datamanager 2.0 requires a software version of V3.3.6-13 or greater.

/ The Fronius Datamanager 2.0 needs to be set up before executing the meter settings. For information on
how to set up the Fronius Datamanager please see the Fronius inverter or the Fronius Datamanager

manual (for Fronius Galvo/Symo/Primo/Eco): http://www.fronius.com/cps/rde/xber/SID-DBD64F5C-
18F6818F/fronius australia/42 0426 0191 EA 388899 snapshot.pdf

1.2 Where to put the Fronius Smart Meter

In ordinary residential installations, in most cases the Fronius Smart Meter will be put into the feed-in path
(Graphic 1). If the PV system is connected to a sub board it's most likely to achieve the load measurement by
having the meter in the feed-in path. Alternatively, if only a specific consumer branch should be measured, the
Fronius Smart Meter can also be put into the “consumption path”.

Feed-in point
In this setting the solar generation passes through the meter as well as the site load.

Fronius Energy Grid
Smart Meter meter

PV system

Graphic 1: Position of the Fronius Smart Meter

{c) Fronius International GmbH / Solar Energy 2016 2/8
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2 INSTALLATION AND COMMISSIONING
2.1  Wiring of the Fronius Smart Meter 50kA-3

In this paper the wiring for 3-phase grids with Neutral (3N3E) is described. The Fronius Smart Meter 50kA-3
can also be used with 1-phase or 2-phase grid systems. For more information concerning these grid types,
please check out the installation manual

http://www fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C3A503DB-

9EB48230/fronius _international/42 0410 2169 734957 snapshot.pdf

The installation procedure in this document is as follows:

Mount the Fronius Smart Meter on the DIN rail in your switchboard

Build up the communication between Fronius Smart Meter and Fronius Datamanager 2.0
Hook the external current transducers to each AC phase of the grid

Connect the cables for the voltage and fusing

Program the transmission ratio into the Fronius Smart Meter

Activate the Fronius Smart Meter in the Fronius Datamanager 2.0 web interface

oarwn=

The following circuit diagram gives an overview about the AC and communication cabling:

_E_. Fronius Smart Meter S0kA-3
ouTPU Fronius
i dl 485 . Datamanager
T

RS
3N3E VOLTAGE  CURRENT e

2900220000000l 000 | L1t
RasaNiif= o -

L2 T * the termination resistor is
L3 — ] enclosed with the Fronius
N e 114 Smart Meter

GRID » LOAD

Graphic 2: Circuif diagram of Fronius Smart Meter 50kA-3

2.2 Communication with the Fronius Datamanager 2.0

To set up the communication between inverter and Fronius Smart Meter the RS485 interface with Modbus RTU
protocol is used. That means to connect three wires only. For a proper bidirectional communication flow (D+ / D-
) it is mandatory to terminate the bus line with 120 Q resistors. This is realised by a dip-switch on the Fronius
Datamanager 2.0 and an external termination resistor which has to be connected between Fronius Smart Meter
connectors 33 and 34 manually. The external resistor is delivered with the Fronius Smart Meter.

Please note:

/ Wiring between Fronius Smart meter and inverter should use a CAT5 or CAT6 cable. Important: To be
compliant with the AS3000 standards, it is recommended to have the CAT5/CAT6 cable in a heat shrink
tubing (probably 10mm) when it enters the switchboard part or alternatively use a 240V rated CAT5/CAT6
cable — Clipsal CBUS cable.

/ Connection is a data line for Modbus RTU / RS485 using screw terminals on the meter

/ Connection is a data line for Modbus RTU / RS485 using screw terminals on the Fronius Smart Meter

/ You can use the cable colours of your choice. Please make sure the cables for bidirectional communication “D+"
/ “D-“are a twisted pair!

/ Maximum distance of the cable: 300 m (980 feet)

{c) Fronius International GmbH / Solar Energy 2016 3/8
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The Fronius Datamanager 2.0 has got an orange connector plug, where the cables for the Fronius Smart Meter
have to be connected.

A |'U
RS485

1
oacn-hlu of+ +|§7

@~ un|<.o _..].
e )

Graphic 3: Fronius Datamanager 2.0 - Connectors

Modbus termination switch on the Fronius Datamanager 2.0: The internal
bus termination 120-Ohm resistance (for Modbus RTU) needs to be switched

to ON to be activated.

On the Fronius Smart Meter, the external resistor has to be put between the
connectors 33 and 34 like shown in graphic 4 and graphic 5.

Termination:
Hybridmanager Dip swilch
Smarl Meter External 120 Ohm resistor

”
t ____-—-—-—'_"_‘

Graphic 4: Modbus connectors and termination

4/8
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2.3 Connection of external current transducers to the Fronius Smart Meter 50kA-3

The Fronius Smart Meter 50kA-3 is designed for the operation with external current transducers with a
secondary current of 1 A or 5 A. You can select the transducer of your choice, Fronius is not offering
transducers to order! Please note that your selected type has to be in line with the selection criteria outlined in
the document “Selection criteria for a current converter for the Fronius Smart Meter 50kA-3"
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-C3A503DB-

9EB48230/fronius international/SE 1S Selection criteria for current converter EN 735004 snapshot.pdf

One of the most important things is the right order of the cable connection from the current transducer to the
Fronius Smart Meter. They have on the primary “P” side an inlet market “P1” and an outlet marked “P2”. Make
sure that you wire the phase cable in the direction from “P1” to “P2” through the aperture. Also, connect the
cables from the current converters secondary connectors “S1” and “S2” to the Fronius Smart Meter in the right
order as shown in graphic 5.

Current transducer on phase “L1”: “S1” to connector “1”; “S2” to connector “3".

Current transducer on phase “L2": “S1” to connector “4”; “S2” to connector “6”.

Current transducer on phase “L1”: “S1” to connector “7"; “S2” to connector “9”.

Additionally, there is the possibility to connect a grounding cable to the external current transducers, if required.

© N njes - P
wmhmo+-+? RS485
8

o+ fof |- onn)

St| 82 851 82
Fronius Datsraanager 2.0 card

P1 /P1

t
Liif Ltout | L2 L2ou L

Bhue(L} - j = 1 s To consumaer [oads

Graphic 5: Overview of cable connections to Fronius Smart Meter 50kA-3

When connecting the cables for voltage measurement to the bottom terminal on clamps "2”, “5”, and “8”, please
make sure that each of them is fused with 6 Amp fuses. Neutral can be connected on clamp “11".

For communication connect the CAT5 / CAT6 twisted pair cables on “D+” > “33”, “D —* - “34” and “~" = “35".
Don't forget the termination as described in 2.2 above.

2.4 Programming the transmission ratio into the Fronius Smart Meter.

After you have done the commissioning of the Fronius Smart Meter it is mandatory to program the transmission
ratio into the Fronius Smart Meter. Depending on the transmission ratio, indicated in the tech specs of the
current converter, this factor has to be set into the software of the Fronius Smart Meter in order to display the
correct values.

(c) Fronius International GmbH / Solar Energy 2016 5/8
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alfea)
v
Lo 90 LTI Lok 0077 Lok BT Lok 0007 1. Press P and > and enter the password: 0001
(]3] 3] v
[Gla]
yo 2. Set the transmission ratio for the CT, which is
R jalienE Ol | e A e | given by Primary current: Secondary current. For
-3 example if the primary current is 150A and
wor wiite Nk Ny secondary current is 5A, then the CT ratio is 30
y = gJu]
e el - 3. If you use voltage transducers then set the
PSS TR0 AissoTng ASS 0700 BUSS 080T RASS 00T transmission ratio for the VT's
= =3} [Jex]
4. After setting the transmission ratios, save
changes by exiting the menu.

2.5 Activate the Fronius Smart Meter on the Fronius Datamanager 2.0 web interface

The Fronius Smart Meter can be activated on the web interface of the Fronius Datamanager 2.0 as shown in
the following screenshots. Activate the hotspot on the inverter display or connect to the Datamanager 2.0 via
Ethernet cable. Connect to the hotspot “Fronius_240.xxxxx” with your PC or smart device and enter the
Password “123465678”. Open a web browser and enter http://datamanager or the IP “192.168.250.181 in the
address line.

For details of establishing the connection and adjusting the preferences, see the Fronius Datamanager 2.0
operation manual.

https://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-04B1F325-

9E012E35/fronius international/42 0426 0191 EA 388899 snapshot.pdf

(¢) Fronius International GmbH / Solar Energy 2016 6/8
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On the Fronius Datamanager 2.0 web interface select , Settings*

v Systen: overview

Actual

3710.23 kwWh
1,743 .81

/ Before it is possible to enter the METER settings a service password is required. If no service password has
been set, it needs to be created first.

Important! If no service
password has been set:
Choose a service password
under PASSWORDS.

Mate | None selected

Clzk e Jor et agr

/ Choose the type of meter.

(c) Fronius International GmbH / Solar Energy 2016 7/8
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Save the setting by
clicking the tick

For further explanation on feed-in path and consumption path see chapter 1.2 Where to put the Fronius Smart
Meter

/ The meter is activated once you get the following message. Click OK.

= )

The meter has been activated and should provide data
soon. Please walt 3 moment!

State: looking for the meter

Done!

For more information on the Fronius Datamanager 2.0 please see the operating instructions on the Fronius
website under Solar Energy / Products / System monitoring / Datalogging / Fronius Datamanager 2.0 or
click:

http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID-4E4E93D8-
20335A81/fronius_international/42 0426 0191 EA 388899 snapshot.pdf

(c) Fronius International GmbH / Solar Energy 2016 8/8



PODORYS IL.NP, M1:75 LEGENDA MIESTNOSTI

PLOCHA
CM. NAZOV 2 ULOZENIE
( m?)
24000
1.02  VSTUP 8,49 PODPOVRCHOVE
f f f f 1.03  SKLAD 8,86 PODPOVRCHOVE
FOYER, CAFE, SERVISNA _
| | | | 1.05  VYTAH 3,06 PODPOVRCHOVE
: SATNA PERSONAL 4,72
| | CYKY—J 5x16+CYA 16 | | b < PODPOVRCHOVE
| | | | 1.07  KOPE?NA PERSONAL 3,24 PODPOVRCHOVE
= T ﬁ - f f 1.08  SCHODISKO 18,36 PODPOVRCHOVE
@\ a [T \r, i =] 7 JCE i ,M
—E — ~ [ B = - - | — - — 4+ — — 109 UPRATOVACKA 472 PODPOVRCHOVE
| ARREEIN _T = __¢ ¢_ | 110 CHODBA 14,59 PODPOVRCHOVE
- | M GO W _ “ N __ - N _ | 111 SATNA MUZI 37,08 PODPOVRCHOVE
LO T T T T T | |
~ | ; , — | 13 | 112 SPRCHA MUZ 13,97 PODPOVRCHOVE
108 par 1.10 _ < 1z (J)e) — _ | 113 SPRCHA ZENY 13,97 PODPOVRCHOVE
| | ’ Q | U | 114 WC MUZI 9,44 PODPOVRCHOVE
v : : | . )
3 | T oletd \: \ @ | @ 7 | 115 PREDSIEN MUZI 6,52 PODPOVRCHOVE
— I — | v A
| /& 7% | 7 ﬁ 116 WC ZENY 1,69 PODPOVRCHOVE
1.0 | T
/ , 117 WC+SATNA IMOBILNY 4,95 PODPOVRCHOVE
| 7 - 1.1 D 1.14 N miﬂu @ 1.18 | .
7 . I 7 7 118 SATNA ZENY 37,08 PODPOVRCHOVE
HR
05 | 06 — > — \g dD @ 119 CHODBA 14,85 PODPOVRCHOVE
| . I | | AERGBNA
1 T - — e | D | @ — - 1200 pozevICOVNA 71,54 PODPOVRCHOVE
A H v | — 4 //m | | 1.21 KANCELARIA 14,15 PODPOVRCHOVE
L | E— N , p
| Q = C Nk | 122 DENNA MESTNOST 13,95 PODPOVRCHOVE
- N -
| 5 115 |H= ﬁu |
| I () |
1 - =i D ool 4 4
| ﬁ 1 —] = ] — =
e m VWM ZA MENICOM VRATANE
(0] IE
N o 7 7 119 7 Napatova slstava je realizovana ako Sxnn +NPE, 230-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.
O | | | Ochrana proti nebezpecnému dotykovemu napatiu je realizovand v stlade s normou STN
O 1.04 55 2000-4-41 samocinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni tato dopini
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PODORYS II.NP, M1:75

LEGENDA MIESTNOSTI

M. NAZOV mro%wv\/ ULOZENIE
201 CHODBA 14,59 PODPOVRCHOVE
24000 202 SCHODISKO 18,36 PODPOVRCHOVE
i 7550 5 15700 200 203 ViTAH 3,06 PODPOVRCHOVE
204  TECHNICKA MIESTNOST 472 PODPOVRCHOVE
205 CHODBA 26,22 PODPOVRCHOVE
206  BOULDROVNA 397,9 PODPOVRCHOVE
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2 01 N A PRED MENICOM VRATANE

o 7 39 21 : B 7 7
o i \ CYRY=J oxT6+CTA 16 Napatova slstava je realizovana ako 2-1000V DC, siet IT.

| @ / - | | Ochrana proti nebezpecnému dotykovemu napatiu je realizovand v stlade s normou STN

| \W/% % 35 2000-4-41, SIN /=712 Ochrana pred dotykom bude rieSena ochrannym pospajanim.
0 | = ; | | ' . o ord oo ol
N 2.06 Pretoze pomer medzi menovitym pradom FV panela a skratovym pradom je velmi maly,
< | \ | | nie je mozné pouzit ochranu samoCinnym odpojenim pri poruche, ktord spociva
2 ﬂ 2.04 v v automatickom odpojeni poruchovej ¢asti pretavenim alebo vypnutim ochranného
o | + 5,840 | | prvku pri poruche (pre tdtoochranu je potrebné mat vy$&T skratovy prad).
S M U -, : (£ T Z ~______ Nie Je teda moZné dosiahnut automatického odpojenia od zdrojo nap&jania
] = v pozadovanom case podla SIN 35 2000—4-41 ¢l. 411.5.2.

Ochranné pospajanie bude riesene v zmysle SIN 35 2000—4-41
Ochrana pre dotykom, TIRIEDA I, UZEMNENE PSPAJANIE, ZABRANY A KRYTY

2.05 7 7

v | ZA MENICOM VRATANE

Napatova slstava je realizovana ako Sxnn +NPE, 230-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.

Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napatiu je realizovana v stlade s normou STN
35 2000—4-41 samocinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni tato dopini

20650

= - o ochranu pospajanim. VyuZije sa vodi¢ s prierezom CY 6 mm a uvedd sa nim vsetky

| | | A | kovové sGcasti na spolocny potencidl. Premostenie meracov plynu, tepla, vody sa vykona

| | | v | formou vodi¢a s prierezom CY 10 mm.

ektrifikacia sa vykonava chranenym vodicom pod omietku. sa vyuZije stbor
Elektrifikac kond hraneny di CYKY pod ietku. Ak lje sub
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PODORYS III.NP, M1:75
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LEGENDA MIESTNOSTI

M. NAZOV mro%% ULOZENIE

301 CHODBA 14,59 PODPOVRCHOVE
302 SCHODISKO 18,36 PODPOVRCHOVE
305 ViTAH 3,06 PODPOVRCHOVE
3.04  TECHNICKA MIESTNOST 472 PODPOVRCHOVE
305  GALERIA 28,44 PODPOVRCHOVE

PRED MENICOM VRATANE

Napatova slstava je realizovand ako 2—1000V DC, siet IT.

Ochrana proti nebezpetnému dotykovému napdtiv je realizovand v stlade s normou STN
3% 2000-4-41, SIN /=712 Ochrana pred dotykom bude rieSend ochrannym posp&janim.
Pretoze pomer medzi menovitym pradom FV panela a skratovym pradom je velmi maly,
nie je mozné pouzit ochranu samocinnym odpojenim pri poruche, ktora spociva

v automatickom odpojeni poruchove] ¢asti pretavenim alebo vypnutim ochranného
prvku pri poruche (pre tltoochranu je potrebné mat vy8&T skratovy prad).

Nie je teda mo7Zné dosiahnut automatického odpojenia od zdroja napdjania

v pozadovanom ¢ase podla STN 33 2000-4-41 ¢l. 411.5.2.

Ochranné pospajanie bude riesené v zmysle SIN 35 2000—4-41

Ochrana pre dotykom, TIRIEDA II, UZEMNENE PSPAJANIE, ZABRANY A KRYTY

ZA MENICOM VRATANE

Napatova slstava je realizovand ako Sxnn +NPE, 230-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.
Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napdtiu je realizovana v stlade s normou STN
3% 2000-4-41 samocinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni tato doplnt
o ochranu pospajanim. VyuZije sa vodi¢ s prierezom CY 6 mm a uvedd sa nim vsetky
kovové sUc¢asti na spolotny potencial. Premostenie meracov plynu, tepla, vody sa vykona
formou vodi¢a s prierezom CY 10 mm.

Elektrifikacia sa vykon@va chranenym vodicom CYKY pod omietku. Ak sa vyuZije stbor
vodiCov CY tak je potrebné ulozenie vodiCov do inStalalnych trubiek charakteristickiych
prierezov.
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PODORYS STRECHA, M1:75

#1265 | MH

PRED MENICOM VRATANE

Napatova slstava je realizovand ako 2—1000V DC, siet IT.

Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napatiu je realizovana v stlade s normou STN
35 2000-4-41, SIN /=712 Ochrana pred dotykom bude riesend ochrannym pospajanim.
Pretoze pomer medzi menovitym pradom FV panela a skratovym pradom je velmi maly,
nie je mozné pouZit ochranu samocinnym odpojenim pri poruche, ktord spociva

v automatickom odpojeni poruchovej ¢asti pretavenim alebo vypnutim ochranného
orvku pri poruche (pre tltoochranu je potrebné mat vy$&T skratovy prid).

Nie je teda mozné dosiahnut automatického odpojenia od zdroja napdjania

v pozadovanom case podla SIN 35 2000—4-41 ¢l 411.5.2.

Ochranné pospajanie bude rieSené v zmysle STN 35 2000—4-41

Ochrana pre dotykom, TIRIEDA II, UZEMNENE PSPAJANIE, ZABRANY A KRYTY

ZA MENICOM VRATANE

e
0
~
O
=
K
\A
_
~
@
il
= 3
2
PN m
=
U rm
\A
_
~
D
>
o
<<
~/~
M
O
\A
O
<
(@)
—
—
B
(D]
~
<N
U
>
=
S =
o
<
)
(@)
<
o
O,
)
E
= c
Q ﬁ

W
=5
O
m
[P
T
p=

x

FINFALOA=VIOANLENOA— TV

mo
X . . C— . — — . —¢ _— b — - -0 _—— -@%> 6
_I||TI_ — —— +——{ - +—— +— ]
PV3.18
] — T =TIl — 11—
I— | | | | | | | | | | | | |
7| o+ —0— - —0: — 00— —p — - - —_— -O%>3
7 CYA
4 —— —— - < - - 1
PV1.1
_I — ¢ G ¢ —— m— . e ¢ m— Qe ¢ ——) ¢ — lMMll.
CYA 16
|
|
|
150/100 |
Sx EFK SOLAR 6.0 CE-CL
Sx EFK SOLAR 6.0 MO-CL L

SXCYA 16 © |

=

Napatova slstava je realizovand ako Sxnn +NPE, 230-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.
Ochrana proti nebezpecnému dotykovermu napdtiv je realizovana v stlade s normou STN
3% 2000-4-41 samocinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni tato doplnt
o ochranu pospajanim. VyuZije sa vodi¢ s prierezom CY 6 mm a uvedd sa nim vsetky
kovové sUCasti na spolotny potencial. Premostenie meracov plynu, tepla, vody sa vykona
formou vodi¢a s prierezom CY 10 mm.

Elektrifikacia sa vykon@va chranenym vodicom CYKY pod omietku. Ak sa vyuZije stbor
vodi¢ov CY tak je potrebné ulozenie vodiov do inStalatnych trubiek charakteristickych
prierezov.
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PRED MENICOM VRATANE

Napdtova shstava je realizovand ako 2-1000V DC, siet IT.
Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napdtiu je realizovana v stlade s normou STN
55 2000—4-41, SIN /=712 Ochrana pred dotykom bude riesenad ochrannym pospajanim.
Pretoze pomer medzi menovitym pridom FV panela a skratovym pradom je velmi maly,
nie je mozné pouzit ochranu samocinnym odpojenim pri poruche, ktord spociva

v automatickom odpojeni poruchovej ¢asti pretavenim alebo vypnutim ochranného

prvku pri poruche (pre tdtoochranu je potrebné mat vyssi

skratovy prad).

Nie Je teda mozné dosiahnut automatického odpojenia od zdroja napajania

v pozadovanom ¢ase podla STN 33 2000-4-41 ¢l 411.5.2.
Ochranné pospajanie bude riesené v zmysle STN 35 2000—4-41

Ochrana pre dotykom, TIRIEDA II, UZEMNENE PSPAJANIE, ZABRANY A KRYTY

ZA MENICOM VRATANE

Napatova sGstava je realizovana ako 3xnn +NPE, 230-400 V, 50 Hz, AC, siet TNC-S.

Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napdtiu je realizovand v sdlade s normou STN
33 2000-4-41 samocinnym odpojenim od zdroja, popritom sa v umyvarni tato doplnf
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‘ ROZVADZAC NAZOV AKCIE Cislo FV-2.0
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©] VYPINANIE FTP 4x2x0,52 LEZECKE CENTRUM - HK NEOLIT || *
o MIESTO STAVBY Kotované
PRIEKOPA P.C. 1631/21; 1631/24; 1631/25; 1635 C-KN || (™M) 1:50
PROJEKTANT 0011-1TN/2002 P A B E3,0043-ITN/2002 P A E1 Gel PSP
LOCEI
INVESTOR ) Format 10 A4
HOROLEZECKY KLUB NEOLIT, o.z. Sklabinskd 10, Martin 036 01
NAZOV VYKRESU
FOTOVOLTAIKA ZAPOJENIE Dé&tum 02/2025
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