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E10-10. SO-10 Sportova hala - Technicka sprava

Buracie price
Stavba si vyZzaduje buracie prace:

- Odstranenie povodnej zelezniénej vlecky. Stavebnym pozemkom prechddza vyradena Zelezniénd vlecka,
ktord bude v rdmci buracich prac odstranend. Po odstraneni Zelezni¢nej vlecky sa ¢ast pozemku na ktorom
bola vlecka zrekultivuje a zazelena.

Zemné prace
V rdmci zemnych prac bude realizované:
e (QOdstranenie ornice resp. podkladu v min, hribke 300mm
e Hrubé terénne Upravy
e Odvoz vykopanej zeminy do 50 m a jej uskladnenie na stavenisku, sp6sob ulozenia kultirnej vrstvy pody
na docasnej skladke musi vyhovovat STN 73 3050.
e Priprava zemnej plane stavby, zhutnenie zemnej plane
e Vykop zapazenych a nezapazenych stavebnych jam pre konstrukcie zakladovych patiek stavby
o Vykop ryh pre konstrukcie zakladovych pdsov stavby
e Spatné zasypy a ndsypy stavby
e Odvoz prebytoénej zeminy na skladku

Vykopy stavebnych jam a ryh sa budd prevadzat ako zapaZené a nezapazené v zemine tazitelnosti
triedy 3 (odhad, presnejsie vid' inZiniersko-geologicky prieskum), odvoz vykopanej zeminy na sklddku do 50
m na stavenisku. Po dokonceni vystavby sa CiastoCne pouZije na terénne Upravy. Realizdcia vsetkych zemnych
prac musi byt v silade s STN 733050-Zemné prace.

Zemné prdace budu vykonavané za vhodnych klimatickych podmienok, t.j. v obdobi, ked nemrzne
alebo neprsi a zemina nie je premocend. V pripade, Ze sa zemna plan resp. zakladova skara v priebehu prac
vplyvom dazdovych zrazok premodi, je potrebné tito zeminu odstranit.

Hladina podzemnej vody bola zistena v hibke — vid' vid' inZiniersko-geologicky prieskum.

Zakladové konstrukcie

Navrhovany objekt bude zaloZeny na zakladovych pilétach 900 a 1200mm. Hlavica piléty je
rozmerov 1400x1400m. Zakladova $kara je na urovni -4,375m.

Zékladové pildty sa navrhuju pod kazdy stip haly. Medzi stipmi haly sa umiestnia betdnové tramce
pre osadenie podkladovych vrstiev podlahy haly. Piléty sa navrhuji z beténu C20/25, vystuzenie podla
projektu statiky. Zaklady pre halu sa navrhuju bez dilatacie. Urover zakladovej $kdry je premenliva, zévisi od
priebehu terénu a Unosnosti podloZia. Medzi piléty sa navrhuje betédnovy stuzujuci trdmec Sirky 250mm po
obvode celej stavby.

Material zakladovej dosky, pilét a tramcov je: ocel 10 505(R) betonarska, betén: STN EN 206-1-
C16/20-XC1-Cl0,4-Dmax16-S3. Podrobnejsie realizaéna dokumentacia Statika.

Pred zabetdnovanim zakladovych konstrukcii je potrebné vyhotovit debnenie prestupov (vodovod,
kanalizacia ap.).

Zvislé nosné a obvodové konstrukcie

Zvisla nosna Cast haly je tvorend ocelovymi stipmi hlavnych ramovych vazieb v radoch 1-6, ktoré su
navrhnuté z HEB 500 a HEA 320 profilov. Stitové vazby st navrhnuté z valcovanych profilov HEB (HEA).
Dimenzie profilov a dispozicie schodisk budd upresnené v dalSom stupni projektovej dokumentiacie. Detailny
popis nosnej ocelovej konstrukcie bude v ramci realizacnej dokumentacie dodany dodavateflom stavby
vybranym z verejného obstaravania.

Sekundarne nosna konstrukcia stien nie je uvazovana, stenovy plast sa bude klast vertikalne a bude
ukotveny priamo do stipov a rdmov hlavnych a $titovych vézieb. Prie¢ne stuzenie typu X je navrhnuté z
pozdiZnych a diagonélnych ocelovych kruhovych profilov v moduloch 2-3. Ako nosné konstrukcie okien a
dveri st navrhnuté vymeny medzi stipmi zo $tvorcovych trubiek, rozmery a dimenzie tychto prvkov budd
Specifikované v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Vymeny pre okna su zapojené do systému
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pozdiZneho stenového stuzenia. V prieénom smere je stabilita konstrukcie zaistena tuhostou samotnych
hlavnych a stitovych ramovych vazieb.

Kotvenie stipov aj podrobnejsi popis je uvedeny v &asti statika — ocelové konstrukcie.

Obvodova nenosna konstrukcia haly je navrhnuta zo stenovych mineralnych fasadnych panelov hr.
200mm kotvenych vertikalne na rozpon stipov a vymien. Farebné rie$enie podla poZiadaviek investora.

Vodorovné nosné konstrukcie.

Nosna konsStrukcia haly je navrhnutd z ocele. Hala je jedno lodnd s rovnou strechou a rozponom
19,80m. Pozdizna modulacia je 3x po max. 7,8m. Prieny nosny systém tvoria ramy s tuhymi rohmi. Vazniky
su z plnostennych profilov HEB 500 s ndbehmi. Na vaznikoch su tenkostenné stropnice IPE 330 a IPE 360 na
nich je trapézovy plech. Hala je vystuZzena stenovymi stuzidlami, Stitovymi stuzidlami a streSnymi priecnymi
stuzidlami. Vazniky st prepojené pozdiznymi rozperami. Material hlavnych ramov je ocel $355. Vazniky su
navrhnuté z profilov IPE (HEA). Stropy su navrhnuté ako Zelezobeténové do plechu ROVA TN50 s vystuzou do
viny a nadbeténu.

Priecky a deliace konstrukcie

Priecky budu murované z prieckoviek YTONG hr.100mm, 150mm.

Sanitarne priecky sa navrhujd min. vysky 2000mm, spodnd hrana je vo vyske min. 150mm od podlahy,
horna hrana vo vyske min. 2000mm od podlahy. Sanitarna priecka sa navrhuje ako pevnd murovana (medzi
zachodovymi kabinami) a s integrovanymi dvernymi kridlami Sirky 600mm.

Stresna konstrukcia

Stre$nd konstrukcia haly je ocelovd, plochd s vegetacnou Upravou.

Krytina

Krytina haly v miestach umiestnenia fotovoltaiky je navrhnuta ako povlakovd hydroizola¢na félia na
baze makéeného PVC (napr. Fatrafol 810 a Fatrafol 804 - doplnkova hydroizolaéna fdlia na baze mékéeného
PVC vhodna na opracovanie detailov). Fdlia je vystuZend polyesterovou mriezkou. Stabilizacia povlakovej
krytiny je pritazenim. Félia musi odolavat UV Ziareniu a mdézZe byt vystavend priamym atmosférickym
vplyvom. Farebné prevedenie — svetlo siva. Spajanie teplovzdusnym zvaranim.

V juznej polovici stavby mimo umiestnenia fotovoltaickych panelov je navrhnuté tzv. zelena
pochodzna strecha.

Schodisko

Vstup do haly sa navrhuje na vsetkych Styroch vstupov bezbariérovo.

Konstrukcia vnutornych schodisk je ocelova, bez podstupnic, naslapnd vrstva protiSmykova
keramickd dlazba. Schodisko je dvojramenné priamociare (2x). Presnd konstrukciu schodiska navrhne
dodavatel stavby na zaklade svojho pouZitého systémového riesenia, pricom schodisko treba riesit v zmysle
STN EN 74 4130 Schodiska zakladné ustanovenia a suvisiace platné technické normy a predpisy.

Zabradlie

Schodiska budu opatrené ty¢ovym zébradlim. Zabradlie je potrebné riesit v sulade s §28 ods.6 vyhl.
MZP SR ¢.532/2002 Z.z. v nadvaznosti na STN 74 3305.

Zabradlie v galérii na 3.NP je sklenené.

Vyplne otvorov

Okenné konstrukcie avonkajsie dvere su navrhnuté z plastovych profilov (6 komorovy systém)
opatrené féliou vo farebnom odtieni. Zasklenie izolaénym trojsklom. Oknd s paraperom nad 1,7m budd mat
otvaranie (sklopky) na elektricky pohon, ostatné okna s parapetom do 1,7m budd mat otvéranie Srandardné
na oknach. Oknd su navrhnuté ako otvaravé, skldpacie, resp fix. Vnitorné parapety okien sU navrhnuté
interiérovymi plastovymi parapetnymi doskami. PrisluSné dvere su opatrené panikovym uzaverom.

PoZiadavka na sucinitel prechodu tepla konstrukcie (druh stavebnej konstrukcie: okn3,
dvere,zasklené steny v obvodovej stene):

- odporucana hodnota sucinitela prechodu tepla konstrukcie: UW,r1 = 1,0 W.m-2.K-1a UW,r1 =0,6
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W.m-2.K-1 zmysle STN 73 0540/2013 :2

- projektovana hodnota sucinitela prechodu tepla konstrukcie: UW = 1,1 W.m-2.K-1a UW =0,8
W.m-2.K-1

Z 3.NP bude zrealizovany vylez na strechu pre opravy resp. poZiarny zdsah na streche.

Vodorovna hydroizolacia je navrhnuta v suvislej vrstve pod celou podlahou 1.NP na teréne. Zvisla
hydroizolacia je navrhnutd v obvodovych konstrukcidch 1.NP v styku so zeminou. Vodorovna izol4cia je po
vonkajSom obvode vytiahnutd 300mm nad Uroven upraveného terénu.

Hydroizolaény systém proti zemnej vlhkosti pre halu je navrhnuty ako féliovd hydroizolacia napr.
FATRAFOL 803 hr. 1,0mm medzi geotextilie FILTEK 300g/m2.

V streSnom plasti bude pouzita féliova parozdbrana a hydroizolaéna vrstva strechy napr. Fatrafol 810
hr.1,5 mm odseparovany od tep. izolacie geotextiliou napr. FILTEK 250g/m2.

Prestupy v zakladoch su chranené asfaltovymi natermi, izolaénymi pdsmi a potrubia jutovymi
povrazcami.

Obvodovy plast haly je navrhnuty z tepelnoizolaénych panelov s izolaénym jadrom hr. 200mm.

Tepelnu izolaciu stre$ného plasta tvori skladana izoldcia z mineralnej viny o hribke 160mm a EPS
hrabky 180mm.

V podlahe 1.NP nad zakladovou doskou je navrhnuty polystyrén podlahovy napr. EPS 150S .NP hr.
150mm.

V podlahe nad 1.NP je navrhnuty polystyrén podlahovy napr. EPS 150S hr. 30mm.

Zateplenie zb. soklovej ¢asti bude na celd vysku stuzujucich pasov z extrudovaného polystyrénu XPS
hr. 200mm, chraneny od zeminy v podzemnej ¢asti nopovou féliou.

Podlahové konstrukcie

Podlahy su navrhnuté naslapnou vrstvou podla druhu a ucelu miestnosti.

Na 1.NP v celom podlazi sa navrhuje keramickda protiSmykova dlazba. Keramicka dlazba sa osadi do
disperzného tmelu na samonivelizaény poter napr. UZIN NC146 NEW s hydroizola¢nou stierkou napr.
AQUAFIN RS300 vratane penetracného nateru napr. UZIN 360. Skdrovanie flexibilnou $kdrovacou hmotou.
Keramicky sokel v. min. 60 mm. Styk zariadovacich predmetov s dlazbou vytmelit silikdnovym tmelom. Presny
typ dlazby uréi investor. Povrchy podlah musia byt Cistitelné, dezinfikovatelné, aby spiiiali primerany
hygienicky Standard. Podlahy s keramickou dlazbou so spadom k vpustiam s protipachovym uzaverom a v
umyvariach musi byt vytokovy ventil s ukonéenim pre nasadenie hadice.

Na 2.NP v ¢asti bouldrovna (kdta +4,220) sa navrhuje beténovy samonivelacny poter na ktory sa
polozi dopadova plocha pod lezecké steny s vyskou 300mm, s jadrom z PUR peny, horna strana je potah
z odolného a umyvatelného PVC na ktorej bude koberec, spodnd strana pokryta koZzenkou na zbysenie
odolnosti a prifnavosti k podkladu. Podlaha bouldrovne musi byt pruznd, lahko Cistitelnd a nekizava. Podlaha
na koéte +4,520 je keramicka protiSmykova dlaZzba vratane keramického soklu ako na 1.NP.

Na 3.NP sa navrhuje keramicka protiSmykova dlazba a sokel rovkako ako na 1.NP.

Uprava povrchov stavebnych konstrukcii

Uprava vnutornych povrchov

Umyvatelné keramické obklady budu pouZité v hygienickych zariadeniach. Vysky obkladov st na celu
vysku steny. Lepit do disperzného tmelu. V mokrych priestoroch pod obklady pouZit do vysky 500mm a v
mieste sprchovych kutov na celd vysku miestnosti nad podlahu hydroizol. nater fy. AQUAFIN RS300. Pouzivat
ukoncujuce listy rohové, kutové s plastu. Presny typ obkladu urci investor.

Povrchy stien musia byt ¢istitelné, dezinfikovatelné, aby spifiali primerany hygienicky $tandard.

Synteticky nater ocel. zarubni 1xzaklad a 2x vrchny nater farba biela RAL 9010.

Synteticky nater 1x zaklad a 2x vrchny nater farba RAL 9002 na ostatné ocelové konstrukcie.
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Synteticky nater ocelovych vaznikov a streSnych nosnych konstrukcii (okrem zvislych nosnych
ocelovych konstrukcii) 1xzaklad a 2x vrchny nater farba RAL 9010 biela.

Malby na interiérové omietky po vyzreti — 1x penetracia + 2x malba silikdtovd napr. PRIMALEX
paropriepustnd. Umyvatelny povrch (napr. olejovy nater) vysky 1500mm sa zhotovi v Satniach a chodbach.

Sadrokartonové konstrukcie po vyspraveni plochy pouzit malbu biela RIGIPS podla technoldgie
vyrobcu. Farba je predpokladana biela, je mozna zmena podla poZiadaviek investora.

Obvodové steny su vyhotovena ako sendvicové panely, povrch je tvoreny ocelovym plechom.

Uprava vonkajsich povrchov

Vonkajsi povrch oplastenia haly tvori plech. Farebné rieSenie podla vyberu investora.

Oplechovanie vonkajsich parapetov, strechy, odkvapovy systém, sendvi¢ovej fasady je dodavkou
dodévatelov fasady a strechy, farebnost RAL 9002 - bielo-siva, pouzit poplastovany plech (hr. 0,6mm resp.
podla sortimentu vybraného dodavatela oplechovania).

Vsetky drevené konstrukéné prvky budu osetrené naterom proti hnilobe a ZivoéiSnym skodcom.
Vsetky ocelové konstrukcie budu oSetrené protikoréznymi natermi. Exteriérové ocelové konstrukéné prvky
budu chranené proti korézii pozinkovanim

Uprava okolia

Okolo stavby bude zrealizovany ochranny chodnik, ktory zabrani priamemu prieniku vody do konstrukcie
zakladov.

Po ukonceni demontdze Zelezni¢nej vlecky bude ihned vykonany zadsyp ryhy ornicou zo stavby. Na vrchnu
vrstvu sa pouzije povodna humaézna vrstva. Terén sa rucne, pripadne za pomoci lahkych pracovnych strojov
vrati do povodného stavu resp. do stavu v sulade s ostatnym terénom v okoli s minimdlnou Upravou reliéfu.
Po vyrovnani nerovnosti sa v miestach dotknutych stavebnym objektom prevedie spatna Uprava, ktord sa
podriaduje prirodnému prostrediu, ktoré sa nachadza v predmetnom Uzemi a doplfia plochy luéneho
charakteru.

Po dokonceni stavebnych prac budu poskodené plochy zatrdvnené zmesou typickou pre druhové zloZenie
parkov bez primesi nepévodnych druhov. Spatna Uprava bude zaloZzena na dotknutych plochach ¢o najskor
po dokonceni zemnych prac vo vhodnom vegetaénom obdobi — jar/jesen. Plochy musia byt upravené,
odstranené stavebné zvysky. Pocita sa s hustotou 0,020 — 0,030 kg travnej zmesi.1 m2. S vysevom travneho
osiva sa bude aplikovat Startovacia davka hnojiva s pomalym uvolfiovanim Zivin v davke 40 g/m2. Povrch
bude po vysadbe zasekany a povalcovany.

Zamocnicke konstrukcie

Pred okennymi otvormi z su navrhnuté ocelové slnolamy (doporucené).

Klampiarske konstrukcie

VonkajSie parapety okien aostatné klampiarske prvky stavby sd navrhnuté z pozinkovaného
poplastovaného plechu hrubky 0,6mm.

Stolarske konstrukcie

Drevené prahy dveri si vyhotovené z dubového dreva hr. 20 mm. Vstavané skrine su drevené lepené.

Podhlady
Podhladova konstrukcia pod stropom na 1.NP, 2.NP a3.NP bude sadrokarténova.
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